
Válvulas de alto desempeño para las 
aplicaciones más exigentes del mundo 

• Alta presión

• Alta temperatura

• Esféricas

• Fuelle

• Retención

• Compuerta

• Globo

• Estrangulación

• Servicio de urea
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BIENVENIDO A Conval, Inc. 

Conval ha diseñado y fabricado válvulas de acero forjado 

de alta presión y alta temperatura para las aplicaciones 

más exigentes del mundo durante más de 45 años. Uno 

de los principios rectores de Conval es seleccionar, cultivar 

y atender las necesidades de nuestros mercados con 

productos innovadores y tecnológicamente avanzados. 

Para lograr este alto grado de excelencia, hemos 

establecido un Sistema de Calidad que garantiza el 

cumplimiento de los requisitos. Conval obtuvo la 

certificación ISO 9001 el 11 de septiembre de 1992. 

También cumplimos con el Apéndice B de la norma 10 

CFR 50, el programa de Calidad de Crosby, las 

certificaciones N-stamp, el PED Europeo, IBR y muchas 

otras normas. 

Las válvulas y accesorios Conval están en servicio con 

clientes de todo el mundo. Es por ello que Conval tiene 

representantes con inventario en todos los continentes. Para 

su comodidad, hay una lista completa y actualizada de 

representantes y gerentes regionales en nuestro sitio web, 

Conval.com. Esperamos poder servirle pronto. 
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¿Por qué las válvulas CLAMPSEAL®   son las mejores en su clase? 

Versatilidad 
Las válvulas CLAMPSEAL® se adaptan a los requisitos exactos de 

nuestros clientes. Ninguna otra válvula forjada premium ofrece 

tantas opciones. Conval ofrece tres estilos de cuerpo en varias 

clases de presión y cinco materiales estándar. Hay otros 

materiales disponibles para satisfacer las necesidades del cliente. 

La fácil intercambiabilidad de las piezas significa que toda la 

instalación de una planta puede ser compatible con un inventario 

de piezas muy bajo. 

Desempeño 
Nuestros clientes demandan una válvula que haga bien el trabajo y 

requiera poca atención. La válvula CLAMPSEAL® es esa válvula. 

Más de 45 años de servicio en las aplicaciones más exigentes han 

colocado a la válvula CLAMPSEAL® como la de mejor desempeño 

en su clase y más fácil de mantener. 

Calidad de la válvula 
El costo del tiempo de paro de planta para reparar o reemplazar 

válvulas excede por mucho el costo del equipo. Las características 

tales como el acabado niquelado no electrolítico y la rastreabilidad 

completa del material de todas las piezas y el yugo húmedo definen 

instantáneamente la calidad de la válvula CLAMPSEAL®. De hecho,

las piezas para válvulas construidas hace 45 años son 

intercambiables con piezas construidas actualmente. 

Servicio 
La válvula CLAMPSEAL® es solo una parte del programa de servicio 

que atiende las necesidades continuas de nuestros valiosos clientes. 

Los representantes de Conval y los gerentes regionales son 

seleccionados y capacitados para brindar el apoyo necesario para 

asegurar la satisfacción completa. Se tienen seminarios disponibles 

en su planta sin costo. 

Valor del ciclo de vida total 
En base a la experiencia del usuario, la mayoría de las válvulas de 

fabricante original (OEM) simplemente no pueden funcionar en 

circunstancias muy exigentes. El tiempo y la experiencia han 

demostrado que estas válvulas inferiores solamente duran de 4 a 5 

años o menos. En comparación, donde se especificaron e 

instalaron válvulas Conval, la vida típica de la válvula es de cinco a 

diez veces más larga. Conval es la elección más inteligente y 

económica en cuanto a válvulas desde el punto de vista del ciclo de 

vida total. 

Garantía de dos años 
Conval está comprometido a entregar una calidad insuperable. Tan 

seguros estamos de la calidad de nuestro producto, que ofrecemos una 

garantía de dos años. 
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Una amplia línea de productos Conval 

Tamaños estándar 
1/2” a 3” (4” puerto reducido) 

Las válvulas también pueden suministrarse en dimensiones métricas. 

Clasificaciones de presión (ASME) 
Nominal: 900/1500/2500/4500 

Intermedia: 1195/2155/3045 

Válvulas de purga / despresurización 
Cinco estilos incluyendo purga continua de orificio único, purga de 

unidad en tándem, purga Whisperjet, válvula de doble rango para una 

mayor apertura y ajuste variable para un control fino. Válvulas 

adecuadas para drenado de vapor o cualquier servicio de 

despresurización de alta presión. 

Válvulas de compuerta 
Compuerta de cuña flexible Swivldisc única para una hermeticidad 

positiva del asiento. Guía de compuerta antidesgaste por roce, bonete 

de sellado a presión, prensaestopas de una pieza con llave de 

prensaestopas integral. 

Filtros 
Simples y robustos con una amplia gama de tamaños de orificios de 

elementos de filtro. Conexión de descarga de encastre u opción de 

válvula de descarga integral disponible en todos los tamaños. 

Válvulas opcionales 
Adaptables a muchas variaciones con capacidad de mantenimiento en 

línea, que incluyen servicio de 3 vías, servicio criogénico, sello de 

vástago de fuelle o características a prueba de pérdida de fluido. 

Accesorios estándar 
Actuadores – eléctricos, neumáticos o hidráulicos 

Dispositivo de bloqueo – abierto, cerrado o ambos 

Interruptor de límite - sencillo o doble 

Cubierta de vástago 

Indicador de posición 

Las válvulas de globo, 

retención de pistón, y 

retención de tope, los 

tipos de cuerpo en Y, 

ángulo y T son de 

cuerpo y yugo forjados; 

bonetes de sellado a 

presión con asiento 

trasero integrado y 

cámaras de 

empaquetadura de 

cartucho; prensaestopas 

de una pieza con llave 

integral; asiento, disco y 

pistón sólidos de 

Stellite™; y acabado de 

placa de níquel no 

electrolítico en válvulas 

de acero al carbono y de 

baja aleación. 

 Prep. de extremo 

Tipo  Estándar Especial 

Soldadura por encastre  1/2"- 2" 2 1/2" 

Soldadura a tope 2 1/2"- 4" 1/2"- 2" 

 Roscado 1/2" - 1" 1 1/2" - 2" 

 Abrazadera 1/2"- 3" 4"  

Bridas  Todos los tamaños 

  Materiales (cuerpo y yugo) 

Tipo Estándar Especial 
Acero al carbono SA 105 A350-LF2 

WCB (Válvula de compuerta) 

Baja aleación S182-F22 SA182-F5 
WC9 (Válvula de compuerta) SA182-F11 
SA182-F91 
C12A (Válvula de compuerta) 

Inoxidable SA182-F316 

SA182-F347 SA182-F316L 
CF8M (Válvula de compuerta) 

Otro Monel™ 400 
Inconel™ 600 
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Vista despiezada de la válvula CLAMPSEAL® 

LAS VÁLVULAS CON CÓDIGO 8, 9 o 10 TIENE VOLANTE 
MANUAL Y ADAPTADOR (VOLANTE MANUAL DE IMPACTO) 

PALANCA 

YUGO 

BUJE 

PERNO DE SUJECIÓN 

RESORTE  

LLAVE INTEGRAL DE 

PRENSAESTOPAS  

PRENSAESTOPAS 

PERNO DE SUJECIÓN 

YUGO DE 
RETENCIÓN

TUERCA DE SEGURIDAD 

ARANDELA 

CONJUNTO DE VÁSTAGO 

EMPAQUETADURA GRAFÍTICA  

LAMINILLA DE AJUSTE DE SINCRONIZACIÓN  
CUANDO SE REQUIERA 

CONJUNTO DE BONETE 

RETÉN 

DISCO 

CUERPO
ASIENTO 

ASIENTO 

CUERPO 

PISTÓN 

LAMINILLA DE SINCRONIZACIÓN 
CUANDO SE REQUIERA 

BONETE DE 

RETENCIÓN 

RESORTE 
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La válvula de acero forjado más avanzada disponible 

Diseño axial 
El diseño axial de las válvulas CLAMPSEAL® garantiza una 

concentricidad precisa. Esta característica es crítica para un 

desempeño superior de la válvula. La concentricidad elimina la carga 

lateral de la empaquetadura y minimiza las fuerzas de desgaste en 

los componentes de ajuste. 

Sistema de empaquetadura de alto desempeño 
El sistema de empaquetadura CLAMPSEAL® incorpora un empaque 

grafítico de alta densidad inhibido para corrosión. Un sistema opcional 

de PRENSAESTOPAS PRESURIZADO mantiene las cargas del 

empaque durante largos períodos sin necesidad de ajustes de 

mantenimiento de rutina. La carga uniforme en el prensaestopas axial 

de una pieza y el vástago y la caja de empaquetadura de acero 

inoxidable altamente pulidos aseguran un sellado hermético entre el 

material de empaque y las superficies de sellado. 

Llave integral de prensaestopas - I.G.W. 
La llave integral del prensaestopas hace que los ajustes de la empaquetadura sean 
sencillos, no se requieren herramientas. 

Bonete/Cámara Clampseal®

Un bonete seguro a prueba de fugas permite un acceso rápido a los 

internos de la válvula para su inspección y mantenimiento. El límite de 

presión está sellado al menor diámetro posible para garantizar la 

máxima resistencia, bajo estrés y peso mínimo. 

Asiento accionado por presión 
El asiento accionado por presión proporciona la integridad máxima de la 

válvula asegurando un tope interno positivo para el conjunto del vástago 

y disco de la válvula, al tiempo que prolonga la vida útil de la 

empaquetadura al aislarla de manera segura de la presión de la línea 

cuando la válvula está completamente abierta. 

Estilos de cuerpo modular 
Tres estilos intercambiables de cuerpo de válvula, en Y, ÁNGULO 

y PATRÓN EN T que utilizan partes de reemplazo idénticas para 

disminuir los costos por herramientas e inventario. Los asientos 

sólidos de aleación de cobalto proporcionan una alta resistencia a 

la erosión y un revestimiento en línea repetible (también están 

disponibles en aleaciones libres de cobalto). 

Reparación rápida en línea 
La línea de válvulas CLAMPSEAL® proporciona una solución modular 

para gastos de mantenimiento crecientes. Las reparaciones rápidas 

y confiables en línea reducen el tiempo fuera de servicio de un 

sistema. Esta característica reduce las horas hombre y la exposición 

hombre-REM en entornos nucleares. 



Sistema de empaquetadura de Conval 

El sistema de empaquetadura de 

CLAMPSEAL ® utiliza empaques de 

grafito probados, inhibidos contra la 

corrosión. El empaque está 

uniformemente cargado mediante un 

prensaestopas de una sola pieza. El 

prensaestopas y el vástago son de 

acero inoxidable bruñido para 

garantizar un sellado hermético entre 

los fluidos del sistema y las superficies 

de sellado. 

El sello de empaque en cualquier 

válvula es intrínsecamente vulnerable. 

La contracción normal del empaque, 

las fuerzas de fricción y presión, y el 

ajuste inadecuado o descuidado 

contribuyen al deterioro del empaque. 

En un esfuerzo por maximizar la vida 

útil del empaque, en el diseño 

CLAMPSEAL® se han incorporado 

varias características innovadoras. 

• Prensaestopas de una pieza que

asegura una compresión uniforme

de la empaquetadura y elimina el

potencial de daño al vástago

debido a la compresión del

prensaestopas.

• Acabados superficiales y tolerancias cerradas 

del vástago y la cámara proporcionan

unas superficies de sellado óptimas y

reducen el desgaste.

• Los anillos de empaque angostos

reducen el efecto de la contracción

de la empaquetadura, lo que reduce

la frecuencia del ajuste del

prensaestopas. Dado que fuerza =

presión x área (F = P x A), al

mantener el área de empaque al

mínimo, el fluido del sistema ejerce

menos fuerza, lo que facilita su

contención.

• Llave integral de prensaestopas,

estándar en todas las válvulas de

globo y compuerta CLAMPSEAL®,

proporciona una capacidad

inmediata de ajuste de

prensaestopas/empaquetadura.

• Asiento de sello a presión incrementa la

vida de la empaquetadura y

proporciona la máxima integridad de

la válvula asegurando un tope

interno positivo para el conjunto del

vástago y disco de válvula, aislando

de manera segura la

empaquetadura de la presión de la

línea cuando la válvula está

completamente abierta.

• Cámara de empaquetadura de tipo cartucho

con un bonete seguro a prueba de

fugas que permite un acceso rápido

al cierre de la válvula para su

inspección y mantenimiento. El área

de contención de presión está

sellada al menor diámetro posible

para garantizar la máxima

resistencia y el mínimo estrés.

• Aislamiento térmico de la cámara de

empaquetadura que aumenta la vida

útil del empaque. La cámara de

empaque de acero inoxidable es

una unidad separada del cuerpo y,

por lo tanto, elimina la necesidad de

remover o cambiar el empaque

después de aliviar la tensión.

LLAVE DE 

PRENSAESTOPAS 

INTEGRAL 

RESORTE DE DISCO 

NARIZ DE PRENSA-
ESTOPAS  

EXTREMO TRENZADO / 
ANILLOS LIMPIADORES (2) 

ANILLOS FORMADOS CON 

TROQUEL (2 doble altura) 

CUERPO DEL  
PRENSAESTOPAS 

VÁSTAGO 

ACABADO 

SUPERFICIAL 

8 - 16 RMS 

BONETE/CÁMARA 
INTEGRAL 

SELLO DE 
BONETE 

ASIENTO 
GUÍA DE VÁSTAGO 

Se muestra la característica de prensaestopas con carga que es opcional con la válvula CLAMPSEAL ®. 

NOTA: PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD ADECUADA DE LA EMPAQUETADURA, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DE 

CONVAL PARA OBTENER LOS PARES DE APRIETE APROPIADOS PARA EL PRENSAESTOPAS ANTES DE INSTALAR UNA VÁLVULA CON 

CAPACIDAD DE REPARACIÓN EN LÍNEA. 

Sistema de empaque de válvulas Clampseal® 

• Portaestopas 

de una sola
pieza 

• Anillos de 
empaquetadura

estrechos 

Consultar el folleto del producto para más detalles. 
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Válvulas Y-Globo con tope, Retención y Retención con tope 
Las válvulas de globo de patrón en Y brindan la máxima capacidad en Cv posible en una válvula de globo. Todas las válvulas de patrón 

en Y son compatibles con varilla de limpieza. Disponible en 1/2 "a 4"; Clases de presión ASME hasta 4500; en A105, F22, F91, F316, 

F347, Inconel ™, Monel ™ y otros materiales. 

RETENCIÓN DE PISTÓN 

50º 

TOPE 
DIÁ. DE VOLANTE  

J. 

DESPLAZAMIENTO H 

DIÁ.     DIÁ    

D     E. 

FLUJO 

DIÁ. 

F 
 C 

B 

50º A 

DIÁ. DIÁ 

D. EFLUJO 

. 

G 
DIÁ. 

F 

C 

B 

A 

RETENCIÓN TOPE DIÁ. DE VOLANTE 
J  

DESPLAZAMIENTO 
H 

50º 

DIÁ. 

D    DIÁ. 

E 

FLUJ
O 

F G 
DIÁ. 

C 

B 

A 

Válvulas Y-Globo de tope, Retención y Retención con tope 
CLASE DE  Código de|   Tamaño A B C* D E* F G H J Tope | Retención y tope | Tope y    Retención 

PRESIÓN tamaño       de tubo    SW BW SW BW Cv/Kv  |  Chk Cv/Kv | Tope Chk Peso | Peso 

NOMINAL 

900 

INTERMEDIA 

1195 

3D 1/2 

15 

3 3/4    3 3/4 

95 95 

1 1/2 1 1/2 

38 38 

3/8 

10 

1 5/8 

41 

0.860 

21.8 

1/2 

13 

7 3/8 

190 

9/16 

14 

6 1/2 

165 

6 

5 

5 

4 

5 

2 

4 

2 

5E 3/4 
20 

4 1/2    4 3/4 
114 121 

1 3/4 1 3/4 
44 44 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.070 
27.2 

5/8 
16 

8 13/16 
224 

11/16 
17 

8 
203 

9 
8 

8 
7 

11 
5 

8 
4 

5F 1 
25 

4 1/2    4 3/4 
114 121 

1 3/4 1 3/4 
44 44 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.335 
33.9 

13/16 
21 

8 15/16 
227 

3/4 
19 

8 
203 

15 
13 

13 
11 

10 
5 

8 
4 

5G 1 1/4 
32 

4 1/2    4 3/4 
114 121 

1 3/4 1 3/4 
44 44 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.680 
42.7 

1 
25 

9 7/16 
240 

1  1/4 
32 

8 
203 

24 
21 

21 
18 

9 
4 

6 
3 

6H 1 1/2 
40 

5 1/2    6 1/8 
140 156 

2 1/8 2 7/16 
54 62 

1/2 
13 

2 11/16 
68 

1.920 
48.8 

1 1/4 
32 

9 13/16 
249 

1 3/16 
30 

8 
203 

36 
31 

31 
27 

14 
6 

11 
5 

7J 2 
50 

6 1/4    6 1/2 
158 165 

2 9/16    2 9/16 
65 65 

5/8 
16 

3 1/4 
83 

2.411 
61.2 

1 1/2 
38 

12 7/8 
327 

1  1/4 
32 

12 
305 

61 
53 

53 
46 

21 
10 

21 
10 

8K 2 1/2 
65 

7 1/4    7 1/4 
184 184 

2 11/16   2 11/16 
68 68 

5/8 
16 

3 15/16 
100 

2.914 
74.0 

1 7/8 
48 

14 11/16 
373 

1 3/4 
44 

12 
305 

86 
74 

75 
65 

43 
20 

26 
12 

9L 3 
80 

- 9 5/8 
- 244 

- 3 5/8 
- 92 

- 
- 

4 3/8 
111 

- 
- 

2 1/4 
57 

16 13/16 
427 

2 7/32 
56 

14 
356 

122 
106 

106 
92 

71 
32 

37 
17 

10M 4 

100 

- 12 

- 305 

- 5 5/16 

- 135 

- 

- 

4 7/8 

124 

- 

- 

2 5/8 

67 

19 1/16 

484 

2 1/2 

64 

18 

457 

170 

147 

157 

136 

110 

50 

77 

35 

* Se muestran las dimensiones de la soldadura del encastre; Consulte a fábrica para las dimensiones de soldadura a tope.
Los números que se muestran en color negro indican dimensiones en pulgadas, y el peso en libras. Los números que se muestran en color azul indican dimensiones en 
mm, y el peso en kilogramos. Las válvulas de extremo roscado tienen una clasificación nominal ASME B16.34. Consulte a la fábr ica para otras clasificaciones. 
NOTA: Todos los pesos son aproximados y solamente para propósitos de envío. En la página 33 puede encontrar información sobre las variaciones del número de figura.
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CLASE DE  Código de   Tamaño A B C* D E* F G H J Tope  | Retención y tope | Tope y |   Retención 

PRESIÓN tamaño       de tubo    SW BW SW BW Cv/Kv  |  Chk Cv/Kv | Tope Chk Peso | Peso 

NOMINAL 

1500 

INTERMEDIA 

2155 

3D 1/2 
15 

3 3/4     3 3/4 
95 95 

1 1/2 1 1/2 
38 38 

3/8 
10 

1 5/8 
41 

0.860 
21.8 

1/2 
13 

7 1/2 
190 

9/16 
14 

6 1/2 
165 

6 
5 

5 
4 

5 
2 

3 
1 

5E 3/4 
20 

4 1/2     4 3/4 
114 121 

1 3/4 1 3/4 
44 44 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.070 
27.2 

5/8 
16 

8 13/16 
224 

11/16 
17 

8 
203 

9 
8 

8 
7 

11 
5 

8 
4 

5F 1 
25 

4 1/2     4 3/4 
114 121 

1 3/4 1 3/4 
44 44 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.335 
33.9 

13/16 
21 

9 
229 

3/4 
19 

8 
203 

15 
13 

13 
11 

1
0 
5

7 
3 

6G 1 1/4 
32 

5 1/2     6 1/8 
140 156 

2 1/8 2 7/16 
54 62 

1/2 
13 

2 11/16 
68 

1.680 
42.7 

1 
25 

9 13/16 
249 

1 3/16 
30 

8 
203 

24 
21 

21 
18 

1
5 
7

11 
5 

7H 1 1/2 
40 

6 1/4     6 1/2 
159 165 

2 9/16     2 9/16 
65 65 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.920 
48.8 

1 1/4 
32 

12 3/4 
324 

1 3/16 
30 

12 
305 

38 
33 

33 
29 

2
2 
1
0

16 
7 

8J 2 
50 

7 1/4     7 1/4 
184 184 

2 11/16   2 11/16 
68 68 

5/8 
16 

3 15/16 
100 

2.411 
61.2 

1 1/2 
38 

14 11/16 
373 

1 5/8 
41 

12 
305 

62 
54 

54 
47 

4
5 
2
0

32 
15 

9K 2 1/2 
65 

9 9 5/8 
229 244 

3  5/16 3 5/8 
84 92 

5/8 
16 

4 3/8 
111 

2.914 
74.0 

1 7/8 
48 

16 3/4 
425 

2 3/16 
56 

14 
356 

86 
74 

75 
65 

7
1 
3
2

39 
18 

10L 3 
80 

- 12
- 305

- 5 5/16
- 135

- 
- 

4 7/8 
124 

- 
- 

2 1/4 
57 

18 1/2 
470 

2 3/16 
56 

18 
457 

122 
106 

106 
92 

1
1
0
5
0

80 
36 

10L 4 
100 

- 12
- 305

- 5 5/16
- 135

-
-

4 7/8 
124 

-
-

2 1/4 
57 

18 1/2 
470 

2 3/16 
56 

18 
457 

122 
106 

106 
92 

1
1
0
5
0

80 
36 

NOMINAL 

2500 

INTERMEDIA 

3045 

3C 1/2 
15 

3 3/4     3 3/4 
95 95 

1 1/2 1 1/2 
38 38 

3/8 
10 

1 5/8 
41 

0.860 
21.8 

7/16 
11 

7 5/16 
186 

1/2 
13 

6  1/2 
165 

4 
4 

3 
3 

5 
2 

3 
1 

5E 3/4 
20 

4 1/2     4 3/4 
114 121 

1 3/4 1 3/4 
44 44 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.070 
27.2 

5/8 
16 

8 13/16 
224 

11/16 
17 

8 
203 

9 
8 

8 
7 

1
1 
5

8 
4 

5E 1 
25 

4 1/2     4 3/4 
114 121 

1 3/4 1 3/4 
44 44 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.335 
33.9 

5/8 
16 

8 13/16 
224 

11/16 
17 

8 
203 

9 
8 

8 
7 

1
1 
5

8 
4 

7G 1 1/4 
32 

6 1/4     6 1/2 
159 165 

2 9/16     2 9/16 
65 65 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.680 
42.7 

1 
25 

12 3/4 
324 

1 3/16 
30 

12 
305 

24 
21 

21 
18 

2
3 
1
0

17 
8 

7G 1 1/2 
40 

6 1/4     6 1/2 
159 165 

2 9/16     2 9/16 
65 65 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.920 
48.8 

1 
25 

12 3/4 
324 

1 3/16 
30 

12 
305 

24 
21 

21 
18 

2
3 
1
0

17 
8 

8H 2 
50 

7 1/4     7 1/4 
184 184 

2 11/16   2 11/16 
68 68 

5/8 
16 

3 15/16 
100 

2.411 
61.2 

1 1/4 
32 

14 1/4 
362 

1 5/16 
33 

12 
305 

38 
33 

33 
29 

4
7 
2
1

27 
12 

9J 2 1/2 
65 

- 9 5/8
- 244

- 3 5/8
- 92

- 
- 

4 3/8 
111 

- 
- 

1 1/2 
38 

16 3/8 
416 

1 5/8 
41 

14 
356 

62 
54 

54 
47 

7
4 
3
4

42 
19 

10K 2 1/2 
65 

12 12 
305 305 

5 5/16     5 5/16 
135 135 

5/8 
16 

4 7/8 
124 

2.914 
74.0 

1 7/8 
48 

18 15/16 
469 

2 1/8 
54 

18 
457 

88 
76 

77 
67 

1
1
4
5
2

82 
37 

10K 3 
80 

- 12
- 305

- 5 5/16
- 135

- 
- 

4 7/8 
124 

- 1 7/8 
48 

18 15/16 
469 

2 1/8 
54 

18 
457 

88 
76 

77 
67 

1
1
4
5
2

82 
37 

10K 4 
100 

- 12
- 305

- 5 5/16
- 135

-
-

4 7/8 
124 

-
-

1 7/8 
48 

18 15/16 
469 

2 1/8 
54 

18 
457 

88 
76 

77 
67 

1
1
4
5
2

82 
37 

NOMINAL 

3500 

INTERMEDIA 

4095 

5D 1/2 
15 

4 1/2     4 3/4 
114 121 

1 3/4 1 3/4 
44 44 

3/8 
10 

2 5/16 
59 

0.860 
21.8 

1/2 
13 

8 11/16 
221 

5/8 
16 

6 1/2 
165 

6 
5 

5 
4 

1
0
5

10 
4 

5D 3/4 
20 

4 1/2     4 3/4 
114 121 

1 3/4 1 3/4 
44 44 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.070 
27.2 

1/2 
13 

8 11/16 
221 

5/8 
16 

6 1/2 
165 

6 
5 

5 
4 

1
0 
5

10 
4 

6E 1 
25 

5 1/2     6 1/8 
140 156 

2 1/8 2 7/16 
54 62 

1/2 
13 

2 11/16 
68 

1.335 
33.9 

5/8 
16 

9 5/8 
244 

11/16 
17 

8 
203 

10 
9 

9 
8 

1
6 
7

12 
5 

7F 1 1/4 
32 

6 1/4     6 1/2 
159 165 

2 9/16     2 9/16 
65 65 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.680 
42.7 

13/16 
21 

12 15/32 
317 

7/8 
22 

12 
305 

16 
14 

14 
12 

2
4 
1
1

18 
8 

8G 1 1/2 
40 

7 1/4     7 1/4 
184 184 

2 11/16   2 11/16 
68 68 

1/2 
13 

3 15/16 
100 

1.920 
48.8 

1 
25 

14 1/4 
362 

1 3/16 
30 

12 
305 

24 
21 

21 
18 

5
0 
2
3

29 
13 

8G 2 
50 

- 7 1/4
- 184

- 2 11/16
- 68

- 
- 

3 15/16 
100 

- 
- 

1 
25 

14 1/4 
362 

1 3/16 
30 

12 
305 

24 
21 

21 
18 

5
0 
2
3

29 
13 

9H 2 
50 

9 - 
229 - 

3 5/16 - 
84 - 

5/8 
16 

4 3/8 
111 

2.411 
61.2 

1 1/4 
32 

15 15/16 
405 

1  7/16 
37 

12 
305 

39 
34 

34 
29 

6
8 
3
1

43 
20 

9H 2 1/2 
65 

- 9 5/8
- 244

- 3 5/8
- 92

- 
- 

4 3/8 
111 

- 
- 

1 1/4 
32 

15 15/16 
405 

1  7/16 
37 

12 
305 

39 
34 

34 
29 

6
8 
3
1

43 
20 

10J 3 
80 

- 12
- 305

- 5 5/16
- 135

- 
- 

4 7/8 
124 

- 
- 

1 1/2 
38 

18 3/16 
462 

1 13/16 
46 

14 
356 

62 
54 

54 
47 

1
1
2
5
1

85 
39 

10J 4 
100 

- 12
- 305

- 5 5/16
- 135

-
-

4 7/8 
124 

-
-

1 1/2 
38 

18 3/16 
462 

1 15/16 
49 

14 
356 

62 
54 

54 
47 

1
1
2
5
1

85 
39 

NOMINAL 

4500 

5C 1/2 
15 

4 1/2     4 3/4 
114 121 

1 3/4 1 3/4 
44 44 

3/8 
10 

2 5/16 
59 

0.860 
21.8 

7/16 
11 

8 3/4 
222 

11/16 
17 

6 1/2 
165 

4 
4 

3 
3 

1
2
5

11 
5 

6E 3/4 
20 

5 1/2     6 1/8 
140 156 

2 1/8 2 7/16 
54 62 

1/2 
13 

2 11/16 
68 

1.070 
27.2 

5/8 
16 

9 9/16 
243 

11/16 
17 

8 
203 

10 
9 

9 
8 

1
6 
7

12 
5 

6E 1 
25 

- 6 1/8
- 156

- 2 7/16
- 62

- 2 11/16 
68 

- 
- 

5/8 
16 

9 9/16 
243 

11/16 
17 

8 
203 

10 
9 

9 
8 

1
6 
7

12 
5 

7E 1 
25 

6 1/4     6 1/2 
159 165 

2 9/16 - 
- - 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.335 
33.9 

5/8 
16 

12 1/8 
308 

7/8 
22 

12 
305 

10 
9 

9 
8 

2
5 
1
1

19 
9 

7E 1 1/2 
40 

- 6 1/2
- 165

- 2 9/16
- 65

- 
- 

3 1/4 
83 

- 
- 

5/8 
16 

12 1/8 
308 

7/8 
22 

12 
305 

10 
9 

9 
8 

2
5 
1
1

19 
9 

8F 1 1/2 
40 

7 1/4 - 
184 - 

2 11/16 - 
68 - 

1/2 
13 

3 15/16 
100 

1.920 
48.8 

13/16 
21 

13 9/16 
344 

1 
25 

12 
305 

16 
14 

14 
12 

3
8 
1
7

31 
14 

8F 2 
50 

- 7 1/4
- 184

- 2 11/16
- 68

- 
- 

3 15/16 
100 

- 
- 

13/16 
21 

13 9/16 
344 

1 
25 

12 
305 

16 
14 

14 
12 

3
8 
1
7

31 
14 

9G 2 1/2 
65 

- 9 5/8
- 244

- 3 5/8
- 92

- 
- 

4 3/8 
111 

- 
- 

1 
25 

15 13/16 
402 

1 3/8 
35 

12 
305 

24 
21 

21 
18 

6
7 
3
0

53 
24 

10H 3 
80 

- 12
- 305

- 5 5/16
- 135

- 
- 

4 7/8 
124 

- 
- 

1 1/4 
32 

17 3/4 
451 

1 7/16 
37 

12 
305 

39 
34 

34 
29 

1
1
0
5
0

89 
40 

10H 4 
100 

- 12
- 305

- 5 5/16
- 135

-
-

4 7/8 
124 

-
-

1 1/4 
32 

17 3/4 
451 

1 7/16 
37 

12 
305 

39 
34 

34 
29 

1
1
0
5
0

89 
40 

9
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Válvulas de tope de patrón en T, también 

disponibles en válvulas de retención y 

retención con tope 
Las válvulas de globo de vástago vertical de patrón en T 

proporcionan vástagos y extensiones de fácil acceso para 

operación manual remota. Disponible en 1/2 "a 3"; y en Clases de 

presión ASME hasta 4500; en A105, F22, F91, F316, F347, 

Inconel™, Monel ™ y otros materiales. 

DIÁ. DE 
MANIVELA J 

DESPLAZAMIENTO 

   H 

G 

FLUJO 

DIÁ. F 
DIÁ
. E 

DIÁ. 
D 

B 
C 

A 

CLASE DE| Código de Tamaño A B C* D E* F G H J Cv
PRESIÓN          tamaño de tubo SW BW 

Kv

NOMINAL  

900 

INTERMEDIA 

1195 

3D 1/2 
15 

5 5 
127 127 

1 1/2 
38 

3/8 
10 

1 5/8 
41 

0.860 
21.8 

1/2 
13 

7 11/32 
187 

9/16 
14 

6 1/2 
165 

4 
4 

6 
3 

5E 3/4 
20 

6 1/2 6 1/2 
165 165 

1 7/8 
48 

1/2 
13 

2 3/8 
60 

1.070 
27.2 

5/8 
16 

8 13/16 
224 

11/16 
17 

8 
203 

6 
5 

13 
6 

5F 1 
25 

6 1/2 6 1/2 
165 165 

1 7/8 
48 

1/2 
13 

2 3/8 
60 

1.335 
33.9 

13/16 
21 

9 
229 

3/4 
19 

8 
203 

9 
8 

12 
5 

7G 1 1/4 
32 

8 1/2 8 1/2 
216 216 

3 1/8 
79 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.680 
42.7 

1 
25 

12 11/16 
322 

1 3/16 
30 

12 
305 

14 
12 

25 
11 

7H 1 1/2 
40 

8 1/2 8 1/2 
216 216 

3 1/8 
79 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.920 
48.8 

1 1/4 
32 

12 11/16 
322 

1 3/16 
30 

12 
305 

22 
19 

24 
11 

8J 2 
50 

10 10 
254 254 

3 3/4 
95 

5/8 
16 

3 7/8 
98 

2.411 
61.2 

1 1/2 
38 

15 
381 

1 9/16 
40 

12 
305 

32 
28 

55 
25 

8J 2 1/2 
65 

10 10 
254 254 

3 3/4 
95 

5/8 
16 

3 7/8 
98 

1.420 
48.8 

1 1/2 
38 

15 
381 

1 9/16 
40 

12 
305 

32 
28 

55 
25 

8J 3 
80 

- 10 
- 254 

3 3/4 
95 

- 
- 

3 7/8 
98 

- 
- 

1 1/2 
38 

15 
381 

1 9/16 
40 

12 
305 

32 
28 

55 
25 

NOMINAL 

1500 

INTERMEDIA 

 2155 

3D 1/2 
15 

5 5 
127 127 

1 1/2 
38 

3/8 
10 

1 5/8 
41 

0.860 
21.8 

1/2 
13 

7 7/16 
189 

9/16 
14 

6  1/2 
165 

4 
4 

6 
3 

5E 3/4 
20 

6 1/2 6 1/2 
165 165 

1 7/8 
48 

1/2 
13 

2 3/8 
60 

1.070 
27.2 

5/8 
16 

8 13/16 
224 

11/16 
17 

8 
203 

6 
5 

13 
6 

5F 1 
25 

6 1/2 6 1/2 
165 165 

1 7/8 
48 

1/2 
13 

2 3/8 
60 

1.335 
33.9 

13/16 
21 

9 
229 

3/4 
19 

8 
203 

9 
8 

12 
5 

7G 1 1/4 
32 

8 1/2 8 1/2 
216 216 

3 1/8 
79 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.680 
42.7 

1 
25 

12 11/16 
322 

1 3/16 
30 

12 
305 

14 
12 

25 
11 

7H 1 1/2 
40 

8 1/2 8 1/2 
216 216 

3 1/8 
79 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.920 
48.8 

1 1/4 
32 

12 11/16 
322 

1 3/16 
30 

12 
305 

22 
19 

24 
11 

8J 2 
50 

10 10 
254 254 

3 3/4 
95 

5/8 
16 

3 7/8 
98 

2.411 
61.2 

1 1/2 
38 

15 
381 

1 9/16 
40 

12 
305 

32 
28 

55 
25 

8J 2 1/2 
65 

- 10 
- 254 

3 3/4 
95 

- 
- 

3 7/8 
98 

- 
- 

1 1/2 
38 

15 
381 

1 9/16 
40 

12 
305 

32 
28 

55 
25 

8J 3 

80 

- 10 

- 254 

3 3/4 

95 

- 

- 

3 7/8 

98 

- 

- 

1 1/2 

38 

15 

381 

1 9/16 

40 

12 

305 

32 

28 

55 

25 

* Se muestran las dimensiones de la soldadura del encastre; Consulte a fábrica para las dimensiones de soldadura a tope.
Los números que se muestran en color negro indican dimensiones en pulgadas, y el peso en libras. Los números que se muestran en color azul indican dimensiones en 
mm, y el peso en kilogramos. Las válvulas de extremo roscado tienen una clasificación nominal  ASME B16.34. Consulte a la fábrica para otras clasificaciones.
NOTA: Todos los pesos son aproximados y solamente para propósitos de envío. En la página 33 puede encontrar información sobre las variaciones del número de figura.

Peso
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Las válvulas Conval se están especificando e instalando para venteos, drenes, y servicio de corte y purga 

en todo el mundo en plantas de energía que van desde carbón limpio, ciclo combinado, solar y nuclear. 

CLASE DE Código de Tamaño A B C* D E* F G H J Cv
tamaño de tubo SW BW PRESIÓN

Kv

NOMINAL 

2500 

INTERMEDIA 

3045 

3C 1/2 

15 

5 5 

127 127 

1 1/2 

38 

3/8 

10 

1 5/8 

41 

0.860 

21.8 

7/16 

11 

7 3/16 

183 

1/2 

13 

6  1/2 

165 

3 

3 

7 

3 

5E 3/4 
20 

6 1/2 6 1/2 
165 165 

1 7/8 
48 

1/2 
13 

2 3/8 
60 

1.070 
27.2 

5/8 
16 

8 13/16 
224 

11/16 
17 

8 
203 

6 
5 

13 
6 

5E 1 
25 

6 1/2 6 1/2 
165 165 

1 7/8 
48 

1/2 
13 

2 3/8 
60 

1.335 
33.9 

5/8 
16 

8 13/16 
224 

11/16 
17 

8 
203 

6 
5 

13 
6 

7G 1 1/4 
32 

8 1/2 8 1/2 
216 216 

3 1/8 
79 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.680 
42.7 

1 
25 

12 11/16 
322 

1 3/16 
30 

12 
305 

14 
12 

25 
11 

7G 1 1/2 
40 

8 1/2 8 1/2 
216 216 

3 1/8 
79 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.920 
48.8 

1 
25 

12 11/16 
322 

1 3/16 
30 

12 
305 

14 
12 

25 
11 

8H 2 
50 

10 10 
254 254 

3 3/4 
95 

5/8 
16 

3 7/8 
98 

2.411 
61.2 

1 1/4 
32 

14 5/8 
371 

1 1/4 
32 

12 
305 

22 
19 

55 
25 

8H 2 1/2 
65 

- 10
- 254

3 3/4 
95 

- 
- 

3 7/8 
98 

- 
- 

1 1/4 
32 

14 5/8 
371 

1 1/4 
32 

12 
305 

22 
19 

55 
25 

8H 3 
80 

- 10
- 254

3 3/4 
95 

- 
- 

3 7/8 
98 

- 
- 

1 1/4 
32 

14 5/8 
371 

1 1/4 
32 

12 
305 

22 
19 

55 
25 

NOMINAL 

3500 

INTERMEDIA 

4095 

5D 1/2 
15 

6 1/2 6 1/2 
165 165 

1 7/8 
48 

3/8 
10 

2 3/8 
60 

0.860 
21.8 

1/2 
13 

8 3/4 
220 

5/8 
16 

6 1/2 
165 

4 
4 

14 
6 

5D 3/4 
20 

6 1/2 6 1/2 
165 165 

1 7/8 
48 

1/2 
13 

2 3/8 
60 

1.070 
27.2 

1/2 
13 

8 3/4 
220 

5/8 
16 

6 1/2 
165 

4 
4 

14 
6 

7F 1 
25 

8 1/2 8 1/2 
216 216 

3 1/8 
79 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.335 
33.9 

13/16 
21 

12 3/8 
314 

7/8 
22 

12 
305 

9 
8 

26 
12 

7F 1 1/4 
32 

- 8 1/2
- 216

3 1/8 
79 

- 
- 

3 1/4 
83 

- 
- 

13/16 
21 

12 3/8 
314 

7/8 
22 

12 
305 

9 
8 

26 
12 

7F 1 1/2 
40 

- 8 1/2
- 216

3 1/8 
79 

- 
- 

3 1/4 
83 

- 
- 

13/16 
21 

12 3/8 
314 

7/8 
22 

12 
305 

9 
8 

26 
12 

8G 1 1/4 
32 

10 - 
254 - 

3 3/4 
95 

1/2 
13 

3 7/8 
98 

1.680 
42.7 

1 
25 

14 5/8 
371 

1 3/16 
30 

12 
305 

14 
12 

49 
22 

8G 1 1/2 
40 

10 - 
254 - 

3 3/4 
95 

1/2 
13 

3 7/8 
98 

1.920 
48.8 

1 
25 

14 5/8 
371 

1 3/16 
30 

12 
305 

14 
12 

49 
22 

8G 2 
50 

- 10
- 254

3 3/4 
95 

- 
- 

3 7/8 
98 

- 
- 

1 
25 

14 5/8 
371 

1 3/16 
30 

12 
305 

14 
12 

49 
22 

8G 2 1/2 
65 

- 10
- 254

3 3/4 
95 

- 
- 

3 7/8 
98 

- 
- 

1 
25 

14 5/8 
371 

1 3/16 
30 

12 
305 

14 
12 

49 
22 

8G 3 
80 

- 10
- 254

3 3/4 
95 

- 
- 

3 7/8 
98 

- 
- 

1 
25 

14 5/8 
371 

1 3/16 
30 

12 
305 

14 
12 

49 
22 

NOMINAL 

4500 

5C 1/2 

15 

6 1/2 6 1/2 

165 165 

1 7/8 

48 

3/8 

10 

2 3/8 

60 

0.860 

21.8 

7/16 

11 

8 3/16 

208 

11/16 

17 

6 1/2 

165 

5 

4 

11 

5 
7E 1 

25 
8 1/2 8 1/2 
216 216 

3 1/8 
79 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.335 
33.9 

5/8 
16 

11 7/8 
302 

7/8 
22 

8 
203 

9 
8 

24 
11 

7E 1 1/2 
40 

- 8 1/2
- 216

3 1/8 
79 

- 
- 

3 1/4 
83 

- 
- 

5/8 
16 

11 7/8 
302 

7/8 
22 

8 
203 

9 
8 

24 
11 

8F 1 1/2 
40 

10 - 
254 - 

3 3/4 
95 

1/2 
13 

3 7/8 
98 

1.920 
48.8 

13/16 
21 

13 5/8 
346 

1 
25 

12 
305 

16 
14 

48 
22 

8F 2 
50 

- 10
- 254

3 3/4 
95 

- 
- 

3 7/8 
98 

- 
- 

13/16 
21 

13 5/8 
346 

1 
25 

12 
305 

16 
14 

48 
22 

* Se muestran las dimensiones de la soldadura del encastre; Consulte a fábrica para las dimensiones de soldadura a tope.
Los números que se muestran en color negro indican dimensiones en pulgadas, y el peso en libras. Los números que se muestran en color azul indican dimensiones en mm, y 
el peso en kilogramos. Las válvulas de extremo roscado tienen una clasificación nominal ASME B16.34. Consulte a la fábrica para otras clasificaciones. 
NOTA: Todos los pesos son aproximados y solamente para propósitos de envío. En la página 33 puede encontrar información sobre las variaciones del número de figura.
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U
J

O

Válvulas de ángulo con tope, también 

disponibles en válvulas de retención y 

retención con tope 
Las válvulas de globo con patrón de ángulo eliminan de manera 

económica la necesidad de válvulas separadas y juntas de 90°. 

También reducen la cantidad de soldaduras de instalación. Disponible 

en 1/2 "a 4"; Clases de presión ASME hasta 4500; en A105, F22, F91, 

F316, F347, Inconel™, Monel™ y otros materiales.

DIÁ. DE VOLANTE J 

DESPLAZAMIENTO  
H 

G 

DIÁ. 
F 

C 

DIÁ. E DIÁ. 
D 

B**

A 

CLASE DE Código Tamaño A B C* D E* F G H J Cv
de tamaño de tubo SW BWPRESIÓ     N

NOMINAL 

900 

INTERMEDIA 

1195 

3D 1/2 
15 

1 3/4 1 3/4 
44 44 

1 3/4 
44 

3/8 
10 

1 11/16 
43 

0.860 
21.8 

9/16 
14 

6 7/8 
175 

9/16 
14 

6 1/2 
165 

7 
6 

5 
2 

5E** 3/4 
20 

2 5/16     2 5/16 
59 59 

2 5/16 
59 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.070 
27.2 

11/16 
17 

8 3/16 
208 

11/16 
17 

8 
203 

9 
8 

11 
5 

5F** 1 
25 

2 5/16     2 5/16 
59 59 

2 5/16 
59 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.335 
33.9 

27/32 
21 

8 1/4 
210 

3/4 
19 

8 
203 

16 
14 

10 
5 

5G** 1 1/4 
32 

2 5/16     2 5/16 
59 59 

2 5/16 
59 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.680 
42.7 

1 1/16 
27 

8 1/4 
210 

3/4 
19 

8 
203 

23 
20 

9 
4 

7H 1 1/2 
40 

2 3/4 2 3/4 
70 70 

4 1/4 
108 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.920 
48.8 

1 9/32 
33 

11 7/8 
302 

1 3/16 
30 

12 
305 

38 
33 

21 
10 

7J 2 
50 

- 2 3/4
- 70

4 1/4 
108 

- 
- 

3 1/4 
83 

- 
- 

1 9/16 
40 

12 1/8 
308 

1 1/4 
32 

12 
305 

54 
47 

20 
9 

7J 2 1/2 
65 

- 2 3/4
- 70

4 1/4 
108 

- 
- 

3 1/4 
83 

- 
- 

1 9/16 
40 

12 1/8 
308 

1 1/4 
32 

12 
305 

54 
47 

20 
9 

8J 2 
50 

3 - 
76 - 

4 1/2 
114 

5/8 
16 

3 15/16 
100 

2.411 
61.2 

1 9/16 
40 

14 
356 

1 9/16 
40 

12 
305 

57 
49 

42 
19 

8K 2 1/2 
65 

3 3 
76 76 

4 1/2 
114 

5/8 
16 

3 15/16 
100 

2.914 
74.0 

1 7/8 
48 

13 11/16 
348 

1 3/4 
44 

12 
305 

74 
64 

39 
18 

10M 2 1/2 
65 

5 - 
127 - 

6 
152 

5/8 
16 

4 7/8 
124 

2.914 
74.0 

2 5/8 
67 

15 1/4 
387 

2 1/2 
64 

18 
457 

165 
143 

106 
48 

10M 3 
80 

- 5
- 127

6 
152 

- 
- 

4 7/8 
124 

- 
- 

2 5/8 
67 

15 1/4 
387 

2 1/2 
64 

18 
457 

165 
143 

106 
48 

10M 4 
100 

- 5
- 127

6 
152 

- 
- 

4 7/8 
124 

- 
- 

2 5/8 
67 

15 1/4 
387 

2 1/2 
64 

18 
457 

165 
143 

106 
48 

NOMINAL 

1500 

INTERMEDIA 

2155 

3D 1/2 
15 

1 3/4 1 3/4 
44 44 

1 3/4 
44 

3/8 
10 

1 11/16 
43 

0.860 
21.8 

9/16 
14 

6 7/8 
175 

9/16 
14 

6 1/2 
165 

7 
6 

5 
2 

5E 3/4 
20 

2 5/16     2 5/16 
59 59 

2 5/16 
59 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.070 
27.2 

11/16 
17 

8 3/16 
208 

11/16 
17 

8 
203 

9 
8 

11 
5 

5F 1 
25 

2 5/16     2 5/16 
59 59 

2 5/16 
59 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.335 
33.9 

27/32 
21 

8 1/4 
210 

3/4 
19 

8 
203 

16 
14 

10 
5 

7G 1 1/4 
32 

2 3/4 2 3/4 
70 70 

4 1/4 
108 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.680 
42.7 

1 1/16 
27 

11 7/8 
302 

1 3/16 
30 

12 
305 

23 
20 

23 
10 

7H 1 1/2 
40 

2 3/4 2 3/4 
70 70 

4 1/4 
108 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.920 
48.8 

1 9/32 
33 

11 7/8 
302 

1 3/16 
30 

12 
305 

38 
33 

21 
10 

8J 2 
50 

3 3 
76 76 

4 1/2 
114 

5/8 
16 

3 15/16 
100 

2.411 
61.2 

1 9/16 
40 

14 
356 

1 9/16 
40 

12 
305 

57 
49 

42 
19 

8J 2 1/2 
65 

- 3
- 76

4 1/2 
114 

- 
- 

3 15/16 
100 

- 
- 

1 9/16 
40 

14 
356 

1 9/16 
40 

12 
305 

57 
49 

42 
19 

10L 2 1/2 
65 

5 - 
127 - 

6 
152 

5/8 
16 

4 7/8 
124 

2.914 
74.0 

2 1/4 
57 

15 1/4 
387 

2 1/8 
54 

18 
457 

124 
107 

107 
49 

10L 3 
80 

- 5
- 127

6 
152 

- 
- 

4 7/8 
124 

- 
- 

2 1/4 
57 

15 1/4 
387 

2 1/8 
54 

18 
457 

124 
107 

107 
49 

10L 4 
100 

- 5
- 127

6 
152 

- 
- 

4 7/8 
124 

- 
- 

2 1/4 
57 

15 1/4 
387 

2 1/8 
54 

18 
457 

124 
107 

107 
49 

* Se muestran las dimensiones de la soldadura del encastre; Consulte a fábrica para las dimensiones de soldadura a tope.
** Puede variar de un extremo a otro. 
Los números que se muestran en color negro indican dimensiones en pulgadas, y el peso en libras. Los números que se muestran en color azul indican dimensiones en mm, y el
peso en kilogramos. Las válvulas de extremo roscado tienen una clasificación nominal ASME B16.34. Consulte a la fábrica para otras clasificaciones. 
NOTA: Todos los pesos son aproximados y solamente para propósitos de envío. En la página 33 puede encontrar información sobre las variaciones del número de figura.
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CLASE Tamaño Tubo A B C* D E* F G H J Cv
Código Tamaño   SW BW

 

NOMINAL 

2500 

INTERMEDIA 

3045 

3C 1/2 
15 

1 3/4 1 3/4 
44 44 

1 3/4 
44 

3/8 
10 

1 11/16 
43 

0.860 
21.8 

7/16 
11 

6 3/4 
171 

1/2 
13 

6 1/2 
165 

5 
4 

6 
3 

5E** 3/4 
20 

2 5/16     2 5/16 
59 59 

2 5/16 
59 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.070 
27.2 

11/16 
17 

8 3/16 
208 

11/16 
17 

8 
203 

9 
8 

11 
5 

5E** 1 
25 

2 5/16     2 5/16 
59 59 

2 5/16 
59 

1/2 
13 

2 5/16 
59 

1.335 
33.9 

11/16 
17 

8 3/16 
208 

11/16 
17 

8 
203 

9 
8 

11 
5 

7G** 1 1/4 
32 

2 3/4 2 3/4 
70 70 

4 1/4 
108 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.680 
42.7 

1 1/16 
27 

11 7/8 
302 

1 3/16 
30 

12 
305 

23 
20 

23 
10 

7G** 1 1/2 
40 

- 2 3/4
- 70

4 1/4 
108 

- 
- 

3 1/4 
83 

- 
- 

1 1/16 
27 

11 7/8 
302 

1 3/16 
30 

12 
305 

23 
20 

23 
10 

8H 1 1/2 
40 

3 - 
76 - 

4 1/2 
114 

1/2 
13 

3 15/16 
100 

1.920 
48.8 

1 9/32 
33 

13 5/8 
346 

1 1/4 
32 

12 
305 

38 
33 

42 
19 

8H 2 
50 

3 3 
76 76 

4 1/2 
114 

5/8 
16 

3 15/16 
100 

2.411 
61.2 

1 9/32 
33 

13 5/8 
346 

1 1/4 
32 

12 
305 

38 
33 

42 
19 

8H 2 1/2 
65 

- 3
- 76

4 1/2 
114 

- 
- 

3 15/16 
100 

- 
- 

1 9/32 
33 

13 5/8 
346 

1 1/4 
32 

12 
305 

38 
33 

42 
19 

10K 2 1/2 
65 

5 - 
127 - 

6 
152 

5/8 
16 

4 7/8 
124 

2.914 
74.0 

1 7/8 
48 

15 1/4 
387 

1 13/16 
46 

18 
457 

74 
64 

108 
49 

10K 3 
80 

- 5
- 127

6 
152 

- 
- 

4 7/8 
124 

- 
- 

1 7/8 
48 

15 1/4 
387 

1 13/16 
46 

18 
457 

74 
64 

108 
49 

10K 4 
100 

- 5
- 127

6 
152 

- 
- 

4 7/8 
124 

- 
- 

1 7/8 
48 

15 1/4 
387 

1 13/16 
46 

18 
457 

74 
64 

108 
49 

NOMINAL 

3500 

INTERMEDIA 

4095 

5D** 1/2 
15 

2 5/16     2 5/16 
59 59 

2 5/16 
59 

3/8 
10 

2  5/16 
59 

0.860 
21.8 

9/16 
14 

8 1/8 
206 

5/8 
16 

6 1/2 
165 

7 
6 

11 
5 

5D** 3/4 
20 

2 5/16     2 5/16 
59 59 

2 5/16 
59 

1/2 
13 

2  5/16 
59 

1.070 
27.2 

9/16 
14 

8 1/8 
206 

5/8 
16 

6 1/2 
165 

7 
6 

11 
5 

7F** 1 
25 

2 3/4 2 3/4 
70 70 

4 1/4 
108 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.335 
33.9 

27/32 
21 

11 3/8 
289 

7/8 
22 

12 
305 

16 
14 

24 
11 

7F** 1 1/4 
32 

- 2 3/4
- 70

4 1/4 
108 

- 
- 

3 1/4 
83 

- 
- 

27/32 
21 

11 3/8 
289 

7/8 
22 

12 
305 

16 
14 

24 
11 

8G 1 1/4 
32 

3 - 
76 - 

4 1/2 
114 

1/2 
13 

3 15/16 
100 

1.680 
42.7 

1 1/16 
27 

13 1/4 
337 

1 3/16 
30 

12 
305 

27 
23 

45 
20 

8G 1 1/2 
40 

3 3 
76 76 

4 1/2 
114 

1/2 
13 

3 15/16 
100 

1.920 
48.8 

1 1/16 
27 

13 1/4 
337 

1 3/16 
30 

12 
305 

27 
23 

45 
20 

8G 2 
50 

- 3
- 76

4 1/2 
114 

- 
- 

3 15/16 
100 

- 
- 

1 1/16 
27 

13 1/4 
337 

1 3/16 
30 

12 
305 

27 
23 

45 
20 

8G 2 1/2 
65 

- 3
- 76

4 1/2 
114 

- 
- 

3 15/16 
100 

- 
- 

1 1/16 
27 

13 1/4 
337 

1 3/16 
30 

12 
305 

27 
23 

45 
20 

10J 2 1/2 
65 

5 - 
127 - 

6 
152 

5/8 
16 

4 7/8 
124 

2.914 
74.0 

1 1/2 
38 

15 1/4 
387 

1 13/16 
46 

14 
356 

52 
45 

103 
47 

10J 3 
80 

- 5
- 127

6 
152 

- 
- 

4 7/8 
124 

- 
- 

1 1/2 
38 

15 1/4 
387 

1 13/16 
46 

14 
356 

52 
45 

103 
47 

10J 4 
100 

- 5
- 127

6 
152 

- 
- 

4 7/8 
124 

- 
- 

1 1/2 
38 

15 1/4 
387 

1 13/16 
46 

14 
356 

52 
45 

103 
47 

NOMINAL 
4500 

5C** 1/2 
15 

2 5/16     2 5/16 
59 59 

2 5/16 
59 

3/8 
10 

2 5/16 
59 

0.860 
21.8 

7/16 
11 

8 3/16 
208 

11/16 
17 

6 1/2 
165 

5 
4 

11 
5 

7E** 1 
25 

2 3/4 2 3/4 
70 70 

4 1/4 
108 

1/2 
13 

3 1/4 
83 

1.335 
33.9 

11/16 
17 

11 7/8 
302 

7/8 
22 

8 
203 

9 
8 

24 
11 

7E** 1 1/2 
40 

- 2 3/4
- 70

4 1/4 
108 

- 
- 

3 1/4 
83 

- 
- 

11/16 
17 

11 7/8 
302 

7/8 
22 

8 
203 

9 
8 

24 
11 

8F 1 1/2 
40 

3 - 
76 - 

4 1/2 
114 

1/2 
13 

3 15/16 
100 

1.920 
48.8 

27/32 
21 

13 5/8 
346 

1 
25 

12 
305 

16 
14 

48 
22 

8F 2 
50 

- 3
- 76

4 1/2 
114 

- 
- 

3 15/16 
100 

- 
- 

27/32 
21 

13 5/8 
346 

1 
25 

12 
305 

16 
14 

48 
22 

10H 2 1/2 
65 

5 5 
127 127 

6 
152 

5/8 
16 

4 7/8 
124 

2.914 
74.0 

1 9/32 
33 

17 3/4 
450 

1 7/16 
37 

12 
305 

39 
34 

100 
45 

10H 3 
80 

- 5
- 127

6 
152 

- 
- 

4 7/8 
124 

- 
- 

1 9/32 
33 

17 3/4 
450 

1 7/16 
37 

12 
305 

39 
34 

100 
45 

10H 4 
100 

- 5
- 127

6 
152 

- 
- 

4 7/8 
124 

- 
- 

1 9/32 
33 

17 3/4 
450 

1 7/16 
37 

12 
305 

39 
34 

100 
45 

* Se muestran las dimensiones de la soldadura del encastre; Consulte a fábrica para las dimensiones de soldadura a tope. 
** Puede variar de centro a extremo. 
Los números que se muestran en color negro indican dimensiones en pulgadas, y el peso en libras. Los números que se muestran en color azul indican dimensiones en mm,
y el peso en kilogramos. Las válvulas de extremo roscado tienen una clasificación nominal ASME B16.34. Consulte a la fábrica para otras clasificaciones. 
NOTA: Todos los pesos son aproximados y solamente para propósitos de envío. En la página 33 puede encontrar infor mación sobre las variaciones del número de figura.
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E 

CLASE DE Código de Tamaño A B C D E
PRESIÓN tamaño de tubo 

NOMINAL 

900 

INTERMEDIA 

1195 

5E 1/2 
15 

2 5/16 
59 

4 
102 

2 5/16 
59 

10 1/4 
260 

8 
203 

13 
6 

5E 3/4 
20 

2 5/16 
59 

4 
102 

2 5/16 
59 

10 1/4 
260 

8 
203 

13 
6 

5E 1 
25 

2 5/16 
59 

4 
102 

2 5/16 
59 

10 1/4 
260 

8 
203 

13 
6 

7G 1 
25 

2 3/4 
70 

4 1/4 
108 

3 1/4 
83 

14 9/16 
370 

12 
305 

26 
12 

7G 1 1/4 
32 

2 3/4 
70 

4 1/4 
108 

3 1/4 
83 

14 9/16 
370 

12 
305 

26 
12 

7G 1 1/2 
40 

2 3/4 
70 

4 1/4 
108 

3 1/4 
83 

14 9/16 
370 

12 
305 

26 
12 

7G 2 
50 

2 3/4 
70 

4 1/4 
108 

3 1/4 
83 

14 9/16 
370 

12 
305 

26 
12 

8H 2 
50 

3 
76 

4 1/2 
114 

3 15/16 
100 

16 1/2 
419 

12 
305 

42 
19 

8H 2 1/2 
65 

3 
76 

4 1/2 
114 

3 15/16 
100 

16 1/2 
419 

12 
305 

42 
19 

10K 3 
80 

5 
127 

6 
152 

4  7/8 
124 

20 1/16 
510 

18 
457 

86 
39 

10K 4 
100 

5 
127 

6 
152 

4  7/8 
124 

20 1/16 
510 

18 
457 

86 
39 

NOMINAL  

1500 

INTERMEDIO 

2155 

5E 1/2 
15 

2 5/16 
59 

4 
102 

2 5/16 
59 

10 1/4 
260 

8 
203 

13 
6 

5E 3/4 
20 

2 5/16 
59 

4 
102 

2 5/16 
59 

10 1/4 
260 

8 
203 

13 
6 

5E 1 
25 

2 5/16 
59 

4 
102 

2 5/16 
59 

10 1/4 
260 

8 
203 

13 
6 

7G 1 
25 

2 3/4 
70 

4 1/4 
108 

3 1/4 
83 

14 9/16 
370 

12 
305 

26 
12 

7G 1 1/4 
32 

2 3/4 
70 

4 1/4 
108 

3  1/4 
83 

14 9/16 
370 

12 
305 

26 
12 

7G 1 1/2 
40 

2 3/4 
70 

4 1/4 
108 

3 1/4 
83 

14 9/16 
370 

12 
305 

26 
12 

8H 1 1/4 
32 

3 
76 

4 1/2 
114 

3 15/16 
100 

16 1/2 
419 

12 
305 

42 
19 

8H 1 1/2 
40 

3 
76 

4 1/2 
114 

4 7/8 
124 

16 1/2 
419 

12 
305 

42 
19 

8H 2 
50 

3 
76 

4 1/2 
114 

4  7/8 
124 

16 1/2 
419 

12 
305 

42 
19 

10K 2 1/2 
65 

5 
127 

6 
152 

4  7/8 
124 

20 1/16 
510 

18 
457 

86 
39 

10K 3 
80 

5 
127 

6 
152 

4  7/8 
124 

20 1/16 
510 

18 
457 

86 
39 

10K 4 
100 

5 
127 

6 
152 

4  7/8 
124 

20 1/16 
510 

18 
457 

86 
39 

NOMINAL  

2500 

INTERMEDIO 

3045 

5E 1/2 
15 

2 5/16 
59 

4 
102 

2 5/16 
59 

10 1/4 
260 

8 
203 

13 
6 

5E 3/4 
20 

2 5/16 
59 

4 
102 

2 5/16 
59 

10 1/4 
260 

8 
203 

13 
6 

5E 1 
25 

2 5/16 
59 

4 
102 

2 5/16 
59 

10 1/4 
260 

8 
203 

13 
6 

7G 1 1/4 
32 

2 3/4 
70 

4 1/4 
108 

3 1/4 
83 

14 9/16 
370 

12 
305 

26 
12 

7G 1 1/2 
40 

2 3/4 
70 

4 1/4 
108 

3 1/4 
83 

14 9/16 
370 

12 
305 

26 
12 

8H 1 1/4 
32 

3 
76 

4 1/2 
114 

3 15/16 
100 

16 1/2 
419 

12 
305 

42 
19 

8H 1 1/2 
40 

3 
76 

4 1/2 
114 

3 15/16 
100 

16 1/2 
419 

12 
305 

42 
19 

8H 2 
50 

3 
76 

4 1/2 
114 

3 15/16 
100 

16 1/2 
419 

12 
305 

42 
19 

10K 2 
50 

5 
127 

6 
152 

4  7/8 
124 

20 1/16 
510 

18 
457 

86 
39 

10K 2 1/2 
65 

5 
127 

6 
152 

4  7/8 
124 

20 1/16 
510 

18 
457 

86 
39 

10K 3 
80 

5 
127 

6 
152 

4  7/8 
124 

20 1/16 
510 

18 
457 

86 
39 

Válvula de estrangulación 

Clase de presión 
Clasificación ASME plena hasta 3045. Se 

tienen disponibles clasificaciones de clases 

intermedias y limitadas más altas. Consulte a 

la fábrica. 

Características 
• Asiento/Venturi 440C SS reemplazable

• Baja velocidad a través del asiento principal

• Control preciso de flujo

• Indicador de posición

• Bonete de sello a presión

• Carátula de control superior con micrómetro

• Facilidad de actuación:

Aire Motor Hidráulico

A especificar 
1.) Usar la "U" como el modificador del diseño de la 

válvula en el número de la figura. (p. ej., 1.50-

13U2J-F22) 

2.) Indicar el tamaño del orificio o la presión y 

temperatura de entrada y el flujo máximo 

requerido. 

E 

D 

FLUJO DIÁ C 

B 

* Se muestran las dimensiones de la soldadura del encastre; Consulte a fábrica para las dimensiones de soldadura a tope.
Los números que se muestran en color negro indican dimensiones en pulgadas, y el peso en libras. Los números que se muestran en 
color azul indican dimensiones en mm, y el peso en kilogramos.
Dimensiones de soldadura a tope determinadas por la cédula de tubería.

A NOTA: Todos los pesos son aproximados y solamente para propósitos de envío. En la página 33 puede encontrar información sobre las 
variaciones del número de figura. 

Peso

14
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Válvula de estrangulación 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

DIAGRAMA DE FLUJO TÍPICO 

0% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

% Abierto 

100% 

ESPECIFICACIONES 

Cv/Kv 
Código de     Tamaño Tamaño de orificio estándar 

tamaño     del tubo 1/8    3/16      1/4 5/16     3/8 7/16    1/2 9/16 5/8      11/16    3/4 13/16 7/8     15/16 1 1 1/16   1 1/8   1 3/16   1 1/4    1 3/8   1 1/2 
3.2 4.8    6.4 7.9 9.5 11.1   12.7    14.3     15.9     17.5 19.1 20.6 22.2    23.8 25.4 27.0    28.6    30.2    31.6    34.9    38.1 

5E 
1/2 15 

0.42 1.1 2.4 3/4 20 
1 25 0.36 1.0 2.0 

7G 

1 25 
0.5 1.1 2.1 3 5 7 9 11 1 1/4 32 

1 1/2 40 0.4 1.0 1.8 3 4 6 8 10 
2 50 

8H 
1 1/4 32 

5 6 8 10 13 15 18 1 1/2 40 
2 50 4 5 7 9 11 13 16 

10K 

2 50 
13 16 19 22 25 28 31 35 38 42 46 49 59 64 2 1/2 65 

3 80 11 14 16 19 22 24 27 30 33 36 40 42 51 55 
4 100 

Los números que se muestran en color negro indican dimensiones en pulgadas/Cv. Los números que se muestran en color azul indi can dimensiones en mm/Kv. 

NOTA: Otros materiales disponibles bajo pedido. 

Válvulas de estrangulación Clampseal® de clase mundial 

• Asiento/Venturi 

reemplazable

• Asiento 
principal con 
baja velocidad

• Control preciso
de flujo

• Bonete de sello
a presión

Consulte el folleto del producto para más detalles. 
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Las válvulas esféricas Camseal® con asiento de 

metal, estilo de cartucho, con entrada superior, 

de cero fugas ahorran tiempo y dinero en la 

instalación, mantenimiento, reemplazo y tiempo 

fuera de servicio. 

TAMAÑOS ESTÁNDAR 
Entrada superior de 1/2 "a 4" 
SW, BW, FNPT y una variedad de extremos compatible 
con TDP-1-2013 y válvulas de puerto completo disponibles 

CLASIFICACIÓN DE PRESIÓN 
Clase ASME hasta 4500 

MATERIALES ESTÁNDAR 
Acero al carbono SA-105 
Acero inoxidable   SA-182-F316/F316L 
Aleación SA-182-F22 CI.3, SA-182-F91 
Otros materiales disponibles bajo pedido 

ACCESORIOS ESTÁNDAR 
Actuadores ISO-5211 con almohadilla de montaje integral - 
Actuador eléctrico, neumático o 
hidráulico, con engranes 

 Consultar el folleto del 

producto para más detalles. 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

La válvula de esfera Conval 

Camseal proporciona cero fugas 
Cuerpo con cero fugas: El ensamble con pernos de 

cuerpo/bonete para el diseño de entrada superior 

no son susceptibles a las tensiones de la tubería, 

lo que excluye la posibilidad de fugas. 

Asiento con cero fugas: El sistema Camseal de 

Conval ha sido sometido a pruebas con gas 

nitrógeno a alta presión, logrando cero burbujas 

en cuatro minutos. El resultado es un desempeño 

líder en la industria para cada válvula y la vida útil 

más prolongada en comparación con las marcas 

de la competencia. 

Sello de vástago con cero fugas: La llave integral de 

prensaestopas de Conval aplica una carga 

concéntrica al empaque del vástago sin 

necesidad de herramientas, eliminando las fugas 

del vástago y prolongando la vida útil del 

empaque. La carga en vivo está disponible como 

una opción. 

Camseal® es una marca registrada de Conval, Inc. 

Entrada superior estilo cartucho 
Con el acceso de entrada superior, el mantenimiento y el 

remplazo de los componentes internos del cartucho son muy 

convenientes, sin efecto en las tuberías y soldaduras 

existentes. Una ventana en la parte superior del casquillo 

muestra la posición de la esfera cuando se ajustan los topes 

del actuador. 

Robustez del acoplamiento entre vástago 

y esfera  
Se logra una alineación confiable y precisa de la esfera debido al 

firme acoplamiento entre el vástago de una sola pieza y la esfera. 

Soporte máximo de cojinete
Máximo soporte del cojinete del vástago a prueba de reventones 

garantiza una alineación axial adecuada y una fuga cero de 

asiento incluso en válvulas accionadas. 

Sistema de recubrimiento de carburo 

de cromo  
El sistema de recubrimiento de carburo de tungsteno de alta 

tecnología de Conval tiene una resistencia máxima de adhesión y 

la densidad del recubrimiento proporciona una vida prolongada y 

un desempeño sin fugas.

Número de Registro Canadiense 

para todas las provincias 

Servicio en línea 
La capacidad para remplazo en línea se 

puede lograr en 30 minutos y restaura el 

desempeño de cero fugas. 

Almohadilla integral de montaje 
Una almohadilla integral de montaje ISO-

5211 facilita la actuación libre de errores del 

actuador neumático, motorizado y de 

engranaje debido a una rigidez superior, 

una alineación precisa y un sistema de 

cojinete de vástago totalmente guiado. La 

capacidad de bloqueo es estándar. 

Garantía de dos años 
Conval está comprometido a entregar una calidad 
insuperable. Tan seguros estamos de la calidad de 
nuestro producto, que ofrecemos una garantía de dos 
años. 

Patente de los Estados Unidos No. 7,267,323 
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LISTA DE MATERIALES DE VÁLVULA ESFÉRICA CAMSEAL®

LISTA DE MATERIALES PARA LAS VÁLVULAS 1700# Y 3100# 

NO.   NOMBRE CAN
T. 

MATERIAL 

1 CUERPO 1 ASME SA-105 ASME SA-182 F22 ASME SA-182 F91 ASME SA-182 F316 

2 CONJUNTO DE BONETE 1 CONSULTE LOS MATERIALES SIGUIENTES 

2A BONETE 1 ASME SA-216 Gr WCB ASME SA-217 Gr WC9 ASME SA-217 Gr C12A ASME SA-351 Gr CF3M 

2B BUJE DE VÁSTAGO DE BONETE 
****

1 ASME SA-479 TIPO 410 ASME SA-479 TIPO 410 ASME SA-479 TIPO 410 AMS 5387 STELLITE # 6 

3 PALANCA 1 ASME SA-216 Gr WCB 

4 VÁSTAGO** 1 ASTM A582 TIPO 416 ASME SB637 UNS N07718 ASME SB637 UNS N07718 ASME SB637 UNS N07718 

5 BUJE 1 ASME SB150 ALUMINIO BRONCE 

6 RESORTE IGW 1 INOXIDABLE DE MFRA. 
ESTÁNDAR 7 PRENSAESTOPAS 1 ASTM A582 TIPO 416 ASTM A582 TIPO 416 ASTM A582 TIPO 416 ASME SA-479 TIPO 316 

8 LLAVE INTEGRAL DE 
PRENSAESTOPAS (IGW)

1 INOXIDABLE DE MFRA. ESTÁNDAR 

9 ESPÁRRAGO DEL CUERPO* SD ASME SA193 Gr B16 ASME SA193 Gr B16 ASME SA193 Gr B16 ASME SA193 Gr B8M 

10 TUERCA DE BRIDA DEL CUERPO* SD ASME SA194 Gr 4 ASME SA194 Gr 4 ASME SA194 Gr 4 ASME SA194 Gr 8M 

11 JUEGO DE EMPAQUETADURA 1 GRAFITO FLEXIBLE TRENZADO Y MOLDEADO 

12 ESPACIADOR DE EMPAQUETADURA 1 ASME SA-479 UNS S21800 (NITRONIC 60) 

13 SELLO DE CUERPO/BONETE *** 1 316 SST/LAMINADO FLEXIBLE DE GRAFITO 

14 CONJUNTO DEL CARTUCHO 1 CONSULTE LOS MATERIALES 
SIGUIENTES 14A CARTUCHO 1 ASME SA-479 TIPO 410 ASME SA-479 TIPO 410 ASME SA-479 TIPO 410 ASME SA-479 TIPO 316 

14B ASIENTO RECUBIERTO 1 ASME SB637 UNS N07718/CARBURO DE CROMO 

14C ESFERA RECUBIERTA 1 ASME SB637 UNS N07718/CARBURO DE CROMO 

14D ASIENTO AGUAS ARRIBA 1 ASME SA-479 TIPO 410 ASME SA-479 TIPO 410 ASME SA-479 TIPO 410 AMS 5387 STELLITE # 6 

14E ASIENTO BELLEVILLE AGUAS 
ARRIBA 

1 ASME SB637 UNS N07718 

15 SELLO ASIENTO/CUERPO (ANILLO 
EN C) 

1 ASTM B670 CROMADO 

16 LEVA 1 ASME SA-479 TIPO 410 ASME SA-479 TIPO 410 ASME SA-479 TIPO 410 ASME SA-479 UNS S20910 

17 ESPACIADOR 1 ASME SB637 UNS N07718 

18 LEVA BELLEVILLE 1 ASME SB637 UNS N07718 

19 PERNO TOPE * 1 INOXIDABLE DE MFRA. 
ESTÁNDAR 20 TUERCA DE TOPE * 1 INOXIDABLE DE MFRA. 
ESTÁNDAR 21 ARANDELA DE SEGURIDAD DE TOPE 

* 
1 INOXIDABLE DE MFRA. 

ESTÁNDAR 22 TUERCA DE LA PALANCA* 1 ACERO AL CARBONO DE MFRA. 
ESTÁNDAR 23 PERNO DE LA PALANCA* 1 ACERO ALEADO DE MFRA. 
ESTÁNDAR 24 RETÉN DE VÁSTAGO DEL ARO DE 

FIJACIÓN*
1 MFRA. ESTÁNDAR

* SD = DEPENDE DEL TAMAÑO

** PARA 4500 #, EL VÁSTAGO ES ASME SB637 UNS N07718 (INCONEL 718) 

*** PARA 4500 #, EL SELLO DE CUERPO/BONETE ES ASTM B670 CROMADO 

**** PARA 4500 #, EL BUJE DE VÁSTAGO ES AMS 5387 STELLITE # 6 

TAMAÑO(S) DE TUBO CÓDIGO CLASE ASME A B 

PULGADAS 

D F G J 

PESO 

LB 

1/2 A 1-1/2 5E 1700# 3100# 7 1/4 1 5/8 3 1/4 5/8 7 3/8 15  3/16 30 1/4 

1/2 A 1-1/4 7E 4500# 9 1/4 2 4 5/8 10  5/32 24  3/16 62 

1/2 A 1-1/2 5F 2700# 7 1/4 1 5/8 3 1/4 3/4 10  5/16 24  3/16 30 

2 A 2-1/2 7H 1700# 3100# 9 1/4 2 4 1  1/16 10  5/32 31 5/8 62 

1-1/2 A 4 9H 4500# 11 2 11/32 4 11/16 1  1/16 11 1/2 32 100 

3 A 4 (SOLAMENTE BW) 9J 1700# 3100# 11 2 11/32 4 11/16 1 1/2 11 1/2 32 112 

3 A 4 (SOLAMENTE BW) 9K 1700# 11 2 11/32 4 11/16 1 15/16 11 1/2 32 180 

2-1/2 Y 3 A 4” (SOLAMENTE
BW)

10K 3100# 17 3/4 3 1/8 4 3/4 1 15/16 13 1/2 (2) 233 

2-1/2 Y 3 A 4” (SOLAMENTE
BW)

10L 1700# 17 3/4 3 1/8 4 3/4 2 1/4 13 1/2 (2) 250 

2-1/2 Y 3 A 4” (SOLAMENTE
BW)

10N 600# 14 4 4 3/4 2 29/32 20 3/8 (2) 261 

MILÍMETROS kg 

TAMAÑO(S) DE TUBO CÓDIGO CLASE ASME A B D F G J PESO 

DN15 A DN40 5E 1700# 3100# 184 42 83 16 187 386 13.7 

DN15 A DN32 7E 4500# 235 51 102 16 258 614 28.1 

DN15 A DN40 5F 2700# 184 42 83 19 262 614 13.6 

DN50 A DN65 7H 1700# 3100# 235 51 102 27 258 803 28.1 

DN40 A DN100 9H 4500# 279 60 119 27 292 813 45.4 

DN80 A DN100 (SOLAMENTE BW) 9J 1700# 3100# 279 60 119 38 292 813 50.8 

DN80 A DN100 (SOLAMENTE BW) 9K 1700# 279 60 119 49 292 813 81.6 

DN65 Y DN80 A DN100 (SOLAMENTE BW) 10K 3100# 451 79 121 49 342 (2) 105.7 

DN65 Y DN80 A DN100 (SOLAMENTE BW) 10L 1700# 451 79 121 59 342 (2) 113.4 

DN65 Y DN80 A DN100 (SOLAMENTE BW) 10N 600# 356 102 121 74 517 (2) 118.4 

(1) La línea estándar de 9J y 9K tiene una caja de engranes con volante y, como opción, se puede pedir con la palanca y sus elementos asociados.

(2) 10K, 10L y 10N se deben suministrar con una caja de engranes con volante para operar.

[Grab your reader’s attention with a great quote 
from the document or use this space to emphasize 
a key point. To place this text box anywhere on 
the page, just drag it.] 

CONSULTE LA VENTANA DE 
VISUALIZACIÓN DEL VÁSTAGO.  

DETALLE B 

VER CARTUCHO 

DETALLE A 

FLUJO 

DETALLE A 

CONJUNTO DE 

CARTUCHO 

DETALLE B 

INDICADOR DE POSICIÓN DE VÁSTAGO 

MUESTRA LA VÁLVULA ABIERTA 

DETALLE B 
INDICADOR DE POSICIÓN DE VÁSTAGO 

MUESTRA LA VÁLVULA CERRADA 



VÁLVULA DE COMPUERTA 
CLAMPSEAL SWIVLDISC 
• Llave de prensaestopas integral

• Reparable en línea

• Adaptable para actuadores de aire o de motor

La válvula de compuerta Swivldisc CLAMPSEAL® de Conval 

ofrece el desempeño en el estándar establecido por la 

legendaria válvula de esfera CLAMPSEAL®. 

El diseño de compuerta de cuña Swivldisc emplea una 

cara de disco flexible que permite que las superficies de 

asiento logren una alineación perfecta, estableciendo un 

sellado hermético que no es posible alcanzar con las 

compuertas de cuña estándar. 

El bonete de sello de presión, sencillo y efectivo de 

CLAMPSEAL®, proporciona acceso fácil al bonete de 

sello para un servicio sin soldadura para cortar o sellar 

los anillos o juntas a reemplazar. La integridad de la 

unión entre el cuerpo y el bonete se mantiene a través 

de innumerables ciclos térmicos. 

El sistema de empaquetadura de Conval ofrece el mejor 

desempeño disponible. El prensaestopas de una pieza 

con llave integral es fácilmente ajustable en cualquier 

momento. El reempaquetado se puede lograr 

intercambiando la cámara del bonete con la unidad 

nueva previamente empaquetada. El acabado fino del 

vástago y la cámara se combina con un empaque de 

grafito de alto desempeño para garantizar una larga vida 

útil del empaque. 

La selección de Swivldisc de CLAMPSEAL ® es un 

compromiso con la calidad y el mejor valor. 

Swivldisc de Conval es la válvula de compuerta preferida 

cuando el desempeño debe asegurarse en los servicios 

más exigentes.

Válvula de compuerta Swivldisc con derivación 

Con base en experiencia de la vida real, más 
supervisores y planificadores de mantenimiento 
de HRSG eligen reemplazar las válvulas 
originales de calidad inferior fabricadas en el 
extranjero por nuevas válvulas Conval, incluida 
la válvula de compuerta Swivldisc. Si las 
válvulas originales son accionadas, Conval 
puede igualar las dimensiones del actuador 
para un fácil reemplazo. 

• Compuerta Swivldisc.

• Bonete de sello a presión

• Empaquetadura de grafito de alto desempeño

• Prensaestopas de una pieza

• Sin obstrucciones, flujo de puerto completo

Válvulas de compuerta Swivldisc Clampseal® de clase mundial 

• Válvula Swivldisc de compuerta de cuña 

• Bonete de asiento a presión

• Reparable en línea

• Empaquetadu
ra de grafito de 

alto 
desempeño 

Consulte el folleto del producto para más detalles. 
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NO.    NOMBRE CANT. MATERIALES 

1 CUERPO 1 ASME SA-216 Gr. WCB ASME SA-217 Gr. WC9 ASTM A217 Gr. C12A ASME SA-351 Gr. CF8M 

2 MAZA 2 
ASME SA-696 Gr. C ASME SA-182 Gr. F22 Clase 3 ASME SA-182 Gr. F91 ASME SA-479 Tipo 316 

ASIENTO REVESTIDO EN TODAS LAS MAZAS: ALEACIÓN DE COBALTO # 6 

3 DISCO 1 UNS R31233 UNS R31233 UNS R31233 ASME SA-479 Tipo 316 

4 COMPUERTA 1 UNS R31233 UNS R31233 UNS R31233 ASME SA-351 Gr. CF8M 

5 VÁSTAGO 1 ASME SA-479 Tipo XM-19H 

6 ASIENTO DE BONETE 1 UNS S21800 

7 CÁMARA DE BONETE 1 ASME SA-479 Tipo 410 ASME SA-479 Tipo 410 ASME SA-479 Tipo 410 ASME SA-479 Tipo XM-19H 

8 JUEGO DE EMPAQUETADURA 1 GRAFITO DE ALTA 
DENSIDAD 9 PLACA DE IDENTIFICACIÓN 1 ASME SA-240 Tipo 304 

10 PRENSAESTOPAS 1 ASTM A582 Tipo 416 ASTM A582 Tipo 416 ASTM A582 Tipo 416 ASME SA-479 Tipo 316 

11 LLAVE DE PRENSAESTOPAS 1 ASME 5360 

12 RESORTE 1 MFRA. ESTÁNDAR 

13 BUJE DE YUGO 1 ASME SB-150 

14 HORQUILLA 1 ASME SA-216 Gr. WCB 

o bien ASME SA-105 

ASME SA-217 Gr. WC9 o  

ASME SA-182 Gr. F22 Clase 3 

ASME SA-217 Gr. WC9 o 

ASME SA-182 Gr. F22 Clase 3 

ASME SA-351 Gr. CF8M 

O ASME SA-182 Gr. F316 

15 PERNO DE SUJECIÓN 1 ASME SA-193 Gr. B8M 

16 GRASERA 1 Comercial 

17 JUEGO DE COJINETES 2 Comercial 

18 TAPA DE COJINETE 1 MFRA. ESTÁNDAR MFRA. ESTÁNDAR MFRA. ESTÁNDAR ASME SA-479 Tipo 316 

19 TUERCA DE VÁSTAGO 1 ASME SB-150 

20 VOLANTE PINTADO 1 MFRA. ESTÁNDAR 

21 ARANDELA PLANA 1 MFRA. ESTÁNDAR 

22 ARANDELA DE RESORTE 1 Comercial 

23 TUERCA DE SEGURIDAD 1 MFRA. ESTÁNDAR MFRA. ESTÁNDAR MFRA. ESTÁNDAR ASME SA-479 Tipo 316 

Clase de 

presión 

Código 

de 
tamaño

Tamaño 

de tubo A B C 

Dimensiones del contorno de la válvula                
D     E F J K L 

Cv 

Kv PESO: 

1500 

2E 1/2 5 1/2 1 3/4 0.815 2 1/16 0.466 6 10 1/16 11 2 7/8 15 15 
15 140 44 21 52 12 152 44 256 274 13 6.8 

2E 3/4 5 1/2 1 3/4 0.815 2 1/16 0.612 6 10 1/16 11 2 7/8 25 15 
20 140 44 21 52 16 152 256 274 73 22 6.8 

2E 1 5 1/2 1 3/4 0.815 2 1/16 0.815 6 10 1/16 11 2 7/8 45 15 
25 140 44 21 52 21 152 256 274 73 39 6.8 

3G 1 1/2 7 2 1/8 1.338 3 1.338 8 13 5/8 15 3/16 3 1/2 124 48 
40 178 54 34 76 34 203 397 386 95 107 21.8 

4J 2 8 1/2 2 7/8 1.689 3 3/4 1.689 10 16 5/8 18 3/8 4 3/4 200 62 
50 216 73 43 95 43 254 422 467 120 173 28.1 

6N 3 12 4 2.624 5 1/4 2.624 14 19 5/8 22 3/4 7 535 150 
80 305 102 67 133 67 356 498 578 178 463 68 

2500 

2D 1/2 7 5/16 1 3/4 0.599 2  5/32 0.252 6 7 15/16 10 13/16 2 7/8 4 18 
15 186 44 15 55 6 152 202 275 73 4 8.2 

2D 3/4 7 5/16 1 3/4 0.599 2 5/32 0.434 6 7 15/16 10 13/16 2 7/8 12 18 
20 186 44 15 55 11 152 202 275 73 10 8.2 

2D 1 7 5/16 1 3/4 0.599 2 5/32 0.599 6 7 15/16 10 13/16 2 7/8 23 18 
25 186 44 15 55 15 152 202 275 73 20 8.2 

3F 1 1/2 9 1/8 2 1/8 1.100 3 1.100 8 11 5/16 14 13/16 3 1/2 81 38 
40 232 54 28 76 28 203 287 376 89 70 17.2 

4H 2 11 2 7/8 1.503 3 3/4 1.503 10 16 1/4 18 1/8 4 3/4 157 65 
50 279 73 38 95 38 254 413 460 121 136 29.5 

5K 2 1/2 13 4 2.300 5 1/8 1.771 14 19 3/16 22 7/16 7 225 120 
65 330 102 58 130 45 356 487 570 178 195 54.4 

6M 3 14 1/2 4 2.300 5 1/8 2.300 14 19 3/16 22 7/16 7 405 170 
80 368 102 58 130 58 356 487 570 178 350 77.1 

4095 8M 4 18 5 3/8 2.302 7 1/4 1.580 14 22 9/16 25 3/8 8 400 400 
100 457 137 58 184 40 356 573 645 203 346 181 

Lista de materiales y dimensiones 

ØF 

21   22   23 20   19 

18 

17 

16 

14 

13 

12 

K 11 

COMPLETAMENTE 

ABIERTO
10

J 9 

8 

7 

6 

5 

ØE ØC 
ØD 

B 

3    4 1    2 

A 

15 

ØL 

Los números que se muestran en color negro indican dimensiones en pulgadas, y el peso en libras. Los números que se muestran en color azul indican dimensiones en mm. 
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NO.    NOMBRE CANT. MATERIALES 

1 CUERPO 1 ASME SA-216 Gr. WCB ASME SA-217 Gr. WC9 ASTM A217 Gr. C12A ASME SA-351 Gr. CF8M 

2 MAZA 2 
ASME SA-696 Gr. C ASME SA-182 Gr. F22 Clase 3 ASME SA-182 Gr. F91 ASME SA-479 Tipo 316 

ASIENTO REVESTIDO EN TODAS LAS MAZAS: ALEACIÓN DE COBALTO # 6 

3 PERNO 1 ASME SA-696 Gr. C ASME SA-182 Gr. F22 Clase 3 ASME SA-182 Gr. F91 ASME SA-479 Tipo 316 

4 MEDIA COMPUERTA 2 ASME SA-216 Gr. WCB ASME SA-217 Gr. WC9 ASME SA-217 Gr. WC9 ASME SA-240 Tipo 316 

REVESTIMIENTO EN CADA MITAD DE COMPUERTA: ALEACIÓN DE COBALTO # 6 

5 VÁSTAGO 1 ASME SA-479 Tipo XM-19H 

6 ASIENTO DE BONETE 1 UNS S21800 

7 CÁMARA DE BONETE 1 ASME SA-479 Tipo 410 ASME SA-479 Tipo 410 ASME SA-479 Tipo 410 ASME SA-479 Tipo XM-19H 

8 JUEGO DE EMPAQUETADURA 1 GRAFITO DE ALTA DENSIDAD 

9 PLACA DE IDENTIFICACIÓN 1 ASME SA-240 Tipo 304 

10 PRENSAESTOPAS 1 ASTM A582 Tipo 416 ASTM A582 Tipo 416 ASTM A582 Tipo 416 ASME SA-479 Tipo 316 

11 LLAVE DE PRENSAESTOPAS 1 ASME 5360 

12 RESORTE 1 MFRA. ESTÁNDAR 

13 BUJE DE YUGO 1 ASME SB-150 

14 HORQUILLA 1 ASME SA-216 Gr. WCB 

o bien ASME SA-105 

ASME SA-217 Gr. WC9 o 

ASME SA-182 Gr. F22 Clase 3 

ASME SA-217 Gr. WC9 o 

ASME SA-182 Gr. F22 Clase 3 

ASME SA-351 Gr. CF8M 

O ASME SA-182 Gr. F316 

15 PERNO DE SUJECIÓN 1 ASME SA-193 Gr. B8M 

16 GRASERA 1 Comercial 

17 JUEGO DE COJINETES 2 Comercial 

18 TAPA DE COJINETE 1 MFRA. ESTÁNDAR MFRA. ESTÁNDAR MFRA. ESTÁNDAR ASME SA-479 Tipo 316 

19 TUERCA DE VÁSTAGO 1 ASME SB-150 

20 VOLANTE PINTADO 1 MFRA. ESTÁNDAR 

21 ARANDELA PLANA 1 MFRA. ESTÁNDAR 

22 ARANDELA DE RESORTE 1 Comercial 

23 TUERCA DE SEGURIDAD 1 MFRA. ESTÁNDAR MFRA. ESTÁNDAR MFRA. ESTÁNDAR ASME SA-479 Tipo 316 

Lista de materiales y dimensiones 

OTROS MATERIALES DISPONIBLES BAJO PEDIDO. 

ØF 

21   22   23 20   19 

18 

17 

16 

14 

13 

12 

K 11 

COMPLETAMENTE 

ABIERTO
10

15 

J 9 

8 

7 

6 

5 

ØE ØC 
ØD 

B 

4 3 1 2 

A ØL 

Clase de 

presión 

Código de 

tamaño 
Tamaño 

de tubo A B C 

Dimensiones del contorno de la válvula 

D E F 
J K L 

Cv 

Kv PESO: 

1500 8R 4 16 5 3/8 3.438 6 3/4 3.438 14 21 9/16 26 7 1/2 958 220 
100 406 137 87 171 87 356 548 660 191 829 100 

3500 8N 4 16 5 3/8 2.875 7 1/2 1.500 14 21 11/16 24 9/16 8 530 540 
100 406 137 73 190 38 356 551 624 203 459 245 
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Filtros 
El diseño CLAMPSEAL® está disponible en varias configuraciones de filtros en línea. Suministrados, ya sea como 

filtro sencillo con conexión de encastre de purga o como filtro con la válvula integral de purga, la válvula CLAMPSEAL 
® se desarma fácilmente para la limpieza o cambio de su elemento. El diseño CLAMPSEAL® ofrece una alternativa 

económica y versátil para los requisitos del filtro. 

CLAMPSEAL®      Filtro 
Especificaciones: 

Tamaño: 1/2” - 4” 

Clase: 600 - 4500 

Material: SA 105 

SA 182-F22

SA 182-F91

SA 182-F316

Filtro estándar 

Tamaños de orificio del elemento: 1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8 

Opciones: Elementos de filtro de malla revestidos  

Ejemplo: 0.75-11Y4-F22 

Filtro con válvula de purga CLAMPSEAL®

Especificaciones: 

Tamaño: 1/2” - 4” 

Clase: 600 - 4500 

Material: SA 105 

SA 182-F22 

SA 182-F91 

SA 182-F316 

Filtro estándar 

Tamaños de orificio del elemento: 1/32, 

3/64, 1/16, 3/32, 1/8  

Opciones: Elementos de filtro de malla revestidos 

Ejemplo: 0.50-13W2J-316 

Filtro con conexión de purga CLAMPSEAL®  
Especificaciones: 

Tamaño: 1/2” - 4” 

Clase: 600 - 4500 

Material: SA 105 

SA 182-F22

SA 182-F91

SA 182-F316

Filtro estándar 

Tamaños de orificio del elemento: 1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8 

Opciones: Elementos de filtro de malla revestidos  

Ejemplo: 0.50-13X2-316 

El bonete de venteo permite el uso de cualquier válvula CLAMPSEAL® como punto de descarga. 
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Whisperjets 
Las caídas de alta presión pueden producir erosión y desgaste 

severos. El sistema Whisperjet de Conval recibe la corriente de 

entrada de alta presión y la descarga a través de una serie de etapas 

múltiples de reducción de presión llamadas Whisperjets. Cada sección 

de Whisperjet tiene cuatro o seis orificios alrededor de su perímetro. 

Los orificios descargan hacia el interior, permitiendo que las corrientes 

de flujo incidan entre sí en lugar de hacerlo en la válvula o en las 

propias secciones. Estos Whisperjets están diseñados para evitar que 

ocurra el flujo sónico y la caída de presión crítica. Al reducir la presión 

en etapas, se minimizan la cavitación, la erosión, la velocidad del 

fluido y el nivel de sonido. 

Muchas plantas de 

generación de energía 

han reemplazado las 

válvulas de control de 

recirculación de bombas 

de los competidores con 

válvulas Conval 

equipadas con 

Whisperjets diseñados a 

medida. ¿Por qué? 

Debido a que el tipo de ajuste de velocidad de control de las válvulas del 

competidor cortaba el flujo másico limitado, lo que estaba causando el 

sobrecalentamiento de las bombas de alimentación. En la actualidad, la 

combinación de válvulas Clampseal/Whisperjet siguen operando sin 

problemas y se consideran productos excelentes y confiables en los que 

todos coinciden en que es una situación difícil. 

Agua 
Especificaciones: 

Tipo: Ángulo, patrón en Y o en T 

Tamaño: 1/2” a 12” 

Clase: ASME a 4500 

Extremo: Soldadura por encastre, 
soldadura a tope 

Material: SA 182-F22, SA 182-F91, SA 
105 

Actuación: Aire, motor, manual 

Aplicaciones: Derivación de recirculación de 
bomba de agua de 
alimentación, 

Procesos de descalcificación 
de acerías 

Ejemplo: 1.00-22G2J-105

Válvulas Clampseal® de clase mundial para bomba de alimentación  

Válvula de derivación de recirculación 

• Caída de alta pres ión

• Número 
flexible de 
etapas  de 

Whisperjet

• Evitar  el 
sobrecalenta mie
nto de la bomba

de agua de 
alimentación  

• Evitar  desgaste de compon entes

Consultar el folleto del 
producto para más detalles. 

Whisperjets de clase mundial para vapor 

• Caída de alta 

pres ión

• Prácticamente sin

erosión de las partes

• Número flexible de

etapas

• Menos

ruido

• Evitar  desgaste

de compon entes

Consultar el folleto 
del producto para 
más detalles. 

Vapor 
Especificaciones: 

Tipo: Ángulo, patrón en Y o en T 

Tamaño: 1/2” a 12” 

Clase: ASME a 4500 

Extremo: Soldadura por encastre, soldadura a tope 

Material: SA 182-F22, SA 182-F91, SA 105 

Actuación: Aire, motor, manual 

Aplicaciones: Purga, protección de tanque 

de evaporación, respiraderos 

Ejemplo: 1.50-23G2J-F22 

Los Whisperjets proporcionan el aumento progresivo del volumen específico a medida que disminuye la presión. 
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Válvula de sello con fuelle 
Las válvulas con empaquetadura requieren de dos 

sellos diferentes: un sello de 360° en el vástago y un 

sello de 360° en el prensaestopas. La válvula de sello 

de fuelle de Conval elimina estas dos vías de fuga. 

Las válvulas de sello de fuelle d Conval se utilizan 

cuando las válvulas con empaques no pueden contener 

de manera confiable los gases livianos o fluidos 

peligrosos del sistema. El sello estático de vástago de 

fuelle con capas múltiples de Inconel™ es más 

confiable en la mayoría de las aplicaciones que los 

sellos deslizantes de vástago. 

Las válvulas de sello de fuelle de Conval tienen dos 

sellos de vástago de respaldo, un empaque de grafito y 

un asiento accionado por presión para contener los 

fluidos del sistema en el caso improbable de una 

ruptura del fuelle. 

Cumple todos los requisitos de la norma MSS-
SP117. 

SENCILLO 

Válvulas clase mundial de sello con fuelle 

• Sellado de emisiones fugitivas

• Fuelle de ciclo alto

• Servicio en línea 

• Alta capacidad de flujo

Consultar el folleto del 
producto para más 
detalles. 

CLASE DE  

PRESIÓN 

CÓDIGO 

de tamaño 

Tamaño 

de tubo A B C D E F G H J 

Cv 

Kv 

Peso 

(Lb) / (Kg) 

1500 

6E 1/2 6 1/8 2 7/16 3/8 2 11/16 0.860 5/8 11 7/8 0.563 8 7 23 

15 156 62 10 68 21.8 16 302 14.3 203 6 10 

6E 3/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1.070 5/8 11 7/8 0.563 8 7 23 

20 156 62 13 68 27.2 16 302 14.3 203 6 10 

6G 1 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1.335 1 11 7/8 0.563 8 14 21 

25 156 62 13 68 33.9 25 302 14.3 203 12 10 

6G 1 1/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1.680 1 11 7/8 0.563 8 14 21 

32 156 62 13 68 42.7 25 302 14.3 203 12 10 

8J 1 1/2 7 1/4 2 11/16 1/2 3 15/16 1.920 1 1/2 16 5/16 0.774 10 31 40 

40 184 68 13 100 48.8 38 414 19.7 254 27 18 

8J 2 7 1/4 2 11/16 5/8 3 15/16 2.411 1 1/2 16 5/16 0.774 10 31 40 

50 184 68 16 100 61.2 38 414 19.7 254 27 18 

10L 2 1/2 12 5 5/16 5/8 4 7/8 2.914 2 1/4 20 3/16 0.911 14 55 96 

65 305 135 16 124 74.0 57 513 23.1 356 48 44 

10L 3 12 5 5/16 * 4 7/8 * 2 1/4 20 3/16 0.911 14 55 96 

80 305 135 124 57 513 23.1 356 48 44 

10L 4 12 5 5/16 * 4 7/8 * 2 1/4 20 3/16 0.911 14 55 96 

100 305 135 124 57 513 23.1 356 48 44 

2500 

6E 1/2 6 1/8 2-7/16 3/8 2 11/16 0.860 5/8 11 5/8 0.350 8 5 23 

15 156 62 10 68 21.8 16 295 8.9 203 4 10 

6E 3/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1.070 5/8 11 5/8 0.350 8 5 23 

20 156 62 13 68 27.2 16 295 8.9 203 4 10 

6F 1 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1.335 13/16 11 5/8 0.350 8 7 22 

25 156 62 13 68 33.9 21 295 8.9 203 6 10 

6F 1 1/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1.680 13/16 11 5/8 0.350 8 7 22 

32 156 62 13 68 42.7 21 295 8.9 203 6 10 

8H 1 1/2 7 1/4 2 11/16 1/2 3 15/16 1.920 1 1/4 16 0.481 10 19 42 

40 184 68 13 100 48.8 32 406 12.2 254 16 19 

8H 2 7 1/4 2 11/16 5/8 3 15/16 2.411 1 1/4 16 0.481 10 19 42 

50 184 68 16 100 61.2 32 406 12.2 254 16 19 

10K 2 1/2 12 5 5/16 5/8 4 7/8 2.914 1 7/8 19 13/16 0.583 14 30 105 

65 305 135 16 124 74.0 48 503 14.8 356 26 48 

10K 3 12 5 5/16 * 4 7/8 * 1 7/8 19 13/16 0.583 14 30 105 

80 305 135 124 48 503 14.8 356 26 48 

10K 4 12 5 5/16 * 4 7/8 * 1 7/8 19 13/16 0.583 14 30 105 

100 305 135 124 48 503 14.8 356 26 48 

Dimensiones de BW suministradas conforme a las solicitudes del cliente. * Todos los pesos son aproximados y solamente para propósitos de envío. 

Los números que se muestran en color negro indican dimensiones en pulgadas, y el peso en libras. Los números que se muestran en color azul indican dimensiones en mm, y el peso en kilogramos.  
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Válvula de sello con doble fuelle 

Cumple todos los requisitos de la norma MSS-SP117. 

Válvulas clase mundial de sello con fuelle 

• Sellado de emisiones 

fugitivas

• Fuelle de ciclo 
alto

• Servicio en 
línea

• Alta capacidad 

deflujo

DOBLE 

Consultar el folleto del 

producto para más 
detalles. 

CLASE DE 
PRESIÓN 

CÓDIGO de 
tamaño 

Tamaño 
de tubo A B C D E F G H J 

Cv 
Kv 

Peso 
(Lb) / (Kg) 

1500 

6E 1/2 6 1/8 2 7/16 3/8 2 11/16 0.860 5/8 15 7/8 1.126 8 8 28 
15 156 62 10 68 21.8 16 403 28.6 203 7 13 

6E 3/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1.070 5/8 15 7/8 1.126 8 8 28 
20 156 62 13 68 27.2 16 403 28.6 203 7 13 

6G 1 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1.335 1 15 7/8 1.126 8 18 26 
25 156 62 13 68 33.9 25 403 28.6 203 16 12 

6G 1 1/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1.680 1 15 7/8 1.126 8 18 26 
32 156 62 13 68 42.7 25 403 28.6 203 16 12 

8J 1 1/2 7 1/4 2 11/16 1/2 3 15/16 1.920 1 1/2 20 13/16 1.548 10 39 54 
40 184 68 13 100 48.8 38 529 39.3 254 34 24 

8J 2 7 1/4 2 11/16 5/8 3 15/16 2.411 1 1/2 20 13/16 1.548 10 39 54 
50 184 68 16 100 61.2 38 529 39.3 254 34 24 

10L 2 1/2 12 5 5/16 5/8 4 7/8 2.914 2 1/4 27 9/16 1.822 14 110 125 
65 305 135 16 124 74.0 57 700 46.3 356 95 57 

10L 3 12 5 5/16 * 4 7/8 * 2 1/4 27 9/16 1.822 14 110 125 
80 305 135 124 57 700 46.3 356 95 57 

10L 4 12 5 5/16 * 4 7/8 * 2 1/4 27 9/16 1.822 14 110 125 
100 305 135 124 57 700 46.3 356 95 57 

2500 

6E 1/2 6 1/8 2-7/16 3/8 2 11/16 0.860 5/8 15 5/8 0.700 8 7 28 
15 156 62 10 68 21.8 16 397 17.8 203 6 13 

6E 3/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1.070 5/8 15 5/8 0.700 8 7 28 
20 156 62 13 68 27.2 16 397 17.8 203 6 13 

6F 1 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1.335 13/16 15 5/8 0.700 8 12 27 
25 156 62 13 68 33.9 21 397 17.8 203 10 12 

6F 1 1/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1.680 13/16 15 5/8 0.700 8 12 27 
32 156 62 13 68 42.7 21 397 17.8 203 10 12 

8H 1 1/2 7 1/4 2 11/16 1/2 3 15/16 1.920 1 1/4 20 13/16 0.962 10 30 57 
40 184 68 13 100 48.8 32 529 24.4 254 26 26 

8H 2 7 1/4 2 11/16 5/8 3 15/16 2.411 1 1/4 20 13/16 0.962 10 30 57 
50 184 68 16 100 61.2 32 529 24.4 254 26 26 

10K 2 1/2 12 5 5/16 5/8 4 7/8 2.914 1 7/8 27 1/4 1.166 14 59 138 
65 305 135 16 124 74.0 48 692 29.6 356 51 63 

10K 3 12 5 5/16 * 4 7/8 * 1 7/8 27 1/4 1.166 14 59 138 
80 305 135 124 48 692 29.6 356 51 63 

10K 4 12 5 5/16 * 4 7/8 * 1 7/8 27 1/4 1.166 14 59 138 
100 305 135 124 48 692 29.6 356 51 63 

Dimensiones de BW suministradas conforme a las solicitudes del cliente. * Todos los pesos son aproximados y solamente para propósitos de envío. 

Los números que se muestran en color negro indican dimensiones en pulgadas, y el peso en libras. Los números que se muestran en color azul indic an dimensiones en mm, y el peso en 
kilogramos. 

24
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Válvulas de aplicación especial 
El diseño de CLAMPSEAL® es especialmente idóneo para una serie de aplicaciones especiales donde las demandas de 

servicio requieren una construcción robusta a la vez que se mantiene la facilidad de servicio en línea. Ninguna otra válvula 

forjada ofrece esta variedad de aplicaciones. 

Purga en tándem 
El servicio tradicional de purga de fondo requiere una válvula en tándem. A diferencia de los 

diseños masivos más antiguos con capacidad de servicio limitada, la válvula en tándem de la 

unidad en tándem de CLAMPSEAL® ofrece compactibilidad, peso más ligero y facilidad de 

mantenimiento, así como longevidad de servicio. 

Especificaciones: 

Tamaño/Estilo: 1” - 2 1/2” Material: SA 105 

Clase: ASME a 4500 SA 182-F22 

Extremo: Soldadura en encastre, soldadura a tope, conector 
con abrazadera 

Ejemplo: 1.00-12B8HJ-105 

Servicio criogénico 
El servicio criogénico de alta presión exige atención especial al diseño y calidad del material y 

la manufactura. El sistema de CLAMPSEAL® ofrece un cierre hermético y operabilidad a través 

de un amplio rango de temperatura y cumple los requisitos de la norma ANSI B 31.3. 

Especificaciones: 

Tamaño: 1/2” - 4” Temperatura:  A -320ºF 

Clase: ASME 1500 y 2500 Material:   SA 182-316 

Ejemplo:     1.00-12J2J-316 

Servicio a prueba de incendio 
El servicio de a prueba de incendio es ideal para plantas de refinación y químicas donde la 

seguridad contra incendios es una preocupación importante. Las válvulas de globo 

CLAMPSEAL® se pueden reacondicionar con esta capacidad de servicio contra incendios, que 

cumple con la norma API 6FA. 

Especificaciones: 
Tamaño: 1/2” - 4” Material:   A105, F22, F91, F316, F347, Inconel, 

Monel 

Clase: ASME/ANSI Clase 900-2500 

Temp. A 1800 °F  Ejemplo:    1.50-13C8J-A105 

Servicio de tres vías 
Conval ha respondido a la necesidad de una válvula de 3 vías de alta presión y alta temperatura con 

fácil mantenimiento para ambos asientos. Un excelente historial de servicio y versatilidad hacen que la 

válvula CLAMPSEAL® sea la elección para el servicio de 3 vías. 

Especificaciones: 

Tamaño: 1 1/2” - 3” Material: Acero al carbono: 
(WCB) Clase: ASME a 2500 Aleación baja: WC9 

Extremo: Soldadura en encastre, soldadura a tope, conector con 
abrazadera 

Ejemplo: 

Inoxidable: (CF8M) 

1.50-13Z4J-316 

25
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Válvulas de aplicación especial 

Purga de caldera naval 
La válvula de purga CLAMPSEAL® para caldera naval cumple con los requisitos de la 

norma MIL-V-17737 y otras especificaciones aplicables. 

Especificaciones: 

Tamaño: 1 1/2” Material: Acero al carbono o acero 
aleado Tipo: I (volante) o II (mango en T) Ejemplo: 1.50-12G8CJ-N05 

Clase: 1 (600 lb) o 2 (1500 lb) NSN: 4820-01-124-3694, 

Estilo: Recto (Y) o Ángulo 4820-01-140-4834 

4820-01-018-3780, 

4820-01-018-3781 

Dren de ventilación segura de la serie SaVD 
Ahora puede agregar un sistema de sellado sencillo, de soldadura sencilla, sellado doble a válvulas de 

patrón Y de Clampseal para mejorar el desempeño sin fugas y realzar el desempeño libre de fugas y 

permitir un venteo y drenado rápido, seguro y respetuoso del medio ambiente de los sistemas de tubería. 

Especificaciones: 
Tamaño: 1/2” - 2” Material:   Acero inoxidable A479-F316, A105, 

F22 y otros materiales bajo pedido. 

Tipo: Patrón Y; extremos NPT, BW, SW 

Clase: Hasta ASME 2500 # Opciones: Cadena de seguridad, tapa 
compatible para limpieza con varilla 

Servicio de urea 
Servicio para urea, diseñadas para tuberías de alta presión de reactores de urea, depuradores y 

condensadores. Ideal para usarse con carbonato de amonio, ácido nítrico y fluidos de proceso de urea. 

Especificaciones: 

Tamaño: 1/2” - 4” Material:   Acero inoxidable 
forjado Tipo: Patrón Y; extremos NPT, BW, SW Ejemplo:     2.00-12A0Z-252 

Clase: ASME Clase 900-2500 

Actuadores 
Las válvulas Conval de CLAMPSEAL® se adaptan fácilmente para ser accionadas mediante motor eléctrico o neumático. Las 

válvulas solicitadas con actuadores se ensamblan, se prueban funcionalmente en Conval y se envían listas para instalarse. 

Cuando los clientes tienen actuadores existentes, la válvula CLAMPSEAL® está provista con una brida de yugo y un adaptador 

de vástago apropiados. Todas las válvulas accionadas están provistas de una llave de prensaestopas integral. 

Accionadas mediante motor 
eléctrico 

Especificaciones: 

Tamaño: 1/2” - 4” 

Clase: a 4500 

Material: SA 105 

SA 182-F22 

SA 182-F91 

SA 182-F316 

Actuador: Limitorque 

Rotork 

EIM 

AUMA 

Opciones: Indicador de posición local 

Consultar la página 33 para la selección de OPCIÓN del número de figura 

Accionamiento neumático 
Especificaciones: 

Tamaño: 1/2” - 4” 

Clase: a 4500 

Material: SA 105 

SA 182-F22 

SA 182-F91 

SA 182-F316 

Actuador: Fisher 

Copes-

Vulcan 

Valtek 

Opciones: Abierta en falla/Cerrada en falla 

Anulación manual 

Interruptores de límite 

Solenoide de CA o CC 

26
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Válvulas clase mundial Clampseal® y Camseal® automatizadas 

• Automatizan el cierre preciso

• Eliminan la descarga excesiva de vapor

• Reducen el reemplazo de agua tratada

• Vigilan y controlan de forma remota

• Prolongan la vida del producto

• Reducen los costos de mano de obra

Consultar el folleto del producto 
para más detalles. 
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Válvulas automatizadas 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

Automatizan el cierre 
Se logran importantes ahorros en 

costos de mano de obra mediante la 

automatización total de la operación de 

las válvulas. El cierre automatizado 

también asegura un cierre consistente y 

preciso. Los actuadores aplicarán la 

fuerza adecuada para cerrar las 

válvulas cada vez, para un cierre 

hermético y una vida prolongada de la 

válvula. 

Ahorran vapor 
Se puede abrir o cerrar cualquier 

cantidad de válvulas a la vez, para 

eliminar la descarga excesiva de vapor. 

Reducen el 
reemplazo de agua 
tratada 
Con los respiraderos y drenes 

automatizados, hay menos necesidad 

de reemplazar el agua tratada, ya que 

se evacúa menos vapor o agua del 

sistema. 

Evacúan el condensado 

La evacuación del condensado de la 

trampa de vapor se logra programando 

el ciclo de apertura/cierre en intervalos 

regulares para adaptarse a la aplicación. 

Si es necesario, se puede ofrecer 

detección y drenaje de condensado 

completamente automáticos. 

Señales de posición abierta 
/ cerrada en la sala de 
control 
Las válvulas automatizadas se pueden 

instrumentar fácilmente para enviar la 

indicación a la sala de control. 

Se integran con las 

operaciones 
computarizadas de la 
planta 
El proceso puede ser 

completamente automatizado e 

integrado con el 

hardware/software de la planta. 

Válvulas de globo Clampseal® con accionamiento 

Las válvulas de globo automáticas están disponibles en 

configuraciones de ángulo, en patrón en Y y T. Las válvulas se 

pueden reparar en línea, sin quitar y reemplazar soldaduras. 

Se tiene disponible una línea completa de herramientas para 

reparación. Los asientos pueden cortarse, esmerilarse y 

pulirse. El disco se puede girar o reemplazar, y se puede pulir 

con el asiento. Las válvulas pueden programarse para 

cerrarse, abrirse parcialmente y luego cerrarse para la limpieza 

del asiento, asegurando un cierre hermético. La expansión 

térmica es compensada por el actuador neumático y por un 

juego de resortes opcional con el actuador eléctrico. 

Válvulas de esfera accionadas Camseal
®
 

Las válvulas de esfera con entrada superior tienen un 

cartucho reemplazable en línea. El cartucho con asiento y 

esfera nuevos se prueba completamente en la fábrica para 

asegurar un cierre hermético. La válvula tiene una ventana 

indicadora y un vástago marcado, para asegurar la alineación 

correcta de la esfera en línea en las posiciones abierta y 

cerrada. Brida de montaje ISO integral suministrada como 

componente estándar. 

Las válvulas de esfera y globo están disponibles con 

accionamiento neumático o eléctrico. Conval también ofrece 

actuadores neumáticos con montaje directo para solenoides. 

28
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Válvula de extremo ampliado CLAMPSEAL® 

y extremos conectores de abrazadera 
Siempre que se realicen reemplazos de las válvulas con patrón en Y de 

cualquier fabricante, Conval brinda ahora un par de opciones para simplificar el 

reemplazo. Dependiendo de las necesidades particulares de reemplazo, 

Conval puede suministrar una válvula de cuerpo extendido o una válvula con 

extensiones. En circunstancias normales, la válvula de cuerpo extendido tendrá 

suficiente longitud de extremo a extremo para permitir el reemplazo de una 

válvula existente sin agregar material. Si se requiere una longitud adicional de 

extremo a extremo, se recomendaría la válvula con extensiones. 

Extremo de conector de abrazadera Válvula con puerto de patrón en Y extendido 

Se muestra soldadura por encastre, disponible también 
para soldadura a tope 

Clase de 

presión 

K 

Código 

de 

tamaño 

Tamaño 

de tubo 

Válvula Conval 

de cuerpo 

extendido con 

patrón en Y 

Válvula Conval de 

cuerpo extendido 

con patrón en Y con 

extensiones de tubo Competidor A Competidor B Competidor C 

1500# 3/4 - 1 7.50 10.50 6.00 4.375 - 5.00 4.375 - 5.00 
20 - 25 190 267 152 111 - 127 111 - 127 

2500# 5 3/4 - 1 7.50 10.50 6.00 5.00 4.375 - 5.00 
20 - 25 190 267 152 127 111 - 127 

4500# 1/2 7.50 10.50 8.20 7.25 5.75 
13 190 267 208 184 146 

1500# 1 1/2 9.50 12.00 6.70 6.25 7.25 
40 241 305 170 159 184 

2500# 7 1 1/4 - 1 1/2 9.50 12.00 6.70 7.25 7.25 
32 - 40 241 305 170 184 184 

4500# 1 - 1 1/2 9.50 12.00 8.20 7.25 - 9.625 12.00 
25 - 40 241 305 208 184 - 244 305 

1500# 2 11.00 13.50 8.20 7.25 10.13 
50 279 343 208 184 257 

2500# 8 2 11.00 13.50 10.70 9.63 10.13 
50 279 343 272 244 257 

4500# 2 11.00 13.50 12.80 9.63 12.00 
50 279 343 325 244 305 

Los números que se muestran en color negro indican dimensiones en pulgadas, y el peso en libras. Los números que se muestran en color azul indican dimensiones en mm. 
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Referencia cruzada para herramientas de servicio 

Código de 

tamaño 

Juego de 

herramienta Tope 

Herramientas para pulido 

Retención   Bonete 

Herramienta 

para 
reempaquetar 

Llave para Llave para 
yugo* prensaestopas 

Herramienta 

de rectificar 

3C TK3C-C-S-1 T3C-L T3C-LC T3C-LB-1 T3-RP-1 T3/6-YW-1 T3-GTW-1 T3C-R 

3D TK3D-C-S-1 T3D-L T3D-LC T3D-LB-1 T3-RP-1 T3/6-YW-1 T3-GTW-1 T3D-R 

5C TK5C-C-S-1 T5C-L T5C-LC T5C-LB-1 T3-RP-1 T3/6-YW-1 T3-GTW-1 T5C-R 

5D TK5D-C-S-1 T5D-L T5D-LC T5C-LB-1 T3-RP-1 T3/6-YW-1 T3-GTW-1 T5D-R 

5E TK5E-C-S-1 T5EF-L T5EF-LC T5EF-LB-1 T5-RP-1 T3/6-YW-1 T5-GTW-1 T5E-R 

5F TK5F-C-S-1 T5EF-L T5EF-LC T5EF-LB-1 T5-RP-1 T3/6-YW-1 T5-GTW-1 T5F-R 

5G TK5G-C-S-1 T5G-L T5G-LC T5G-LB-1 T5-RP-1 T3/6-YW-1 T5-GTW-1 T5G-R 

6E TK6E-C-S-1 T6E-L T6E-LC T6E-LB-1 T5-RP-1 T3/6-YW-1 T5-GTW-1 T6E-R 

6G TK6G-C-S-1 T6GH-L T6GH-LC T6GH-LB-1 T5-RP-1 T3/6-YW-1 T5-GTW-1 T6G-R 

6H TK6H-C-S-1 T6GH-L T6GH-LC T6GH-LB-1 T5-RP-1 T3/6-YW-1 T5-GTW-1 T6H-R 

7E TK7E-C-S-1 T7E-L T7E-LC T7E-LB-1 T5-RP-1 T7/10-YW-1 T5-GTW-1 T7E-R 

7F TK7F-C-S-1 T7F-L T7F-LC T7F-LB-1 T7-RP-1 T7/10-YW-1 T7-GTW-1 T7F-R 

7G TK7G-C-S-1 T7GH-L T7GH-LC T7GH-LB-1 T7-RP-1 T7/10-YW-1 T7-GTW-1 T7G-R 

7H TK7H-C-S-1 T7GH-L T7GH-LC T7GH-LB-1 T7-RP-1 T7/10-YW-1 T7-GTW-1 T7H-R 

7J TK7J-CS-1 T7J-L T7J-LC T7J-LB-1 T7-RP-1 T7/10-YW-1 T7-GTW-1 T7J-R 

8F TK8F-CS-1 T8F-L T8F-LC T8F-LB-1 T7-RP-1 T7/10-YW-1 T7-GTW-1 T8F-R 

8G TK8G-CS-1 T8G-L T8G-LC T8G-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T8G-R 

8H TK8H-CS-1 T8HJ-L T8HJ-LC T8HJ-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T8H-R 

8J TK8J-CS-1 T8HJ-L T8HJ-LC T8HJ-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T8J-R 

8K TK8K-CS-1 T8K-L T8K-LC T8K-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T8K-R 

9G TK9G-C-S-1 T9G-L T9G-LC T9G-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T9G-R 

9H TK9H-C-S-1 T9H-L T9H-LC T9H-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T9H-R 

9J TK9J-C-S-1 T9JK-L T9JK-LC T9JK-LB-1 T9-RP-1 T7/10-YW-1 T9-GTW-1 T9J-R 

9K TK9K-CS-1 T9JK-L T9JK-LC T9JK-LB-1 T9-RP-1 T7/10-YW-1 T9-GTW-1 T9K-R 

9L TK9L-C-S-1 T9L-L T9L-LC T9L-LB-1 T9-RP-1 T7/10-YW-1 T9-GTW-1 T9L-R 

10H TK10H-CS-1 T10H-L T10H-LC T10H-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T10H-R 

10J TK10J-C-S-1 T10J-L T10J-LC T10J-LB-1 T9-RP-1 T7/10-YW-1 T9-GTW-1 T10J-R 

10K 

10L 

10M 

TK10K-C-S-1 

TK10L-C-S-1 

TK10M-C-S-1 

T10KL-L 

T10KL-L 

T10M-L 

T10KL-LC 

T10KL-LC 

T10M-LC 

T10KL-LB-1 

T10KL-LB-1 

T10M-LB-1 

T10-RP-1 

T10-RP-1 

T10-RP-1 

T7/10-YW-1 

T7/10-YW-1 

T7/10-YW-1 

T10-GTW-1 

T10-GTW-1 

T10-GTW-1 

T10K-R 

T10L-R 

T10M-R 

* Mango de torsión Snap-on opcional disponible a través de SNAP-ON™.
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Juegos de herramientas Conval 
Las válvulas CLAMPSEAL® están diseñadas para 

proporcionar años de servicio confiable y permitir una 

rápida reparación en línea. El yugo de desconexión 

rápida y el diseño del bonete proporcionan un acceso 

rápido al asiento de la válvula para su inspección y 

reparación. 

Las herramientas de rectificación de asientos de Conval 

rectifican todos los tipos de daños al asiento, dejando 

un acabado suave del asiento en minutos. Los asientos 

sólidos permiten repetir la rectificación de la superficie. 

Las operaciones de reparación típicas se pueden 

terminar en menos de una hora, por lo que la 

reparación es mucho más económica que el reemplazo. 

Los juegos de herramientas de Conval consisten en: 
1 Herramienta para pulir entre disco y asiento 

2 Herramienta para pulir bonete 

3 (2) Llaves Allen 

4 Herramienta para rectificar asiento 

5 Compuesto para pulir 

6 High Spot Blue No. 107 

7 Llave de prensaestopas 

8 Herramienta para reempaquetar 

9 Llave de yugo 

10 Instrucciones de servicio 

1 

6 
  9  10 

5 
2 

Los videos de instrucciones de servicio 

están disponibles en CD o DVD y en 

línea en Conval.com  

8 

4  7 
3 

Juego típico de herramientas Conval 
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Lista de partes y materiales estándar 

Válvula de globo 
NO.   NOMBRE Acero al carbono Baja aleación Inoxidable 

1 Cuerpo SA-105 SA-182 F22 o SA-182 F91 SA-182 F316 

2 Asiento Aleación de cobalto-AMS 5387 Aleación de cobalto-AMS 5387 ASTM A732 GR21 

3 Disco Aleación de cobalto-AMS 5387 Aleación de cobalto-AMS 5387 Aleación de cobalto-AMS 538 

4 Retén ASTM A 582 416 ASTM A 582 416 SA-479 316 

5 Vástago ASTM A 582 416 ASTM A 582 416 SA479-UNS S20910 

6 Guía de vástago ASTM A 732 GR21 ASTM- A732-GR21 ASTM A732 GR21 

7 Bonete/Cámara SA479-410 SA479-410 SA479-TIPO 316 

8 Juego de empaquetadura Grafito flexible Grafito flexible Grafito flexible 

Anillos de empaquetadura troquelados Anillos de empaquetadura troquelados Anillos de empaquetadura troquelados 

Anillos de limpiadores de hilo trenzado de carbono Anillos de limpiadores de hilo 
trenzado de carbono 

Anillos de limpiadores de hilo trenzado de 
carbono 9 Prensaestopas ASTM A 582 416 ASTM A 582 416 ASME SA-479 316 

10 Yugo SA-105 SA-182 F22 SA-182 F316 

11 I.G.W.1 AMS 5370 AMS 5370 AMS 5370 

12 Resorte Inoxidable Inoxidable Inoxidable 

13 Buje ASME  SB-150-C64200 ASME  SB-150-C64200 ASME  SB-150-C64200 

14 Manija /Volante Hierro maleable Hierro maleable Hierro maleable 

15 Arandela 2 Acero Acero Inoxidable 

16 Tuerca de seguridad Acero Acero Acero 

17 Placa de identificación Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 

18 Perno de sujeción Inoxidable Inoxidable Inoxidable 

19 Adaptador de impacto Hierro maleable Hierro maleable Hierro maleable 

20 Arandela de retención Acero Acero Acero 
1 Llave de prensaestopas integral 
2 Arandela de retención para los tamaños 8, 9 y 10 

Válvula de retención 
NO.   NOMBRE Acero al carbono Baja aleación Inoxidable 

1 1 Cuerpo SA-105 SA-182 F22, SA-182 F91 SA-182 F316 

2 Asiento Aleación de cobalto-AMS 5387 Aleación de cobalto-AMS 5387 ASTM A732 GR21 

3 Pistón Aleación de cobalto-AMS 5387 Aleación de cobalto-AMS 5387 Aleación de cobalto-AMS 538 

4 Resorte Inconel X No. 1 Templado Inconel X No. 1 Templado Inconel X No. 1 Templado 

5 Perno de sujeción Inoxidable Inoxidable Inoxidable 

6 Yugo SA-105 SA-182 F22 SA-182 F316 

7 Bonete SA479-UNS S20910 SA479-UNS S20910 SA479-316/ASTM A732 GR21 

8 Placa de identificación Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 

Palanca/volante de impacto utilizada 

en los códigos de tamaño 8G a 10M 

SECCIÓN A-A 
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2 

A Tope, patrón en ángulo R Retención con tope, patrón Y 1 Roscada 

B Purga en tándem: S Retención con tope, patrón en 
ángulo

2 Puerto completo soldadura por encastre 

2 cuerpos angulares T Retención con tope, patrón T 3 Puerto reducido soldadura por encastre 

C Retención, patrón Y U Estrangulación 4 Puerto completo soldadura a tope 

D Retención con patrón en ángulo V Purga en tándem: 5 Puerto reducido soldadura a tope 

E Retención, patrón T 2 cuerpos patrón Y 6 Puerto reducido de doble soldadura a tope 

F Compuerta W Cedazo con válvula de purga 7 Conector de abrazadera 

G Tope, patrón Y X Cedazo con conexión de purga 8 Bridada - Estándar 

H Sello con fuelle S Cedazo 9 Bridada - Estándar 

J Criogénico Z 3-Vías 0 Otro 

K Purga en tándem: 2 Purga en tándem: 

1 Cuerpo angular, 1 patrón Y 1- Válvula de esfera

L Goteo 1 - Válvula de estrangulación 

N 

P 

Purga continua 

Tope, patrón Y 

Descripción de número de figura Clampseal 
Tamaño nominal de tubería  

Tipo de producto  

Clase de presión 

Diseño de válvula 

Conexión de extremo 

TIPO DE 
PRODUCTO 

1.00-13G2J-F225E-XXXX 

CLASE DE 
PRESIÓN ASME 

Código de ingeniería1 (Solamente interno) 

Código de tamaño 

Material 

Opción 

DISEÑO DE VÁLVULA

1 Código de ingeniería asignado por Conval es una clave para la lista de 

materiales de ingeniería y aparecerá en todas las listas de empaque y 

facturas.  No es necesario proporcionar este código al realizar el pedido a 

menos que se ordene una configuración específica. 

CONEXIONES DE EXTREMO 

1 Válvula Globo Nominal Intermedia 

2 Whisperjets 0 Menos de 900 

3 Cuerpo en Y - Cuerpo extendido 1 900 1195 

4 Desuperheater 2 1500 2155 

5 Compuerta 3 2500 3045 

4 3500 4095 

8 4500 

OPCIONES MATERIAL 

A 

B 

Actuador AUMA 

Actuador EIM 

J 

K 

I.G.W.

Conexión de dren

S 

T 

Interruptor de límite simple 

Retención de esfera 

Carbón 
105 Estándar 

Aleación 
F22 Estándar 

Inoxidable 
316 Estándar 

C Volante L Manija de bloqueo U Interruptor de límite doble A05 Acero inoxidable F91  Estándar B16 Buje de hierro dúctil 

D Actuador Fisher M Protector de vástago V Actuador Valtek Componentes internos A22 Acero inoxidable D16 316 Solamente cuerpo 

E Puerto de orificio N Actuador Copes W Disco de aguja B05 Buje de hierro dúctil Componentes internos E16 Ajuste de Monel 

F Carátula de 
micrómetro

P Actuador Limitorque X Rueda de cadena C05  17-4 PH Vástago B22 Buje de hierro dúctil L16  316L Cuerpo 

G Actuador Bendix Q L.L.G. W/I.G.W. S Actuador Conval E05 Ajuste de Monel C22  F22 Cuerpo /A105 
Yugo 

N16 Especial naval 

H Manija giratoria R Actuador Rotork Z Otro N05 Especial naval E22 Ajuste de Monel S16 Sin cobalto 

S05 Sin cobalto N22 Especial naval P16 Ajuste de polímero 

P05 Ajuste de polímero S22 Sin cobalto R16 N60 Buje 

R05 N60 Buje R22 Ajuste de polímero 

R22 N60 Buje 

Sistema de números de figuras Clampseal 

TIPO DE PRODUCTO 
8 Esfera 

OPCIONES 
A Actuador AUMA 

B Actuador EIM 

P Actuador Limitorque 

R Actuador Rotork  

Z Otro 

CLASE DE PRESIÓN 
ASME 
2 1700 

3 3100 

4 4500 

MATERIAL 
Carbono      Inoxidable 
SA-105    SA-182-F316/F316L 

Aleación 

SA-182-F22 CI.3 

SA-182-F91

DISEÑO DE VÁLVULA 
9 Camseal 

CONEXIONES DE 
EXTREMO
1 Roscada 

2 Puerto completo soldadura 
por encastre 

3 Puerto reducido soldadura 
por encastre 

4 Puerto completo soldadura 
a tope 

5 Puerto reducido soldadura a 
tope 

6 Puerto reducido de doble soldadura a tope 

7 Conector de abrazadera 

8 Bridada - Estándar 

9 Bridada - Estándar 

10 Otro 

Tamaño nominal de tubería  
Tipo de producto  
Clase de presión 
Diseño de válvula 
Conexión de extremo

Código de tamaño 
Material 
Opción
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NOMINAL 

CLASE ESTÁNDAR 
1/2” - 4” Soldadura por encastre, 

Soldadura a tope 1,2
 

900 1500 2500 3500 4500 

CLASE ESPECIAL1

1/2” - 4” Soldadura por encastre, Soldadura a tope 1,2

900 1500 2500 3500 4500 900 

CLASE LIMITADA 
1/2” - 2 1/2” Soldadura por encastre, 

Soldadura a tope 1,2
 

1500 2500 3500 4500 

INTERMEDIA     1195 2155 3045 4095 

SA182-F22 CI.3 FORJAS, Y SA 217-WC9 FUNDICIONES 

1195 2155 3045 4095 1195 2155 3045 4095 

TEMP °F 

-20 A 100 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 

200 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
300 2900 5232 7393 9942 10925 2945 5310 7503 10092 11090 2945 5310 7503 10092 11090 
400 2811 5069 7162 9632 10585 2900 5228 7387 9933 10915 2900 5228 7387 9933 10915 
500 2649 4776 6746 9069 9965 2885 5202 7351 9887 10865 2885 5202 7351 9887 10865 
600 2410 4345 6138 8254 9070 2873 5180 7319 9842 10815 2873 5180 7319 9842 10815 
650 2343 4227 5973 8031 8825 2851 5142 7265 9769 10735 2851 5142 7265 9769 10735 
700 2263 4078 5761 7749 8515 2816 5081 7178 9651 10605 2816 5081 7178 9651 10605 
750 2119 3819 5395 7253 7970 2816 5081 7178 9651 10605 2816 5081 7178 9651 10605 
800 2024 3647 5151 6926 7610 2816 5081 7178 9651 10605 2816 5081 7178 9651 10605 
850 1939 3499 4944 6648 7305 2696 4865 6875 9246 10160 2696 4865 6875 9246 10160 
900 1790 3228 4561 6134 6740 2390 4310 6090 8190 9000 2390 4310 6090 8190 9000 
950 1539 2775 3922 5274 5795 1880 3388 4786 6434 7070 1914 3502 5024 6851 7556 

1000 1063 1921 2715 3650 4010 1332 2400 3393 4563 5015 1409 2659 3962 5587 6213 
1050 697 1255 1774 2388 2625 871 1570 2218 2984 3280 922 1739 2590 3654 4064 
1100 438 789 1114 1497 1645 545 986 1393 1871 2055 577 1093 1627 2290 2546 
1150 274 492 695 937 1030 341 617 870 1170 1285 361 683 1016 1432 1592 

1200 164 297 419 560 615 204 370 523 701 770 216 409 610 858 954

 

NOMINAL 

CLASE ESTÁNDAR 
1/2” - 4” Soldadura por encastre, 

Soldadura a tope 1,2
 

900 1500 2500 3500 4500 

CLASE ESPECIAL1

1/2” - 4” Soldadura por encastre, Soldadura a tope 1,2

900 1500 2500 3500 4500 900 

CLASE LIMITADA 
1/2” - 2 1/2” Soldadura por encastre, 

Soldadura a tope 1,2
 

1500 2500 3500 4500 INTERMEDIA     1195 2155 3045 4095 

SA105 FORJAS, Y SA 216-WCB FUNDICIONES 

1195 2155 3045 4095 1195 2155 3045 4095 

TEMP °F 

-20 A 100 2950 5320 7516 10110 11110 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 

200 2704 4875 6889 9268 10185 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
300 2607 4698 6639 8931 9815 2948 5318 7515 10106 11105 2948 5318 7515 10106 11105 
400 2524 4552 6431 8649 9505 2920 5263 7438 10005 10995 2920 5263 7438 10005 10995 
500 2402 4332 6119 8227 9040 2920 5263 7438 10005 10995 2920 5263 7438 10005 10995 
600 2263 4078 5761 7749 8515 2920 5263 7438 10005 10995 2920 5263 7438 10005 10995 
650 2188 3944 5574 7498 8240 2848 5137 7260 9764 10730 2848 5137 7260 9764 10730 
700 2119 3818 5388 7244 7960 2754 4965 7015 9432 10365 2754 4965 7015 9432 10365 
750 2019 3645 5151 6926 7610 2527 4555 6438 8658 9515 2527 4555 6438 8658 9515 

800 1638 2956 4177 5615 6170 2049 3693 5220 7020 7715 2049 3693 5220 7020 7715

PARA MÁS  DE 1,000°F, CONSULTAR A FÁBRICA PARA SERVICIOS A MÁS DE 1000ºF, SE REQUIERE 316H (CONTENIDO MÍNIMO DE CARBONO 0.4%). 

1 CONSULTE LAS DESCRIPCIONES DE CLASE PARA OTRAS APLICACIONES. 
2 LOS TAMAÑOS DE SOLDADURA DE ENCASTRE SON DE MÁS DE 2 1/2 " 
3 SE REQUIERE NDE PARA CLASIFICACIONES DE CLASES ESPECIALES. 

LAS VÁLVULAS BRIDADAS, ROSCADAS Y DE COMPUERTA SON CLASIFICADAS NOMINALMENTE. 
LAS VÁLVULAS DE EXTREMO BRIDADO SOLAMENTE PUEDEN SER DE CLASE ESTÁNDAR, Y CLASIFICADAS NOMINALMENTE. LAS 
CLASIFICACIONES DE VÁLVULA DE EXTREMO ROSCADO TERMINAN A 1000ºF Y EN LA CLASE 2500. 
EN BASE A LAS TABLAS DE LA NORMA ASME B16.34-2013 APÉNDICE VII, Y DONDE SEA APLICABLE EL PÁRRAFO V-2.1.3 DEL APÉNDICE V 

Presión de trabajo por Clase, PSIG 

 

F22 NO RECOMENDADA PARA USO PROLONGADO A MÁS DE 1100ºF. WC9; SÓLO PARA MATERIAL NORMALIZADO Y TEMPLADO, NO SE DEBE UTILIZAR A MÁS DE 1100°F.

 

 

A105 NO RECOMENDADA PARA USO PROLONGADO A MÁS DE 800ºF.

NOMINAL 

CLASE ESTÁNDAR 
1/2” - 4” Soldadura por encastre, Soldadura a tope 

1,2

900 1500 2500 3500 4500 

CLASE ESPECIAL1

1/2” - 4” Soldadura por encastre, Soldadura a tope 1,2

900 1500 2500 3500 4500 900 

CLASE LIMITADA 
1/2” - 2 1/2” Soldadura por encastre, 

Soldadura a tope 1,2
 

1500 2500 3500 4500 INTERMEDIA     1195 2155 3045 4095 

SA182-F316 FORJADOS Y SA FUNDICIONES DE SA351-CF8M 

1195 2155 3045 4095 1195 2155 3045 4095 

TEMP °F 

-20 A 100 2868 5172 7308 9828 10800 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 

200 2467 4448 6285 8454 9290 2754 4965 7015 9432 10365 2754 4965 7015 9432 10365 
300 2228 4017 5676 7635 8390 2485 4482 6334 8518 9360 2485 4482 6334 8518 9360 
400 2046 3690 5213 7011 7705 2283 4116 5817 7825 8600 2283 4116 5817 7825 8600 
500 1905 3431 4848 6520 7165 2124 3828 5409 7275 7995 2124 3828 5409 7275 7995 
600 1798 3241 4580 6160 6770 2007 3617 5111 6875 7555 2007 3617 5111 6875 7555 
650 1760 3173 4483 6029 6625 1964 3539 5002 6729 7395 1964 3539 5002 6729 7395 
700 1730 3120 4409 5929 6515 1932 3483 4920 6616 7270 1932 3483 4920 6616 7270 
750 1700 3068 4337 5833 6410 1900 3426 4840 6507 7150 1900 3426 4840 6507 7150 
800 1680 3034 4287 5765 6335 1877 3387 4786 6434 7070 1877 3387 4786 6434 7070 
850 1666 3000 4239 5701 6265 1857 3349 4731 6361 6990 1857 3349 4731 6361 6990 
900 1653 2982 4215 5669 6230 1845 3327 4702 6324 6950 1845 3327 4702 6324 6950 
950 1539 2775 3922 5274 5795 1825 3289 4647 6251 6870 1825 3289 4647 6251 6870 
1000 1449 2613 3689 4960 5450 1675 3022 4269 5742 6310 1675 3022 4269 5742 6310 
1050 1434 2586 3654 4914 5400 1675 3022 4269 5742 6310 1675 3022 4269 5742 6310 
1100 1215 2193 3098 4164 4575 1519 2740 3872 5206 5720 1547 2832 4065 5543 6113 
1150 944 1699 2401 3230 3550 1178 2125 3002 4036 4435 1246 2354 3506 4941 5495 

1200 737 1331 1880 2526 2775 921 1663 2350 3158 3470 974 1842 2744 3866 4299
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NOMINAL 

CLASE ESTÁNDAR 
1/2” - 4” Soldadura de encastre, 

Soldadura a tope 1,2
 

PN150 PN260 PN420 PN590 PN760 

CLASE ESPECIAL1

1/2” - 4” Soldadura de encastre, Soldadura a tope 1,2
 

PN150 PN260 PN420 PN590 PN760 PN150 

CLASE LIMITADA 
1/2” - 2 1/2” Soldadura de encastre, 
Soldadura a tope 1,2

 

PN260 PN420 PN590 PN760 INTERMEDIO     PN204 PN365 PN513 PN691 

SA182-F22 CI.3 FORJAS, Y SA 217-WC9 FUNDICIONES 

PN204 PN365 PN513 PN691 PN204 PN365 PN513 PN691 

TEMP °C 

-29 A 38 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 

93 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
149 200 361 510 685 753 203 366 518 696 765 203 366 518 696 765 
204 194 350 494 664 730 200 361 510 685 753 200 361 510 685 753 
260 183 329 465 625 687 199 359 507 682 749 199 359 507 682 749 
316 166 300 423 569 625 198 357 505 678 746 198 357 505 678 746 
343 161 292 412 554 608 196 355 501 673 740 196 355 501 673 740 
371 156 281 398 534 587 194 351 495 665 731 194 351 495 665 731 
399 146 263 372 500 550 194 351 495 665 731 194 351 495 665 731 
427 139 252 355 477 525 194 351 495 665 731 194 351 495 665 731 
454 134 241 341 458 504 186 336 474 637 701 186 336 474 637 701 
482 123 223 315 423 465 165 297 420 565 621 165 297 420 565 621 
510 106 191 271 364 400 130 234 330 444 487 132 334 449 501 521 
538 73 133 187 252 276 92 166 234 315 346 97 183 273 385 428 
566 48 87 122 165 181 60 108 153 206 226 64 120 179 252 280 
593 30 54 77 103 113 38 68 96 129 142 40 75 112 158 176 
621 19 34 48 65 71 24 43 60 81 89 25 47 70 99 110 

11 20 29 39 42 14 25 36 48 53 15 28 42 59 

NOMINAL 

CLASE ESTÁNDAR 
1/2” - 4” Soldadura de encastre, Soldadura a tope 1,2

 

900 1500 2500 3500 4500 

CLASE 
ESPECIAL1

1/2” - 4” Soldadura de encastre, Soldadura a tope 1,2
 

900 1500 2500 3500 4500

900 

CLASE LIMITADA 
1/2” - 2 1/2” Soldadura de encastre, 

Soldadura a tope 1,2
 

1500 2500 3500 4500 INTERMEDIA     1195 2155 3045 4095 

SA105 FORJAS, Y SA 216-WCB FUNDICIONES 

1195 2155 3045 4095 1195 2155 3045 4095 

TEMP °C 

-29 A 38 203 367 519 697 766 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 

93 186 336 475 639 702 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
149 180 324 458 616 677 203 367 518 697 766 203 367 518 697 766 
204 174 314 444 596 655 201 363 513 690 758 201 363 513 690 758 
260 166 299 422 567 623 201 363 513 690 758 201 363 513 690 758 
316 156 281 398 534 587 201 363 513 690 758 201 363 513 690 758 
343 151 272 385 517 568 196 354 501 673 740 196 354 501 673 740 
371 146 263 372 499 549 190 343 484 650 715 190 343 484 650 715 
399 139 251 355 477 525 174 314 444 597 656 174 314 444 597 656 

113 204 288 387 425 141 255 360 484 532 141 255 360 484 

PARA MÁS DE 538°F, CONSULTAR A FÁBRICA PARA SERVICIOS A MÁS DE 538ºC, SE REQUIERE 316H (CONTENIDO MÍNIMO DE CARBONO 0.4%). 

1 CONSULTE LAS DESCRIPCIONES DE CLASE PARA OTRAS 
APLICACIONES. 

2 LOS TAMAÑOS DE SOLDADURA DE ENCASTRE SON DE MÁS DE 2 
1/2 " 

3 SE REQUIERE NDE PARA CLASIFICACIONES DE CLASES ESPECIALES.

LAS VÁLVULAS BRIDADAS, ROSCADAS Y DE COMPUERTA SON CLASIFICADAS NOMINALMENTE. 
LAS VÁLVULAS DE EXTREMO BRIDADO SOLAMENTE PUEDEN SER DE CLASE 
ESTÁNDAR, Y CLASIFICADAS NOMINALMENTE. LAS CLASIFICACIONES DE VÁLVULA DE 
EXTREMO ROSCADO TERMINAN EN 538ºC Y EN LA CLASE PN420. 
EN BASE A LAS TABLAS DE LA NORMA ASME B16.34-2013 APÉNDICE VII, Y DONDE SEA APLICABLE EL PÁRRAFO V-2.1.3

DEL APÉNDICE V

Presión de trabajo por Clase, BARS 

649 66 

F22 NO SE RECOMIENDA PARA USO PROLONGADO A MÁS DE 593ºC. WC9; SOLAMENTE PARA MATERIAL NORMALIZADO Y TEMPLADO, NO SE DEBE UTILIZAR A MÁS DE 593°F. 

427 

A105 NO RECOMENDADA PARA USO PROLONGADO A MÁS DE 427ºC. A105 NO RECOMENDADA PARA USO PROLONGADO A MÁS DE 800ºF. 

532 

NOMINAL 

CLASE ESTÁNDAR 
1/2” - 4” Soldadura por encastre, Soldadura a tope 

1,2

900 1500 2500 3500 4500 

CLASE ESPECIAL1

1/2” - 4” Soldadura por encastre, Soldadura a tope 1,2

900 1500 2500 3500 4500 900 

CLASE LIMITADA 
1/2” - 2 1/2” Soldadura por encastre, 

Soldadura a tope 1,2
 

1500 2500 3500 4500 INTERMEDIA     1195 2155 3045 4095 

SA182-F316 FORJADOS Y SA FUNDICIONES DE SA351-CF8M 

1195 2155 3045 4095 1195 2155 3045 4095 

TEMP °C 

-29 A 38 198 357 504 677 745 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 

93 170 307 434 583 641 190 343 484 650 715 190 343 484 650 715 
149 154 277 392 526 578 171 309 437 587 645 171 309 437 587 645 
204 141 255 360 483 531 157 284 401 539 593 157 284 401 539 593 
260 131 237 334 449 494 146 264 373 501 551 146 264 373 501 551 
316 124 224 316 425 467 138 250 353 474 521 138 250 353 474 521 
343 121 219 309 416 457 135 244 345 464 510 135 244 345 464 510 
371 119 215 304 409 449 133 240 339 456 501 133 240 339 456 501 
399 117 212 299 402 442 131 236 334 449 493 131 236 334 449 493 
427 116 209 296 397 437 129 234 330 444 487 129 234 330 444 487 
454 115 207 292 393 432 128 231 326 438 482 128 231 326 438 482 
482 114 206 291 391 430 127 230 324 436 479 127 230 324 436 479 
510 106 191 271 364 400 126 227 321 431 474 126 227 321 431 474 
538 100 180 255 342 376 115 208 295 396 435 115 208 295 396 435 
566 99 178 252 339 372 115 208 295 396 435 115 208 295 396 435 
593 84 151 214 287 315 105 189 267 359 394 107 195 280 382 421 
621 65 117 166 223 245 81 147 207 278 306 86 162 242 341 379 
649 51 92 130 174 191 63 115 162 218 239 67 127 189 267 296 

35
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CLASE ESTÁNDAR CLASE ESPECIAL3 CLASE LIMITADA 
1/2” - 4” Soldadura por encastre, Soldadura a tope 1,2 1/2” - 4” Soldadura por encastre, Soldadura a tope 1,2 1/2” - 2 1/2” Soldadura por encastre, 

Soldadura a tope 1,2
 

NOMINAL 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500 INTERMEDIA    1195 2155 3045 4095 1195 2155 3045 4095 1195 2155 3045 4095 

SA182-F91 FORJAS, Y FUNDICIONES SA 217-C12A 

TEMP °F 

-20 A 100 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 

200 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
250 2944 5310 7503 10090 11088 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
300 2900 5232 7393 9942 10925 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
350 2856 5150 7278 9787 10755 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
400 2811 5069 7162 9632 10585 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
450 2730 4923 6954 9351 10275 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
500 2649 4776 6746 9069 9965 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
550 2529 4560 6442 8661 9518 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
600 2410 4345 6138 8254 9070 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
650 2343 4227 5973 8031 8825 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
675 2303 4153 5867 7890 8670 2954 5327 7527 10122 11123 2954 5327 7527 10122 11123 
700 2263 4078 5761 7749 8515 2920 5266 7441 10006 10995 2920 5266 7441 10006 10995 
725 2191 3949 5578 7501 8243 2912 5250 7418 9976 10963 2912 5250 7418 9976 10963 
750 2119 3819 5395 7253 7970 2903 5233 7394 9946 10930 2903 5233 7394 9946 10930 
775 2071 3733 5273 7089 7790 2885 5203 7351 9887 10865 2885 5203 7351 9887 10865 
800 2024 3647 5151 6926 7610 2868 5172 7308 9828 10800 2868 5172 7308 9828 10800 
825 1982 3573 5048 6787 7458 2782 5019 7092 9537 10480 2782 5019 7092 9537 10480 
850 1939 3499 4944 6648 7305 2696 4865 6875 9246 10160 2696 4865 6875 9246 10160 
875 1865 3363 4753 6391 7023 2543 4588 6483 8718 9580 2543 4588 6483 8718 9580 
900 1790 3228 4561 6134 6740 2390 4310 6090 8190 9000 2390 4310 6090 8190 9000 
925 1664 3001 4241 5704 6268 2135 3849 5438 7312 8035 2152 3906 5557 7520 8278 
950 1539 2775 3922 5274 5795 1880 3388 4786 6434 7070 1914 3502 5024 6851 7556 
975 1494 2694 3806 5117 5623 1778 3205 4528 6088 6690 1843 3424 4969 6836 7556 

1000 1449 2613 3689 4960 5450 1675 3022 4269 5742 6310 1772 3347 4915 6821 7556 
1025 1441 2599 3672 4937 5425 1675 3022 4269 5742 6310 1772 3347 4915 6821 7556 
1050 1434 2586 3654 4914 5400 1675 3022 4269 5742 6310 1772 3347 4915 6821 7556 
1075 1318 2377 3358 4516 4963 1588 2866 4049 5444 5983 1680 3175 4693 6561 7281 
1100 1202 2168 3063 4118 4525 1501 2710 3829 5147 5655 1588 3002 4472 6301 7006 
1125 1046 1884 2662 3581 3935 1306 2356 3328 4475 4918 1381 2609 3887 5478 6092 
1150 889 1600 2261 3043 3345 1110 2001 2827 3803 4180 1174 2216 3302 4656 5179 
1175 731 1317 1861 2504 2753 914 1647 2327 3130 3440 966 1824 2718 3832 4262 

1200 573 1034 1462 1966 2160 717 1293 1827 2457 2700 758 1432 2134 3008 3345 

SA182-F92  FORJAS 

TEMP °F 

-20 A 100 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 

200 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
250 2944 5310 7503 10090 11088 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
300 2900 5232 7393 9942 10925 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
350 2856 5150 7278 9787 10755 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
400 2811 5069 7162 9632 10585 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
450 2730 4923 6954 9351 10275 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
500 2649 4776 6746 9069 9965 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
550 2529 4560 6442 8661 9518 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
600 2410 4345 6138 8254 9070 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
650 2343 4227 5973 8031 8825 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 
675 2303 4153 5867 7890 8670 2954 5327 7527 10122 11123 2975 5342 7527 10122 11123 
700 2263 4078 5761 7749 8515 2920 5266 7441 10006 10995 2920 5266 7441 10006 10995 
725 2191 3949 5578 7501 8243 2912 5250 7418 9976 10963 2958 5283 7418 9976 10963 
750 2119 3819 5395 7253 7970 2903 5233 7394 9946 10930 2903 5233 7394 9946 10930 
775 2071 3733 5273 7089 7790 2885 5203 7351 9887 10865 2948 5247 7351 9887 10865 
800 2024 3647 5151 6926 7610 2868 5172 7308 9828 10800 2868 5172 7308 9828 10800 
825 1982 3573 5048 6787 7458 2782 5019 7092 9537 10480 2909 5107 7092 9537 10480 
850 1939 3499 4944 6648 7305 2696 4865 6875 9246 10160 2696 4865 6875 9246 10160 
875 1865 3363 4753 6391 7023 2543 4588 6483 8718 9580 2817 4780 6483 8718 9580 
900 1790 3228 4561 6134 6740 2390 4310 6090 8190 9000 2390 4310 6090 8190 9000 
925 1664 3001 4241 5704 6268 2135 3849 5438 7312 8035 2666 4266 5557 7520 8278 
950 1539 2775 3922 5274 5795 1880 3388 4786 6434 7070 1914 3502 5024 6851 7556 
975 1494 2694 3806 5117 5623 1778 3205 4528 6088 6690 2541 3914 4969 6836 7556 

1000 1449 2613 3689 4960 5450 1675 3022 4269 5742 6310 1772 3347 4915 6821 7556 
1025 1441 2599 3672 4937 5425 1675 3022 4269 5742 6310 2510 3865 4915 6821 7556 
1050 1434 2586 3654 4914 5400 1675 3022 4269 5742 6310 1772 3347 4915 6821 7556 
1075 1358 2450 3462 4657 5118 1641 2959 4181 5622 6178 2497 3812 4847 6778 7523 
1100 1282 2314 3271 4400 4835 1606 2896 4092 5501 6045 1699 3208 4779 6735 7489 
1125 1188 2142 3027 4072 4475 1486 2680 3787 5092 5595 2436 3575 4423 6234 6932 

1150 1093 1969 2784 3744 4115 1367 2465 3483 4682 5145 1446 2730 4067 5732 6374

 

1 CONSULTE LAS DESCRIPCIONES DE CLASE PARA OTRAS APLICACIONES. LAS VÁLVULAS BRIDADAS, ROSCADAS Y DE COMPUERTA SON CLASIFICADAS NOMINALMENTE. 
2 LOS TAMAÑOS PARA SOLDADURA POR ENCASTRE NO SON DE MÁS DE 2 1/2” LAS VÁLVULAS DE EXTREMO BRIDADO SOLAMENTE PUEDEN SER DE CLASE ESTÁNDAR Y CLASIFICADAS 

NOMINALMENTE. 
3 SE REQUIERE NDE PARA CLASIFICACIONES DE CLASES ESPECIALES. LAS CLASIFICACIONES DE VÁLVULA DE EXTREMO ROSCADO TERMINAN A 1000ºF Y EN LA CLASE 2500. 

EN BASE A LAS TABLAS DE LA NORMA ASME B16.34-2013 APÉNDICE VII, Y DONDE SEA APLICABLE EL 
PÁRRAFO V-2.1.3 DEL APÉNDICE V 
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CLASE ESTÁNDAR CLASE ESPECIAL3 CLASE LIMITADA 
1/2” - 4” Soldadura por encastre, Soldadura a tope 1,2 1/2” - 4” Soldadura por encastre, Soldadura a tope 1,2 1/2” - 2 1/2” Soldadura por encastre, 

Soldadura a tope 1,2
 

NOMINAL      PN150 PN260 PN420 PN590 PN760 PN150 PN260 PN420 PN590 PN760 PN150 PN260 PN420 PN590 PN760 

INTERMEDIA     PN204 PN365 PN513 PN691 PN204 PN365 PN513 PN691 PN204 PN365 PN513 PN691 

SA182-F91 FORJAS, Y FUNDICIONES SA 217-C12A 

TEMP °C 

-29 A 38 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 

93 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
121 203 366 518 696 764 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
149 200 361 510 685 753 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
177 197 355 502 675 742 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
204 194 350 494 664 730 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
232 188 340 480 645 708 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
260 183 329 465 625 687 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
288 174 315 444 597 656 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
316 166 300 423 569 625 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
343 161 292 412 554 608 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
357 159 286 405 544 598 204 367 519 698 767 204 367 519 698 767 
371 156 281 398 534 587 201 363 513 690 758 201 363 513 690 758 
385 151 272 385 517 568 201 362 512 688 756 201 362 512 688 756 
399 146 263 372 500 550 200 361 510 686 754 200 361 510 686 754 
413 143 258 364 489 537 199 359 507 682 749 199 359 507 682 749 
427 139 252 355 477 525 198 357 504 677 745 198 357 504 677 745 
441 137 247 348 468 514 192 346 489 657 723 192 346 489 657 723 
454 134 241 341 458 504 186 336 474 637 701 186 336 474 637 701 
468 129 232 328 441 484 175 316 447 601 661 175 316 447 601 661 
482 123 223 315 423 465 165 297 420 565 621 165 297 420 565 621 
496 115 207 293 393 432 147 266 375 504 554 148 269 383 518 571 
510 106 191 271 364 400 130 234 330 444 487 132 242 347 472 521 
524 103 186 263 353 388 123 221 312 420 461 127 236 345 478 530 
538 100 180 255 342 376 115 208 295 396 435 122 231 344 485 539 
552 99 179 253 340 374 115 208 295 396 435 122 231 344 485 539 
566 99 178 252 339 372 115 208 295 396 435 122 231 344 485 539 
579 91 164 232 311 342 109 198 279 375 412 116 219 326 459 511 
593 83 150 211 284 312 103 187 264 355 390 109 207 309 434 483 
607 72 130 184 247 271 90 163 230 308 339 95 180 268 378 420 
621 61 110 156 210 231 77 138 195 262 288 81 153 228 321 357 
635 50 91 128 173 190 63 114 161 216 237 67 126 188 264 294 
649 39 71 101 135 149 49 89 126 169 186 52 99 147 207 231

SA182-F92  FORJAS 

TEMP °F 

-29 A 38 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 

93 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
121 203 366 518 696 764 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
149 200 361 510 685 753 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
177 197 355 502 675 742 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
204 194 350 494 664 730 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
232 188 340 480 645 708 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
260 183 329 465 625 687 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
288 174 315 444 597 656 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
316 166 300 423 569 625 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
343 161 292 412 554 608 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 
357 159 286 405 544 598 204 367 519 698 767 204 367 519 698 767 
371 156 281 398 534 587 201 363 513 690 758 201 363 513 690 758 
385 151 272 385 517 568 201 362 512 688 756 201 362 512 688 756 
399 146 263 372 500 550 200 361 510 686 754 200 361 510 686 754 
413 143 258 364 489 537 199 359 507 682 749 199 359 507 682 749 
427 139 252 355 477 525 198 357 504 677 745 198 357 504 677 745 
441 137 247 348 468 514 192 346 489 657 723 192 346 489 657 723 
454 134 241 341 458 504 186 336 474 637 701 186 336 474 637 701 
468 129 232 328 441 484 175 316 447 601 661 175 316 447 601 661 
482 123 223 315 423 465 165 297 420 565 621 165 297 420 565 621 
496 115 207 293 393 432 147 266 375 504 554 148 269 383 518 571 
510 106 191 271 364 400 130 234 330 444 487 132 242 347 472 521 
524 103 186 263 353 388 123 221 312 420 461 127 236 345 478 530 
538 100 180 255 342 376 115 208 295 396 435 122 231 344 485 539 
552 99 179 253 340 374 115 208 295 396 435 122 231 344 485 539 
566 99 178 252 339 372 115 208 295 396 435 122 231 344 485 539 
579 94 169 239 321 353 113 204 288 388 426 120 226 337 474 528 
593 88 160 226 303 333 111 200 282 379 417 117 221 330 464 516 
607 82 148 209 281 309 102 185 261 351 386 108 205 305 430 478 

75 136 192 258 284 94 170 240 323 355 100 188 281 395 439 621 

PARA MÁS DE 620°C SE LIMITA A DIÁMETROS MÁXIMOS EXTERNOS DE 88.9MM 

1 CONSULTE LAS DESCRIPCIONES DE CLASE PARA OTRAS APLICACIONES. LAS VÁLVULAS BRIDADAS, ROSCADAS Y DE COMPUERTA SON CLASIFICADAS NOMINALMENTE. 
2 LOS TAMAÑOS PARA SOLDADURA POR ENCASTRE NO SON DE MÁS DE 2 1/2” LAS VÁLVULAS DE EXTREMO BRIDADO SOLAMENTE PUEDEN SER DE CLASE ESTÁNDAR Y CLASIFICADAS NOMINALMENTE. 
3 SE REQUIERE NDE PARA CLASIFICACIONES DE CLASES ESPECIALES. LAS CLASIFICACIONES DE VÁLVULA DE EXTREMO ROSCADO TERMINAN EN 538ºC Y EN LA CLASE PN420. 

EN BASE A LAS TABLAS DE LA NORMA ASME B16.34-2013 APÉNDICE VII, Y DONDE SEA APLICABLE EL PÁRRAFO V-2.1.3 DEL 
APÉNDICE V 
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Clase y clasificaciones de ASME 
La norma ASME B16.34 incorpora válvulas de extremo de soldadura por encastre y válvulas de extremo de soldadura a tope 

con clasificaciones de clase limitada. Conval ofrece la válvula de globo de acero forjado más fina de la industria con las 

clasificaciones más altas disponibles. La clasificación de clase limitada de ASME se aplica solamente a válvulas de 2 1/2 "y 

menores y permite el uso de tablas de clases especiales ASME sin NDE.  

Clase estándar 
La clase estándar es una clasificación de uso general que 

utiliza las tablas de temperatura de presión de clase 

estándar ASME de la norma B16.34. No se requiere de 

NDE o análisis especial. La clase estándar proporciona 

las clasificaciones más bajas (más conservadoras). 

• Aplicación: Válvulas de soldadura por encastre,

soldadura a tope, extremo roscado y bridadas (las

capacidades de los modelos con extremos bridados y

roscados terminan en los 1000°F).

- NPS 1/2 a 4”

- No se requiere NDE

• Marcas de las válvulas: B16.34 STD

Clase Limitada 
La clase limitada es una clasificación que permite que las 

válvulas pequeñas (NPS de 2 1/2 "o más pequeñas) para 

soldadura por encastre se clasifiquen acorde a las tablas 

de presión-temperatura de Clase Especial ASME más 

altas, así como para el Anexo G de la norma B16.34. 

No se requiere NDE pero se debe efectuar un 

análisis de ingeniería especial antes de asignar esta 

clasificación (esto ha sido 

preparado para todas las válvulas CLAMPSEAL®). La

clase limitada proporciona clasificaciones que son mucho 

más altas que la clase estándar, y en algunos casos 

superiores a 900ºF que son ligeramente más altas que las 

clasificaciones de la Clase Especial. 

• Aplicación: Válvulas de extremo de soldadura por
encastre y soldadura a tope

- NPS 1/2 a 2 1/2”

- No se requiere NDE (Pruebas no destructivas)

• Marcas de las válvulas: B16.34 LTD.

Clase Especial 
Se pueden aplicar clasificaciones de clase especial 

usando las tablas de ASME B16.34 a cualquier válvula 

de acero forjado. 

• Aplicación: Válvulas de soldadura por encastre,
soldadura a tope y de extremo roscado

- NPS 1/2 a 4”

• Requisitos de NDE para cuerpo y bonete:

- Examen volumétrico: Pruebas radiográficas o
ultrasónicas

- Examen de superficie: Líquido penetrante o
partícula magnética

• Marcas de las válvulas: B16.34 SPL

Clasificaciones nominales 
Las tablas ASME B16.34 enumeran 

clasificaciones nominales, p. ej., 1500, 2500, 

4500. El número real de clase (1500) conduce 

a una tabla o gráfico de pares de clasificación 

de presión-temperatura. 

Para cumplir con los requisitos nominales de 

clasificación, las válvulas deben cumplir ciertos 

requisitos de espesor de pared y maza que se 

derivan de la tensión máxima permitida en un 

material determinado. Estos requisitos se han 

cumplido para todas las válvulas CLAMPSEAL®.

Las válvulas CLAMPSEAL® que exceden los

requisitos de espesor de pared pueden usar el 

exceso de espesor de pared para aumentar su 

clasificación de servicio. Estas clasificaciones 

mejoradas se llaman clasificaciones 

intermedias. La interpolación entre la pared 

requerida para una clase 1500 y una válvula 

de clase 2500 permite que Conval clasifique 

sus válvulas nominales de 1500 como 2155. 

Ejemplo: una válvula F22 ASME 2155 LTD está 

clasificada para 1086 PSIG a 1100ºF pero 

solamente para 550 PSIG para la clase 1500 

estándar. 

Las válvulas estándar, limitadas o de clase 

especial pueden clasificarse como 

clasificaciones nominales o intermedias. 

Las válvulas de esfera, las válvulas de 

compuerta y las válvulas de extremo roscado 

tienen la clasificación nominal ASME B16.34. 

Consulte a la fábrica para otras clasificaciones. 

Nota: Las válvulas con bridas pudieran no 

tener una clasificación intermedia. La 

clasificación máxima de la válvula con brida y 

rosca es 2500. 
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Aplicaciones 

• El diseño modular de la familia de válvulas
Clampseal permite una fácil adaptación para
proporcionar una amplia gama de materiales
especiales, opciones de diseño y accesorios
que se adaptan a sus necesidades de servicio.

• Las configuraciones de válvula están
disponibles para muchas plantas y
aplicaciones, incluidas las enumeradas a
continuación:
- Energía fósil
- Energía nuclear
- Refinerías
- Plantas petroquímicas
- Plantas químicas
- Separación de gas
- Plantas de pulpa y papel
- Calderas de recuperación
- Calderas marinas
- Sistemas criogénicos
- Inyección de vapor a formación de

hidrocarburos
- Servicio de gas ligero
- Tratamiento de agua
- Sistemas hidráulicos

• El programa de control de calidad de Conval
garantiza que cada componente reciba el
mismo control que nuestro equipo de la norma
nuclear ASME III.

• Cada pedido es revisado por los ingenieros
de ventas para garantizar la compatibilidad
con su aplicación.

• Líneas principales de vapor

• Instrumentación

• Desfogues

• Drenes

• Tambores de caldera

• Supercalentadores-Cabezal de vapor

• Desupercalentadores

• Generadores de turbina

• Compresores

• Condensadores de vapor

• Líneas de combustible químico

• Economizador

• Cierre de manómetro

• Purga (continua)

• Recalentador - Drenaje del cabezal de entrada

• Recalentador - Drenaje del cabezal de salida

• Tubería de vapor auxiliar

• Cierre de columna de agua

• Muestreo de agua

• Muestreo de vapor

• Prueba de manómetro de vapor

• Circuito de prueba

Pregunte por nuestros estudios de casos de 
aplicaciones de la vida real. 

¡Nuestra Carpeta de 
Ingeniería de 900 páginas es 
el sueño de un especialista! 
Disponible a su alcance, en 
forma impresa o en línea en 
Conval.com. 
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La historia de Conval 
En 1962, el Sr. Chester Siver completó los diseños de una línea revolucionaria 
de válvulas forjadas de acero para alta presión. Se le pidió a Hamilton 
Standard (ahora UTC Aerospace Systems), una división de United 
Technologies Corporation, que usara su entonces nueva tecnología de 
soldadura por haz de electrones para unir las piezas de las válvulas para los 
subconjuntos. Hamilton Standard quedó intrigado con la válvula como una 
aplicación ideal de la tecnología de soldadura por haz de electrones y negoció 
un contrato para los derechos de fabricación y venta de la válvula. El Sr. Siver 
fungió como gerente del proyecto de válvulas. 

Las primeras válvulas CLAMPSEAL® fueron introducidas en el mercado por 
Hamilton Standard en 1964. Sin embargo, a mediados de la década de 1960, la 
creciente demanda de productos aeroespaciales populares de la empresa obligó 
a Hamilton Standard a tomar la decisión de abandonar los productos industriales. 
Los derechos de la válvula CLAMPSEAL volvieron al Sr. Siver. Dado que las válvulas CLAMPSEAL nacieron en Connecticut, el Sr. 
Siver fundó "Conval" (abreviatura de Connecticut Valve) en 1967. Hoy en día, las válvulas todavía se fabrican en Connecticut, un 
estado con una larga reputación de innovación tecnológica y excelencia en manufactura. 

Conval se ha convertido en un líder en válvulas para las aplicaciones más exigentes del mundo. Contamos con un equipo global de 
expertos para ayudarlo a satisfacer sus necesidades más desafiantes. Le invitamos a que se comunique hoy mismo con nosotros. 

Válvulas de alta presión, de esfera para alta temperatura, sello de fuelle, de retención, compuerta, 
globo, estrangulación y servicio de urea para las aplicaciones más exigentes del mundo. 

¡Gracias por su confianza! Certificación ISO 9001 desde 1992 

Certificación PED desde 2003 

Certificación N-stamp nuclear desde 2006 

Oficinas Corporativas: 265 Field Road P.O. Box 1049, 

Somers, CT 06071-1049 USA  

Teléfono (860) 749-0761 Fax (860) 763-3557 

Correo electrónico: sales@Conval.com www.Conval.com 

La política de Conval es una de desarrollo y mejora continua. Se hace todo lo posible para producir literatura actualizada, pero este catálogo no debe considerarse como una 
guía infalible de las especificaciones actuales y no forma parte de ningún contrato. Conval se reserva el derecho a realizar mejoras y cambios en los productos sin previo 

aviso. 

Forma ClampsealCatalog2017R-KIT Impreso en los EE. UU. 
Todas las marcas registradas y marcas comerciales son propiedad de sus dueños. 
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