
Válvulas de alto desempenho para os 
aplicativos mais exigentes do mundo
 • Alta pressão
 • Alta temperatura
 • Esfera
 • Foles
 • Valvula retenção
 • Gaveta
 • Globo
 • Valvula reguladora 
 • Serviço de ureia
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A Conval projetou e fabricou válvulas de aço forjado de 
alta pressão e alta temperatura para as aplicações mais 
exigentes do mundo durante mais de quarenta anos.
Um dos princípios orientadores da Conval é selecionar, 
cultivar e atender as necessidades dos nossos mercados 
com produtos inovadores e tecnologicamente avançados.
Para atingir este alto grau de excelência, criamos um 
Sistema de Qualidade que garante a conformidade com 
os requisitos. A Conval foi certificada pela norma ISO 
9001 em 11 de setembro de 1992. Também estamos em 
conformidade com o Anexo B do 10 CFR 50, o programa de 
qualidade Crosby, certificações de carimbo N, PED Europeu, 
IBR e muitas outras normas.
 
As válvulas e acessórios Conval estão em serviço com 
clientes ao redor do mundo. É por isso que a Conval tem 
representantes de estoque em todos os continentes. Para 
sua conveniência há uma lista completa e atualizada de 
representantes e gerentes regionais no nosso site, Conval.
com. Estamos ansiosos por lhe atender em breve.

BEM-VINDO AO
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Por que as válvulas CLAMPSEAL® tem desempenho  
de topo em sua Classe

Versatilidade
Válvulas CLAMPSEAL® são feitas sob medida de acordo com os requisitos 
precisos de nossos clientes. Nenhuma outra válvula forjada premium 
oferece tantas opções. A Conval fornece três estilos de corpo em 
diferentes classes de pressão e cinco materiais padrão. Outros materiais 
estão disponíveis para atender às necessidades do cliente. A fácil 
permutabilidade das peças significa que toda a instalação da fábrica 
pode ser suportada com um nível muito baixo de estoque de peças.

Desempenho
Nossos clientes exigem uma válvula que faz o trabalho bem e precisa 
de pouca atenção. A válvula da CLAMPSEAL® é essa válvula. Mais de 
45 anos de serviço nas aplicações mais exigentes estabeleceram a 
válvula CLAMPSEAL® como tendo o melhor desempenho na sua classe e 
a manutenção mais fácil.

Qualidade da válvula
O custo do tempo de parada da fábrica para reparar ou substituir as 
válvulas ultrapassa em muito o custo do equipamento. Recursos como 
acabamento niquelado sem eletrólitos e a rastreabilidade completa 
do material de todas as peças molhadas e garfo instantaneamente 
estabelecem a qualidade da válvula CLAMPSEAL®. Na verdade, peças 

para válvulas construídas há 45 anos são intercambiáveis com as 
peças construídas hoje.

Serviço
A válvula CLAMPSEAL® é apenas uma parte do programa de serviço 
que atende as necessidades contínuas de nossos valiosos clientes. Os 
representantes e gerentes regionais Conval são selecionados e treinados 
para oferecer o apoio necessário para garantir a satisfação total. 
Seminários estão disponíveis em sua fábrica sem custo.

Valor total do ciclo de vida
Com base na experiência do usuário, a maioria das válvulas OEM 
simplesmente não conseguem ter desempenho em circunstâncias 
altamente exigentes. O tempo e a experiência mostraram que essas 
válvulas inferiores duram apenas 4-5 anos ou menos. Por comparação, 
onde Convals foram especificados e instalados, a vida típica da válvula 
é de cinco a dez vezes mais. A Conval é a escolha de válvula mais 
inteligente e mais econômica para um ponto de vista do ciclo de vida 
total.

Garantia de dois anos
A Conval se comprometeu com a qualidade insuperável. Estamos tão 
confiantes da qualidade do nosso produto que oferecemos uma garantia 
de dois anos.
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Válvulas de globo, 
verificação de pistão 
e verificação de 
parada, estilos de 
corpo padrão Y, ângulo 
e T todos com corpo 
e o garfo forjado; 
capô de vedação de 
pressão com traseira 
integrada e câmaras 
de embalagem de 
cartucho; glande de 
embalagem de uma 
peça com chave 
de glande integral; 
assento sólido 
Stellite™ e disco/
pistão; e acabamento 
de placa de níquel sem 
eletrólitos em válvulas 
de aço carbono e de 
baixa liga.

Uma ampla linha de produtos Conval
Tamanhos padrão
1/2” até 3” (porta reduzida 4”)

As válvulas também podem ser fornecidas para dimensões métricas.

Classificações de pressão (ASME)
Nominal: 900/1500/2500/4500 

Intermediário: 1195/2155/3045

Válvulas de purga / Retirada
Cinco estilos incluem purga contínua de orifício único, unidade de purga em conjunto, 
purga Whisperjet, válvula de intervalo duplo para maior redução de carga e ajuste 
variável para um controle fino. Válvulas adequadas para drenos de vapor ou qualquer 
serviço de retirada de alta pressão.

Válvulas de Gaveta
Gaveta de cunho flexível única Swivldisc para aperto positivo do assento. Guia de gaveta 
anti-escoriação, capô de selo de pressão, glande de uma peça com chave de glande integral.

Filtros
Robusto e simples com uma vasta gama de tamanhos de furo do elemento filtrador. 
Opção de conexão de soquete de sopro ou válvula de purga integral disponível em todos 
os tamanhos.

Válvulas opcionais
Adaptável a muitas variações de manutenção on-line, incluindo serviço de 3 vias, serviço 
criogênico, selo de fole de haste ou característica de vazamento.

Acessórios padrão
Atuadores - elétrico, pneumático ou hidráulico  
Dispositivo de Travamento - aberto, fechado ou ambos  
Interruptor de limite - único ou duplo 
Indicador de posição  
Cobertura de haste

Prep Final

Tipo Padrão Especial

Solda de soquete 1/2” - 2” 2 1/2”

Solda de fundo 2 1/2” - 4” 1/2” - 2”

Rosqueada 1/2” - 1” 1 1/2” - 2”

Grampo 1/2” - 3” 4”

Flanges  Todos os tamanhos

Materiais (corpo e Garfo)

Tipo Padrão  Especial
Aço carbono SA 105 A350-LF2 
 WCB (válvula gaveta)

Baixa liga S182-F22 SA182-F5 
 WC9 (válvula gaveta) SA182-F11  
 SA182-F91 
 C12A (válvula gaveta)

Inoxidável SA182-F316 SA182-F347  
 SA182-F316L 
 CF8M (válvula gaveta)

Outros  Monel™ 400 
  Inconel™ 600
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Vista expandida da válvula CLAMPSEAL® 

VÁLVULAS COM CÓDIGO DE TAMANHO 8, 9 ou 10
COM VOLANTE E ADAPTADOR (VOLANTE DE IMPACTO)

ALÇA

GARFO

BUCHA

PARAFUSO DE FECHAMENTO
MOLA

CHAVE DE  
GLANDE INTEGRADA

GLANDE

MONTAGEM DA HASTE

EMBALAGEM COM GRAFITE 

SINCRONIZAÇÃO DO CALÇO QUANDO NECESSÁRIO

CONJUNTO DO CAPÔ

RETENTOR

DISCO

CORPO

ASSENTO

PORCA DE BLOQUEIO

ARRUELA

GARFO DE 
VERIFICAÇÃO

PARAFUSO DE 
FECHAMENTO

SINCRONIZAÇÃO DO CALÇO 
QUANDO NECESSÁRIO

CAPÔ DE 
VERIFICAÇÃO

MOLA

PISTÃO

CORPO

ASSENTO
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A Válvula de aço forjado mais avançada disponível

Design Axial
O design de axial das válvulas CLAMPSEAL® garante uma concentricidade apertada. Esse 
recurso é fundamental para o desempenho superior da válvula. A concentricidade elimina 
a carga lateral da embalagem e minimiza as forças de desgaste sobre os elementos de 
ajuste.

Sistema de embalagem de alto desempenho
O sistema de embalagem CLAMPSEAL® incorpora uma embalagem com grafite de alta 
densidade e com inibição de corrosão. Um sistema opcional de GLANDE CARREGADA 
EM TEMPO REAL mantém as cargas de embalagem por longos períodos sem ajustes de 
manutenção de rotina. A carga uniforme da glande axial de uma peça e a haste de aço 
inoxidável altamente polida e caixa de enchimento asseguram uma vedação apertada 
entre o material de embalagem e as superfícies de vedação.

Chave de glande integrada - I.G.W.
A chave da glande integrada torna os ajustes de embalagem simples, sem necessidade de 
ferramentas.

Clampseal® Capô/Câmara
Um capô seguro à prova de vazamentos permite acesso rápido ao ajuste da válvula para a 
inspeção e manutenção. O limite de pressão é selado com o menor diâmetro possível para 
garantir o máximo de força, baixo estresse e mínimo de peso.

Assento traseiro acionado por pressão
O assento traseiro acionado por pressão fornece a integridade máxima da válvula ao 
garantir uma parada interna positiva para a haste da válvula e o conjunto de disco 
enquanto prolonga a vida útil da embalagem de forma segura ao isolar a embalagem da 
pressão da linha quando a válvula está totalmente aberta.

Estilos de corpo modular
Três estilos de corpo intercambiáveis, Y, ÂNGULO e PADRÃO T, usam peças de substituição 
de ajuste idênticas para diminuir os custos de ferramenta e inventário. Assentos de liga 
de cobalto sólidos oferecem alta resistência contra erosão e retificação em linha repetível 
(ligas livres de cobalto também estão disponíveis).

Reparabilidade rápida em linha
A linha de válvulas CLAMPSEAL® fornece uma solução modular para o aumento das 
despesas de manutenção. Reparos rápidos e confiáveis em linha para um menor tempo de 
inatividade. Este recurso reduz as horas-homem e exposição homem-REM em ambientes 
nucleares.
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Sistema de embalagem Conval

O sistema de embalagem CLAMPSEAL® 
utiliza embalagem de grafite comprovada 
com inibição de corrosão. A embalagem é 
carregada uniformemente com uma glande 
de uma peça. A caixa de enchimento e a 
haste são de aço inoxidável polido para 
garantir uma vedação estanque entre o 
sistema de fluidos e as superfícies de 
vedação. 

A vedação de embalagem em qualquer 
válvula é inerentemente vulnerável. O 
encolhimento normal de embalagem, forças 
de fricção e pressão e ajuste impróprio 
ou negligenciado contribuem para a 
deterioração de embalagem. Em um esforço 
para aumentar ao máximo a vida útil da 
embalagem, vários recursos inovadores foram 
incorporados no design CLAMPSEAL®.

•  Glande de Peça Única garante a 
compressão uniforme da embalagem e 
elimina o potencial para danos de haste 
por afundamento da glande.

•  Acabamentos de superfície e tolerâncias 
próximas da haste e da câmara 
proporcionam a melhor superfície de 
vedação e minimizam o desgaste.

•  Anéis de embalagem estreitos Anéis de 
embalagem estreitos reduzem o efeito de 
encolhimento da embalagem, reduzindo 
assim a frequência de ajuste da glande de 
embalagem. 
Como força = pressão x área (F = P x A), ao 
manter a área de embalagem no mínimo 
há menos força exercida pelo fluido de 
sistema, fazendo com que ela seja mais 
fácil de conter.

•  Chave da glande integrada, padrão 
em todas as válvulas de gaveta e globo 
CLAMPSEAL®, fornece capacidade imediata 
de ajuste de glande/embalagem..

•  Assento traseiro de selo de 
pressãoaumenta a vida de embalagem 
e proporciona a maior integridade da 

válvula ao garantir uma parada interna 
positiva para o conjunto de haste da 
válvula e disco, isolando com segurança a 
embalagem da pressão de linha quando a 
válvula está totalmente aberta.

•  Câmara de embalagem tipo cartucho 
com um capô seguro à prova de vazamento 
permite acesso rápido ao ajuste da válvula 
para inspeção e manutenção. O limite de 
pressão é selado com o menor diâmetro 
possível para garantir o máximo de força e 
mínimo de peso..

•  Isolamento térmico da câmara de 
embalagem aumenta a vida útil da 
embalagem. A câmara de embalagem de 
aço inoxidável é uma unidade separada do 
corpo e por isso elimina a necessidade de 
remover ou alterar a embalagem depois da 
liberação do estresse.

NOTA: PARA GARANTIR A INTEGRIDADE ADEQUADA DA EMBALAGEM, CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO DA 

CONVAL PARA OS TORQUES DE GLANDE ADEQUADOS ANTES DE INSTALAR UMA VÁLVULA REPARADA NA LINHA.

Recurso opcional de glande carregada em tempo real mostrada com a válvula CLAMPSEAL® .

CHAVE DA GLANDE 
INTEGRADA

MOLA DO DISCO

NARIZ DE GLANDE
EXTREMIDADE TRANÇADA/

LIMPADORA ANÉIS (2)

ANÉIS FORMADOS EM MOLDE
(2 altura dupla)

SELO DO CAPÔ

ASSENTO TRASEIRO

CORPO DA 
GLANDE

HASTE

ACABAMENTO DA 
SUPERFÍCIE
8 – 16 RMS

CAPÔ/CÂMARA 
INTEGRADOS

GUIA DA HASTE

Clampseal® Valve Packing System

• Single-piece Gland

• Narrow Packing Rings

• Integral Gland Wrench

• Pressure Seal Backseat

• Cartridge Type Packing Chamber

• Thermal Isolation

Veja a brochura do 
produto para mais 
detalhes.
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Parada de globo Y, válvula de verificação e de retenção de verificação
Válvulas de globo com padrão Y fornecem o máximo de CV possível em uma válvula globo. Todas as válvulas de padrão Y possuem rodas. Disponível em 
1/2” a 4”; classes de pressão ASME até 4500; A105, F22, F91, F316, F347, Inconel™, Monel™ e outros materiais.

50º

FLUXO

A

B

C

F

DIA.

D
DIA.

E
DIA.

J
ALÇA

DIA.

H MOVIMENTO

G

50º

A

B

C

D

DIA. E

DIA.

F

DIA.
FLUXO

PARADA

VERIFICAÇÃO DO 
PISTÃO

J
ALÇA

DIA.

H MOVIMENTO

G

50º

A

B

C

D

DIA. E

DIA.
F

DIA.
FLUXO

VERIFICAÇÃO 
DE PARADA

CLASSE DE  Código Tamanho           A               B  C* D E* F G H J Parada Verificação e parada  Parada e Parada  Verificação
PRESSÃO de tamanho do tubo SW BW SW BW        Cv/Kv Chk Cv/Kv Chk Wgt Wgt
 3D 1/2  3 3/4 3 3/4 1 1/2 1 1/2 3/8 1 5/8 0,860 1/2  7 3/8 9/16 6 1/2 6 5 5 4 
  15 95 95 38 38 10 41 21,8 13 190 14 165 5 4 2 2
 5E 3/4  4 1/2 4 3/4 1 3/4 1 3/4 1/2  2 5/16 1,070 5/8  8 13/16 11/16 8 9 8 11 8 
  20 114 121 44 44 13 59 27,2 16 224 17 203 8 7 5 4
NOMINAL 5F 1 4 1/2 4 3/4 1 3/4 1 3/4 1/2  2 5/16 1,335 13/16 8 15/16 3/4 8 15 13 10 8 
  25 114 121 44 44 13 59 33,9 21 227 19 203 13 11 5 4
900 5G 1 1/4 4 1/2 4 3/4 1 3/4 1 3/4 1/2  2 5/16 1,680 1 9 7/16 1  1/4  8 24 21 9 6 
  32 114 121 44 44 13 59 42,7 25 240 32 203 21 18 4 3
 6H 1 1/2 5 1/2 6 1/8 2 1/8 2 7/16 1/2  2 11/16 1,920 1 1/4  9 13/16 1 3/16 8 36 31 14 11 
  40 140 156 54 62 13 68 48,8 32 249 30 203 31 27 6 5
INTER 7J 2 6 1/4 6 1/2 2 9/16 2 9/16 5/8  3 1/4 2,411 1 1/2  12 7/8  1  1/4  12 61 53 21 21 
  50 158 165 65 65 16 83 61,2 38 327 32 305 53 46 10 10
1195 8K 2 1/2 7 1/4 7 1/4 2 11/16 2 11/16 5/8  3 15/16 2,914 1 7/8  14 11/16 1 3/4 12 86 75 43 26 
  65 184 184 68 68 16 100 74,0 48 373 44 305 74 65 20 12
 9L 3 - 9 5/8 - 3 5/8 - 4 3/8 - 2 1/4 16 13/16 2 7/32 14 122 106 71 37 
  80 - 244 - 92 - 111 - 57 427 56 356 106 92 32 17
 10M 4 - 12 - 5 5/16 - 4 7/8 - 2 5/8 19 1/16 2 1/2  18 170 157 110 77 
  100 - 305 - 135 - 124 - 67 484 64 457 147 136 50 35

* * Dimensões de solda do soquete exibidas; consulte a fábrica para dimensões da solda de topo.
Os números mostrados em preto indicam as dimensões em polegadas, peso em libras.
Os números mostrados em azul indicam dimensões em mm, pesos em quilogramas.
Válvulas de extremidade rosqueada têm classificação nominal ASME B16.34.Consulte a fábrica para outras classificações.
NOTA: Todos os pesos são aproximados apenas para fins de transporte. As informações sobre variações do número da figura podem ser encontradas na página 29.

Parada de globo Y, válvula de verificação e de retenção de verificação
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CLASSE DE  Código Tamanho           A              B  C* D E* F G H J Parada Verificação e parada  Parada e Parada  Verificação
PRESSÃO de tamanho do tubo SW BW SW BW        Cv/Kv Chk Cv/Kv Chk Wgt Wgt
 3D 1/2  3 3/4 3 3/4 1 1/2 1 1/2 3/8 1 5/8 0,860 1/2 7 1/2   9/16 6 1/2 6 5 5 3 
  15 95 95 38 38 10 41 21,8 13 190 14 165 5 4 2 1
 5E 3/4  4 1/2 4 3/4 1 3/4 1 3/4 1/2 2 5/16 1,070 5/8 8 13/16  11/16 8 9 8 11 8 
  20 114 121 44 44 13 59 27,2 16 224 17 203 8 7 5 4
NOMINAL 5F 1 4 1/2 4 3/4 1 3/4 1 3/4 1/2 2 5/16 1,335 13/16 9     3/4 8 15 13 10 7 
  25 114 121 44 44 13 59 33,9 21 229 19 203 13 11 5 3
1500 6G 1 1/4 5 1/2 6 1/8 2 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1,680 1 9 13/16 1 3/16 8 24 21 15 11 
  32 140 156 54 62 13 68 42,7 25 249 30 203 21 18 7 5
 7H 1 1/2 6 1/4 6 1/2 2 9/16 2 9/16 1/2 3 1/4 1,920 1 1/4 12 3/4 1 3/16 12 38 33 22 16 
  40 159 165 65 65 13 83 48,8 32 324 30 305 33 29 10 7
INTER 8J 2 7 1/4 7 1/4 2 11/16 2 11/16 5/8  3 15/16 2,411 1 1/2 14 11/16 1 5/8 12 62 54 45 32 
  50 184 184 68 68 16 100 61,2 38 373 41 305 54 47 20 15
2155 9K 2 1/2 9 9 5/8 3  5/16 3 5/8 5/8  4 3/8 2,914 1 7/8 16 3/4 2 3/16 14 86 75 71 39 
  65 229 244 84 92 16 111 74,0 48 425 56 356 74 65 32 18
 10L 3 - 12 - 5 5/16 - 4 7/8 - 2 1/4 18 1/2 2 3/16 18 122 106 110 80 
  80 - 305 - 135 - 124 - 57 470 56 457 106 92 50 36
 10L 4 - 12 - 5 5/16 - 4 7/8 - 2 1/4 18 1/2 2 3/16 18 122 106 110 80 
  100 - 305 - 135 - 124 - 57 470 56 457 106 92 50 36

 3C 1/2  3 3/4 3 3/4 1 1/2 1 1/2 3/8 1 5/8 0,860 7/16 7 5/16  1/2  6  1/2  4 3 5 3
  15 95 95 38 38 10 41 21,8 11 186 13 165 4 3 2 1
 5E 3/4  4 1/2 4 3/4 1 3/4 1 3/4 1/2  2 5/16 1,070 5/8 8 13/16  11/16 8 9 8 11 8 
  20 114 121 44 44 13 59 27,2 16 224 17 203 8 7 5 4
NOMINAL 5E 1 4 1/2 4 3/4 1 3/4 1 3/4 1/2  2 5/16 1,335  5/8 8 13/16  11/16 8 9 8 11 8 
  25 114 121 44 44 13 59 33,9 16 224 17 203 8 7 5 4
2500 7G 1 1/4 6 1/4 6 1/2 2 9/16 2 9/16 1/2  3 1/4 1,680 1 12 3/4   1 3/16 12 24 21 23 17 
  32 159 165 65 65 13 83 42,7 25 324 30 305 21 18 10 8
 7G 1 1/2 6 1/4 6 1/2 2 9/16 2 9/16 1/2  3 1/4 1,920 1 12 3/4   1 3/16 12 24 21 23 17 
  40 159 165 65 65 13 83 48,8 25 324 30 305 21 18 10 8
INTER 8H 2 7 1/4 7 1/4 2 11/16 2 11/16 5/8  3 15/16 2,411 1 1/4 14 1/4   1 5/16 12 38 33 47 27 
  50 184 184 68 68 16 100 61,2 32 362 33 305 33 29 21 12
3045 9J 2 1/2 - 9 5/8  - 3 5/8  -  4 3/8 - 1 1/2 16 3/8  1 5/8 14 62 54 74 42 
  65 - 244 - 92 - 111 - 38 416 41 356 54 47 34 19
 10K 2 1/2 12 12 5 5/16 5 5/16 5/8 4 7/8 2,914 1 7/8 18 15/16  2 1/8 18 88 77 114 82 
  65 305 305 135 135 16 124 74,0 48 469 54 457 76 67 52 37
 10K 3 - 12 - 5 5/16 - 4 7/8 - 1 7/8 18 15/16  2 1/8 18 88 77 114 82 
  80 - 305 - 135 - 124  48 469 54 457 76 67 52 37
 10K 4 - 12 - 5 5/16 - 4 7/8 - 1 7/8 18 15/16  2 1/8 18 88 77 114 82 
  100 - 305 - 135 - 124 - 48 469 54 457 76 67 52 37

 5D 1/2  4 1/2 4 3/4 1 3/4 1 3/4 3/8 2 5/16 0,860 1/2  8 11/16  5/8  6 1/2 6 5 10 10
  15 114 121 44 44 10 59 21,8 13 221 16 165 5 4 5 4
 5D 3/4  4 1/2 4 3/4 1 3/4 1 3/4 1/2  2 5/16 1,070 1/2  8 11/16  5/8  6 1/2 6 5 10 10 
  20 114 121 44 44 13 59 27,2 13 221 16 165 5 4 5 4
NOMINAL 6E 1 5 1/2 6 1/8 2 1/8 2 7/16 1/2  2 11/16 1,335 5/8  9 5/8  11/16 8 10 9 16 12 
  25 140 156 54 62 13 68 33,9 16 244 17 203 9 8 7 5
3500 7F 1 1/4 6 1/4 6 1/2 2 9/16 2 9/16 1/2  3 1/4 1,680 13/16 12 15/32  7/8  12 16 14 24 18 
  32 159 165 65 65 13 83 42,7 21 317 22 305 14 12 11 8
 8G 1 1/2 7 1/4 7 1/4 2 11/16 2 11/16 1/2  3 15/16 1,920 1 14 1/4  1 3/16 12 24 21 50 29 
  40 184 184 68 68 13 100 48,8 25 362 30 305 21 18 23 13
INTER 8G 2 - 7 1/4 - 2 11/16 - 3 15/16 - 1 14 1/4  1 3/16 12 24 21 50 29 
  50 - 184 - 68 - 100 - 25 362 30 305 21 18 23 13
4095 9H 2 9 - 3 5/16 - 5/8  4 3/8 2,411 1 1/4 15 15/16  1  7/16 12 39 34 68 43 
  50 229 - 84 - 16 111 61,2 32 405 37 305 34 29 31 20
 9H 2 1/2 - 9 5/8 - 3 5/8 - 4 3/8 - 1 1/4 15 15/16  1  7/16 12 39 34 68 43 
  65 - 244 - 92 - 111 - 32 405 37 305 34 29 31 20
 10J 3 - 12 - 5 5/16 - 4 7/8  - 1 1/2  18 3/16 1 13/16 14 62 54 112 85 
  80 - 305 - 135 - 124 - 38 462 46 356 54 47 51 39
 10J 4 - 12 - 5 5/16 - 4 7/8 - 1 1/2 18 3/16  1 15/16 14 62 54 112 85 
  100 - 305 - 135 - 124 - 38 462 49 356 54 47 51 39

 5C 1/2  4 1/2 4 3/4 1 3/4 1 3/4 3/8 2 5/16 0,860 7/16 8 3/4 11/16 6 1/2 4 3 12 11
  15 114 121 44 44 10 59 21,8 11 222 17 165 4 3 5 5
 6E 3/4  5 1/2 6 1/8 2 1/8 2 7/16 1/2  2 11/16 1,070 5/8  9 9/16  11/16 8 10 9 16 12 
  20 140 156 54 62 13 68 27,2 16 243 17 203 9 8 7 5
 6E 1 - 6 1/8 - 2 7/16 - 2 11/16 - 5/8  9 9/16  11/16 8 10 9 16 12 
  25 - 156 - 62  68 - 16 243 17 203 9 8 7 5
NOMINAL 7E 1 6 1/4 6 1/2 2 9/16 - 1/2  3 1/4  1,335 5/8  12 1/8   7/8  12 10 9 25 19 
  25 159 165 - - 13 83 33,9 16 308 22 305 9 8 11 9
4500 7E 1 1/2 - 6 1/2 - 2 9/16 - 3 1/4  - 5/8  12 1/8   7/8  12 10 9 25 19 
  40 - 165 - 65 - 83 - 16 308 22 305 9 8 11 9
 8F 1 1/2 7 1/4 - 2 11/16 - 1/2  3 15/16 1,920 13/16 13 9/16  1       12 16 14 38 31 
  40 184 - 68 - 13 100 48,8 21 344 25 305 14 12 17 14
 8F 2 - 7 1/4  - 2 11/16 - 3 15/16 - 13/16 13 9/16  1       12 16 14 38 31 
  50 - 184 - 68 - 100 - 21 344 25 305 14 12 17 14
 9G 2 1/2 - 9 5/8 - 3 5/8 - 4 3/8 - 1 15 13/16  1 3/8  12 24 21 67 53 
  65 - 244 - 92 - 111 - 25 402 35 305 21 18 30 24
 10H 3 - 12 - 5 5/16 - 4 7/8 - 1 1/4  17 3/4   1 7/16 12 39 34 110 89 
  80 - 305 - 135 - 124 - 32 451 37 305 34 29 50 40
 10H 4 - 12 - 5 5/16 - 4 7/8 - 1 1/4  17 3/4   1 7/16 12 39 34 110 89 
  100 - 305 - 135 - 124 - 32 451 37 305 34 29 50 40
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* Dimensões de solda do soquete exibidas; consulte a fábrica para dimensões da solda de topo.
Os números mostrados em preto indicam as dimensões em polegadas, peso em libras. Os números mostrados em azul indicam dimensões em mm, pesos em quilogramas.
Válvulas de extremidade rosqueada têm classificação nominal ASME B16.34.
NOTA: Todos os pesos são aproximados apenas para fins de transporte. As informações sobre variações do número da figura podem ser encontradas na página 29.

CLASSE Código Tamanho              A  B C* D E* F G H J Cv Peso
DE PRESSÃO de tamanho do tubo SW BW         Kv 
 3D 1/2  5 5 1 1/2  3/8  1 5/8  0,860 1/2  7 11/32  9/16 6 1/2  4 6 
  15 127 127 38 10 41 21,8 13 187 14 165 4 3
 5E 3/4  6 1/2  6 1/2  1 7/8  1/2  2 3/8  1,070 5/8  8 13/16 11/16 8 6 13 
NOMINAL  20 165 165 48 13 60 27,2 16 224 17 203 5 6
 5F 1 6 1/2  6 1/2  1 7/8  1/2  2 3/8  1,335 13/16 9  3/4  8 9 12 
900  25 165 165 48 13 60 33,9 21 229 19 203 8 5
 7G 1 1/4  8 1/2  8 1/2  3 1/8 1/2  3 1/4 1,680 1 12 11/16 1 3/16 12 14 25 
  32 216 216 79 13 83 42,7 25 322 30 305 12 11
 7H 1 1/2  8 1/2  8 1/2  3 1/8 1/2  3 1/4 1,920 1 1/4  12 11/16 1 3/16 12 22 24 
INTERMEDIÁRIO  40 216 216 79 13 83 48,8 32 322 30 305 19 11
 8J 2 10 10 3 3/4  5/8  3 7/8  2,411 1 1/2  15 1 9/16  12 32 55 
1195  50 254 254 95 16 98 61,2 38 381 40 305 28 25
 8J 2 1/2  10 10 3 3/4  5/8 3 7/8  1,420 1 1/2  15 1 9/16  12 32 55 
  65 254 254 95 16 98 48,8 38 381 40 305 28 25
 8J 3 - 10 3 3/4  - 3 7/8  - 1 1/2  15 1 9/16  12 32 55 
  80 - 254 95 - 98 - 38 381 40 305 28 25

 3D 1/2  5 5 1 1/2  3/8  1 5/8  0,860 1/2  7 7/16  9/16 6  1/2  4 6 
  15 127 127 38 10 41 21,8 13 189 14 165 4 3
 5E 3/4  6 1/2  6 1/2  1 7/8  1/2  2 3/8  1,070 5/8  8 13/16 11/16 8 6 13 
  20 165 165 48 13 60 27,2 16 224 17 203 5 6
NOMINAL 5F 1 6 1/2  6 1/2  1 7/8  1/2  2 3/8  1,335 13/16 9  3/4  8 9 12 
  25 165 165 48 13 60 33,9 21 229 19 203 8 5
1500 7G 1 1/4  8 1/2  8 1/2  3 1/8 1/2  3 1/4 1,680 1 12 11/16 1 3/16 12 14 25 
  32 216 216 79 13 83 42,7 25 322 30 305 12 11
 7H 1 1/2  8 1/2  8 1/2  3 1/8 1/2  3 1/4 1,920 1 1/4  12 11/16 1 3/16 12 22 24 
  40 216 216 79 13 83 48,8 32 322 30 305 19 11
INTERMEDIÁRIO 8J 2 10 10 3 3/4  5/8  3 7/8  2,411 1 1/2  15 1 9/16  12 32 55 
  50 254 254 95 16 98 61,2 38 381 40 305 28 25
2155 8J 2 1/2  - 10 3 3/4  - 3 7/8  - 1 1/2  15 1 9/16  12 32 55 
  65 - 254 95 - 98 - 38 381 40 305 28 25
 8J 3       - 10 3 3/4  - 3 7/8  - 1 1/2  15 1 9/16  12 32 55 
  80 - 254 95 - 98 - 38 381 40 305 28 25

Válvulas de parada padrão T, também  
disponíveis em Válvulas de Verificação  
e parada e verificação
Padrão T, válvulas de globo com haste vertical oferecem hastes 
e extensões facilmente acessíveis para operação manual remota. 
Disponível em 1/2” a 3”; classes de pressão ASME até 4500; A105, F22, 
F91, F316, F347, Inconel™, Monel™ e outros materiais.
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CLASSE Código Tamanho              A  B C* D E* F G H J Cv Peso
DE PRESSÃO de tamanho do tubo SW BW         Kv 
 3C 1/2       5 5 1 1/2  3/8  1 5/8  0,860 7/16 7 3/16 1/2  6  1/2  3 7 
  15 127 127 38 10 41 21,8 11 183 13 165 3 3
 5E 3/4  6 1/2  6 1/2  1 7/8  1/2  2 3/8  1,070 5/8  8 13/16 11/16 8 6 13 
  20 165 165 48 13 60 27,2 16 224 17 203 5 6
NOMINAL 5E 1 6 1/2  6 1/2  1 7/8  1/2  2 3/8  1,335 5/8  8 13/16 11/16 8 6 13 
  25 165 165 48 13 60 33,9 16 224 17 203 5 6
2500 7G 1 1/4  8 1/2  8 1/2  3 1/8 1/2  3 1/4 1,680 1 12 11/16 1 3/16 12 14 25 
  32 216 216 79 13 83 42,7 25 322 30 305 12 11
 7G 1 1/2  8 1/2  8 1/2  3 1/8 1/2  3 1/4 1,920 1 12 11/16 1 3/16 12 14 25 
  40 216 216 79 13 83 48,8 25 322 30 305 12 11
INTERMEDIÁRIO 8H 2 10 10 3 3/4  5/8  3 7/8  2,411 1 1/4  14 5/8  1 1/4  12 22 55 
  50 254 254 95 16 98 61,2 32 371 32 305 19 25
3045 8H 2 1/2  - 10 3 3/4  - 3 7/8  - 1 1/4  14 5/8  1 1/4  12 22 55 
  65 - 254 95 - 98 - 32 371 32 305 19 25
 8H 3 - 10 3 3/4  - 3 7/8  - 1 1/4  14 5/8  1 1/4  12 22 55 
  80 - 254 95 - 98 - 32 371 32 305 19 25

 5D 1/2  6 1/2  6 1/2  1 7/8  3/8  2 3/8  0,860 1/2  8 3/4  5/8  6 1/2 4 14 
  15 165 165 48 10 60 21,8 13 220 16 165 4 6
 5D 3/4  6 1/2  6 1/2  1 7/8  1/2  2 3/8  1,070 1/2  8 3/4  5/8  6 1/2 4 14 
  20 165 165 48 13 60 27,2 13 220 16 165 4 6
NOMINAL 7F 1 8 1/2  8 1/2  3 1/8 1/2  3 1/4 1,335 13/16 12 3/8  7/8  12 9 26 
  25 216 216 79 13 83 33,9 21 314 22 305 8 12
3500 7F 1 1/4  - 8 1/2  3 1/8 - 3 1/4 - 13/16 12 3/8  7/8  12 9 26 
  32 - 216 79 - 83 - 21 314 22 305 8 12
 7F 1 1/2  - 8 1/2  3 1/8 - 3 1/4 - 13/16 12 3/8  7/8  12 9 26 
  40 - 216 79 - 83 - 21 314 22 305 8 12
INTERMEDIÁRIO 8G 1 1/4  10 - 3 3/4  1/2  3 7/8  1,680 1 14 5/8  1 3/16 12 14 49 
  32 254 - 95 13 98 42,7 25 371 30 305 12 22
4095 8G 1 1/2  10 - 3 3/4  1/2  3 7/8  1,920 1 14 5/8  1 3/16 12 14 49 
  40 254 - 95 13 98 48,8 25 371 30 305 12 22
 8G 2 - 10 3 3/4  - 3 7/8  - 1 14 5/8  1 3/16 12 14 49 
  50 - 254 95 - 98 - 25 371 30 305 12 22
 8G 2 1/2  - 10 3 3/4  - 3 7/8  - 1 14 5/8  1 3/16 12 14 49 
  65 - 254 95 - 98 - 25 371 30 305 12 22
 8G 3 - 10 3 3/4  - 3 7/8  - 1 14 5/8  1 3/16 12 14 49 
  80 - 254 95 - 98 - 25 371 30 305 12 22
 5C 1/2       6 1/2 6 1/2 1 7/8  3/8  2 3/8  0,860 7/16 8 3/16 11/16  6 1/2  5 11 
  15 165 165 48 10 60 21,8 11 208 17 165 4 5
NOMINAL 7E 1  8 1/2  8 1/2  3 1/8 1/2  3 1/4 1,335 5/8 11 7/8 7/8 8 9 24 
  25 216 216 79 13 83 33,9 16 302 22 203 8 11
4500 7E 1 1/2  -  8 1/2  3 1/8 -  3 1/4 - 5/8 11 7/8 7/8 8 9 24 
  40 - 216 79 - 83 - 16 302 22 203 8 11
 8F 1 1/2 10 -  3 3/4 1/2  3 7/8 1,920 13/16 13 5/8 1 12 16 48 
  40 254 - 95 13 98 48,8 21 346 25 305 14 22
 8F 2 - 10 3 3/4 -  3 7/8 - 13/16 13 5/8 1 12 16 48 
  50 - 254 95 - 98 - 21 346 25 305 14 22
*Dimensões de solda do soquete exibidas; consulte a fábrica para dimensões da solda de topo.
Os números mostrados em preto indicam as dimensões em polegadas, peso em libras. Os números mostrados em azul indicam dimensões em mm, pesos em quilogramas.
Válvulas de extremidade rosqueada têm classificação nominal ASME B16.34.
NOTA:Todos os pesos são aproximados apenas para fins de transporte. As informações sobre variações do número da figura podem ser encontradas na página 33.

Válvulas Conval estão sendo especificadas e instaladas para ventilação, drenos, corte e serviço de purga em todo o mundo em plantas de 
energia variando de carvão limpo, ciclo combinado, solar e nuclear.
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Válvulas de parada de ângulo, também 
disponíveis em Válvulas de Verificação  
e parada e verificação
Válvulas de globo com padrão de ângulo economicamente eliminam 
a necessidade de válvulas separadas e juntas de 90°. Elas também 
reduzem o número de soldas de instalação. Disponível em 1/2” a 
4”; classes de pressão ASME até 4500; A105, F22, F91, F316, F347, 
Inconel™, Monel™ e outros materiais.
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* Dimensões de solda do soquete exibidas; consulte a fábrica para dimensões da solda de topo.
** De uma extremidade a outra pode variar..
Os números mostrados em preto indicam as dimensões em polegadas, peso em libras. Os números mostrados em azul indicam dimensões em mm, pesos em quilogramas.
Válvulas de extremidade rosqueada têm classificação nominal ASME B16.34.
NOTA: Todos os pesos são aproximados apenas para fins de transporte. As informações sobre variações do número da figura podem ser encontradas na página 33.

CLASSE Código Tamanho              A  B C* D E* F G H J Cv Peso
DE PRESSÃO de tamanho do tubo SW BW         Kv  
 3D 1/2 1 3/4 1 3/4 1 3/4 3/8 1 11/16 0,860  9/16 6 7/8 9/16 6 1/2 7 5
  15 44 44 44 10 43 21,8 14 175 14 165 6 2
 5E** 3/4 2 5/16 2 5/16 2 5/16 1/2 2 5/16 1,070 11/16 8 3/16 11/16 8 9 11 
  20 59 59 59 13 59 27,2 17 208 17 203 8 5
NOMINAL 5F** 1 2 5/16 2 5/16 2 5/16 1/2 2 5/16 1,335 27/32 8 1/4 3/4 8 16 10 
  25 59 59 59 13 59 33,9 21 210 19 203 14 5
900 5G** 1 1/4 2 5/16 2 5/16 2 5/16 1/2 2 5/16 1,680 1 1/16 8 1/4 3/4 8 23 9 
  32 59 59 59 13 59 42,7 27 210 19 203 20 4
 7H 1 1/2 2 3/4 2 3/4 4 1/4 1/2 3 1/4 1,920 1 9/32 11 7/8 1 3/16 12 38 21 
  40 70 70 108 13 83 48,8 33 302 30 305 33 10
INTERMEDIÁRIO 7J 2     - 2 3/4 4 1/4 - 3 1/4 - 1 9/16 12 1/8 1 1/4 12 54 20 
  50 - 70 108 - 83 - 40 308 32 305 47 9
1195 7J 2 1/2 - 2 3/4 4 1/4 - 3 1/4 - 1 9/16 12 1/8 1 1/4 12 54 20 
  65 - 70 108 - 83 - 40 308 32 305 47 9
 8J 2     3 - 4 1/2 5/8 3 15/16 2,411 1 9/16 14 1 9/16 12 57 42 
  50 76 - 114 16 100 61,2 40 356 40 305 49 19
 8K 2 1/2 3 3 4 1/2 5/8 3 15/16 2,914 1 7/8 13 11/16 1 3/4 12 74 39 
  65 76 76 114 16 100 74,0 48 348 44 305 64 18
 10M 2 1/2 5 - 6 5/8 4 7/8 2,914 2 5/8 15 1/4 2 1/2 18 165 106 
  65 127 - 152 16 124 74,0 67 387 64 457 143 48
 10M 3 - 5 6 - 4 7/8 - 2 5/8 15 1/4  2 1/2 18 165 106 
  80 - 127 152 - 124 - 67 387 64 457 143 48
 10M 4 - 5 6 - 4 7/8 - 2 5/8 15 1/4 2 1/2 18 165 106 
  100 - 127 152 - 124 - 67 387 64 457 143 48

 3D 1/2 1 3/4 1 3/4 1 3/4 3/8 1 11/16 0,860 9/16 6 7/8 9/16 6 1/2 7 5 
  15 44 44 44 10 43 21,8 14 175 14 165 6 2
 5E 3/4 2 5/16 2 5/16  2 5/16 1/2 2 5/16 1,070 11/16 8 3/16 11/16 8 9 11 
  20 59 59 59 13 59 27,2 17 208 17 203 8 5
NOMINAL 5F 1 2 5/16 2 5/16 2 5/16 1/2 2 5/16 1,335 27/32 8 1/4 3/4 8 16 10 
  25 59 59 59 13 59 33,9 21 210 19 203 14 5
1500 7G 1 1/4 2 3/4 2 3/4 4 1/4 1/2 3 1/4 1,680 1 1/16 11 7/8  1 3/16 12 23 23 
  32 70 70 108 13 83 42,7 27 302 30 305 20 10
 7H 1 1/2 2 3/4 2 3/4 4 1/4 1/2 3 1/4 1,920 1 9/32 11 7/8 1 3/16 12 38 21 
  40 70 70 108 13 83 48,8 33 302 30 305 33 10
INTERMEDIÁRIO 8J 2 3 3 4 1/2 5/8 3 15/16 2,411 1 9/16 14     1 9/16 12 57 42 
  50 76 76 114 16 100 61,2 40 356 40 305 49 19
2155 8J 2 1/2 - 3 4 1/2 - 3 15/16 - 1 9/16 14     1 9/16 12 57 42 
  65 - 76 114 - 100 - 40 356 40 305 49 19
 10L 2 1/2 5 - 6 5/8 4 7/8 2,914 2 1/4 15 1/4 2 1/8 18 124 107 
  65 127 - 152 16 124 74,0 57 387 54 457 107 49
 10L 3 - 5 6 - 4 7/8 - 2 1/4 15 1/4 2 1/8 18 124 107 
  80 - 127 152 - 124 - 57 387 54 457 107 49
 10L 4 - 5 6 - 4 7/8 - 2 1/4 15 1/4 2 1/8 18 124 107 
  100 - 127 152 - 124 - 57 387 54 457 107 49
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CLASSE Código Tamanho              A  B C* D E* F G H J Cv Peso
DE PRESSÃO de tamanho do tubo SW BW         Kv 
 3C 1/2 1 3/4 1 3/4 1 3/4 3/8 1 11/16 0,860 7/16 6 3/4 1/2 6 1/2 5 6 
 15 44 44 44 10 43 21,8 11 171 13 165 4 3
 5E** 3/4 2 5/16 2 5/16 2 5/16 1/2 2 5/16 1,070 11/16 8 3/16 11/16 8 9 11 
  20 59 59 59 13 59 27,2 17 208 17 203 8 5
NOMINAL 5E** 1 2 5/16 2 5/16 2 5/16 1/2 2 5/16 1,335 11/16 8 3/16 11/16 8 9 11 
  25 59 59 59 13 59 33,9 17 208 17 203 8 5
2500 7G** 1 1/4 2 3/4 2 3/4 4 1/4 1/2 3 1/4 1,680 1 1/16 11 7/8 1 3/16 12 23 23 
  32 70 70 108 13 83 42,7 27 302 30 305 20 10
 7G** 1 1/2 - 2 3/4 4 1/4 - 3 1/4 - 1 1/16 11 7/8 1 3/16 12 23 23 
  40 - 70 108 - 83 - 27 302 30 305 20 10
INTERMEDIÁRIO 8H 1 1/2 3 - 4 1/2 1/2 3 15/16 1,920 1 9/32 13 5/8 1 1/4 12 38 42 
  40 76 - 114 13 100 48,8 33 346 32 305 33 19
3045 8H 2 3 3 4 1/2 5/8 3 15/16 2,411 1 9/32 13 5/8 1 1/4 12 38 42 
  50 76 76 114 16 100 61,2 33 346 32 305 33 19
 8H 2 1/2 - 3 4 1/2 - 3 15/16 - 1 9/32 13 5/8 1 1/4 12 38 42 
  65 - 76 114 - 100 - 33 346 32 305 33 19
 10K 2 1/2 5 - 6 5/8 4 7/8 2,914 1 7/8 15 1/4 1 13/16 18 74 108 
  65 127 - 152 16 124 74,0 48 387 46 457 64 49
 10K 3 - 5 6 - 4 7/8 - 1 7/8 15 1/4 1 13/16 18 74 108 
  80 - 127 152 - 124 - 48 387 46 457 64 49
 10K 4 - 5 6 - 4 7/8 - 1 7/8 15 1/4 1 13/16 18 74 108 
  100 - 127 152 - 124 - 48 387 46 457 64 49

 5D** 1/2 2 5/16 2 5/16 2 5/16 3/8 2  5/16 0,860 9/16 8 1/8 5/8 6 1/2 7 11
  15 59 59 59 10 59 21,8 14 206 16 165 6 5
 5D** 3/4  2 5/16 2 5/16 2 5/16 1/2 2  5/16 1,070 9/16 8 1/8 5/8 6 1/2 7 11 
  20 59 59 59 13 59 27,2 14 206 16 165 6 5
NOMINAL 7F** 1 2 3/4 2 3/4 4 1/4 1/2 3 1/4 1,335 27/32 11 3/8 7/8 12 16 24 
  25 70 70 108 13 83 33,9 21 289 22 305 14 11
3500 7F** 1 1/4 - 2 3/4 4 1/4 - 3 1/4 - 27/32 11 3/8 7/8 12 16 24 
  32 - 70 108 - 83 - 21 289 22 305 14 11
 8G 1 1/4 3 - 4 1/2 1/2  3 15/16 1,680 1 1/16 13 1/4  1 3/16 12 27 45 
  32 76 - 114 13 100 42,7 27 337 30 305 23 20
 8G 1 1/2 3 3 4 1/2 1/2  3 15/16 1,920 1 1/16 13 1/4 1 3/16 12 27 45 
  40 76 76 114 13 100 48,8 27 337 30 305 23 20
INTERMEDIÁRIO 8G 2 - 3 4 1/2 - 3 15/16 - 1 1/16 13 1/4 1 3/16 12 27 45 
  50 - 76 114 - 100 - 27 337 30 305 23 20
4095 8G 2 1/2 - 3 4 1/2 - 3 15/16 - 1 1/16 13 1/4 1 3/16 12 27 45 
  65 - 76 114 - 100 - 27 337 30 305 23 20
 10J 2 1/2 5 - 6 5/8  4 7/8 2,914 1 1/2 15 1/4 1 13/16 14 52 103 
  65 127 - 152 16 124 74,0 38 387 46 356 45 47
 10J 3 - 5 6 - 4 7/8 - 1 1/2 15 1/4 1 13/16 14 52 103 
  80 - 127 152 - 124 - 38 387 46 356 45 47
 10J 4 - 5 6 - 4 7/8 - 1 1/2 15 1/4 1 13/16 14 52 103
  100 - 127 152 - 124 - 38 387 46 356 45 47

 5C** 1/2 2 5/16 2 5/16 2 5/16 3/8 2 5/16 0,860 7/16 8 3/16  11/16 6 1/2 5 11
  15 59 59 59 10 59 21,8 11 208 17 165 4 5
 7E** 1     2 3/4 2 3/4 4 1/4 1/2 3 1/4 1,335 11/16 11 7/8   7/8 8 9 24 
  25 70 70 108 13 83 33,9 17 302 22 203 8 11
 7E** 1 1/2 - 2 3/4 4 1/4 - 3 1/4 - 11/16 11 7/8   7/8 8 9 24 
  40 - 70 108 - 83 - 17 302 22 203 8 11
NOMINAL 8F 1 1/2 3 - 4 1/2 1/2 3 15/16 1,920 27/32 13 5/8 1 12 16 48 
4500  40 76 - 114 13 100 48,8 21 346 25 305 14 22
 8F 2     - 3 4 1/2 - 3 15/16 -  27/32 13 5/8 1 12 16 48 
  50 - 76 114 - 100 - 21 346 25 305 14 22
 10H 2 1/2 5 5 6 5/8 4 7/8 2,914 1 9/32 17 3/4  1 7/16 12 39 100 
  65 127 127 152 16 124 74,0 33 450 37 305 34 45
 10H 3     - 5 6 - 4 7/8 - 1 9/32 17 3/4 1 7/16 12 39 100 
  80 - 127 152 - 124 - 33 450 37 305 34 45
 10H 4     - 5 6 - 4 7/8 - 1 9/32 17 3/4 1 7/16 12 39 100 
  100 - 127 152 - 124 - 33 450 37 305 34 45

* Dimensões de solda do soquete exibidas; consulte a fábrica para dimensões da solda de topo.
** De uma extremidade a outra pode variar.
Os números mostrados em preto indicam as dimensões em polegadas, peso em libras. Os números mostrados em azul indicam dimensões em mm, pesos em quilogramas.
Válvulas de extremidade rosqueada têm classificação nominal ASME B16.34. Consulte a fábrica para outras classificações.
NOTA: Todos os pesos são aproximados apenas para fins de transporte. As informações sobre variações do número da figura podem ser encontradas na página 33.
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Válvula de controle de fluxo
Classe de Pressão
Classificação ASME completa até 3045. Classificações de 
classe maior intermediária e limitada estão disponíveis.
Consulte a fábrica.

Recursos
• 440C SS Assento/Venturi Substituíveis

• Baixa velocidade em todo o assento principal

• Controle de Fluxo preciso

• Indicador de Posição

• Capô do selo de pressão

• Indicador de Micrômetro de Controle Superior

•  Facilidade na utilização: 
Ar Motor Hidráulico

A Especificar
1.) Use “U” como o modificador de design da válvula no 
número da figura. (e.g. 1.50-13U2J-F22)

2.) Indique o tamanho do orifício de entrada ou de pressão 
e temperatura e o fluxo máximo requerido.

CLASSE Código Tamanho A B C D E Peso
DE PRESSÃO de tamanho do tubo    

 5E 1/2  2 5/16 4 2 5/16 10 1/4  8  13 
  15 59 102 59 260 203 6
 5E 3/4  2 5/16 4 2 5/16 10 1/4  8 13 
  20 59 102 59 260 203 6
NOMINAL 5E 1     2 5/16 4 2 5/16 10 1/4  8 13 
  25 59 102 59 260 203 6
900 7G 1       2 3/4  4 1/4  3 1/4  14 9/16  12 26 
  25 70 108 83 370 305 12
 7G 1 1/4  2 3/4  4 1/4  3 1/4  14 9/16  12 26 
  32 70 108 83 370 305 12
INTERMEDIÁRIO 7G 1 1/2  2 3/4  4 1/4  3 1/4  14 9/16  12 26 
  40 70 108 83 370 305 12
1195 7G 2       2 3/4  4 1/4  3 1/4  14 9/16  12 26 
  50 70 108 83 370 305 12
 8H 2       3 4 1/2  3 15/16 16 1/2  12 42 
  50 76 114 100 419 305 19
 8H 2 1/2  3 4 1/2  3 15/16 16 1/2  12 42 
  65 76 114 100 419 305 19
 10K 3       5 6 4  7/8  20 1/16 18 86 
  80 127 152 124 510 457 39
 10K 4       5 6 4  7/8  20 1/16 18 86 
  100 127 152 124 510 457 39

 5E 1/2  2 5/16 4 2 5/16 10 1/4 8 13 
  15 59 102 59 260 203 6
 5E 3/4  2 5/16 4 2 5/16 10 1/4  8 13 
  20 59 102 59 260 203 6
 5E 1       2 5/16 4 2 5/16 10 1/4  8 13 
  25 59 102 59 260 203 6
NOMINAL 7G 1       2 3/4 4 1/4  3 1/4  14 9/16  12 26 
  25 70 108 83 370 305 12
1500 7G 1 1/4  2 3/4 4 1/4  3  1/4  14 9/16  12 26 
  32 70 108 83 370 305 12
INTERMEDIÁRIO 7G 1 1/2  2 3/4 4 1/4  3 1/4  14 9/16 12 26 
  40 70 108 83 370 305 12
2155 8H 1 1/4  3 4 1/2  3 15/16 16 1/2  12 42 
  32 76 114 100 419 305 19
 8H 1 1/2  3 4 1/2  4 7/8  16 1/2  12 42 
  40 76 114 124 419 305 19
 8H 2       3 4 1/2  4  7/8  16 1/2  12 42 
  50 76 114 124 419 305 19
 10K 2 1/2  5 6 4  7/8  20 1/16  18 86 
  65 127 152 124 510 457 39
 10K 3       5 6 4  7/8  20 1/16 18 86 
  80 127 152 124 510 457 39
 10K 4       5 6 4  7/8  20 1/16 18 86 
  100 127 152 124 510 457 39

 5E 1/2  2 5/16 4 2 5/16 10 1/4  8 13 
  15 59 102 59 260 203 6
 5E 3/4  2 5/16 4 2 5/16 10 1/4  8 13 
  20 59 102 59 260 203 6
NOMINAL 5E 1       2 5/16 4 2 5/16 10 1/4 8 13 
  25 59 102 59 260 203 6
2500 7G 1 1/4  2 3/4  4 1/4  3 1/4  14 9/16  12 26 
  32 70 108 83 370 305 12
INTERMEDIÁRIO 7G 1 1/2  2 3/4  4 1/4  3 1/4  14 9/16  12 26 
  40 70 108 83 370 305 12
3045 8H 1 1/4  3 4 1/2  3 15/16 16 1/2  12 42 
  32 76 114 100 419 305 19
 8H 1 1/2  3 4 1/2  3 15/16 16 1/2  12 42 
  40 76 114 100 419 305 19
 8H 2       3 4 1/2  3 15/16 16 1/2  12 42 
  50 76 114 100 419 305 19
 10K 2       5 6 4  7/8  20 1/16  18 86 
  50 127 152 124 510 457 39
 10K 2 1/2  5 6 4  7/8  20 1/16 18 86 
  65 127 152 124 510 457 39
 10K 3       5 6 4  7/8  20 1/16 18 86 
  80 127 152 124 510 457 39

* Dimensões de solda do soquete exibidas; consulte a fábrica para dimensões da solda de topo.
Os números mostrados em preto indicam as dimensões em polegadas, peso em libras. Os números mostrados em azul indicam 
dimensões em mm, pesos em quilogramas.
Dimensões da solda de topo determinadas pelo cronograma de tubos.
NOTA: Todos os pesos são aproximados apenas para fins de transporte. As informações sobre variações do número da figura podem 
ser encontradas na página 33.



15

Válvula de controle de fluxo

100%

80%

60%

40%

20%

0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

% Aberto

%
 d

o 
Cv

 c
om

pl
et

o

•
•

•

•

•

•

•

•

100%

•

•
•

•
••

•

•

•

•

•

•

•••••

••
••

DIAGRAMAS DE FLUXO TÍPICOS

ESPECIFICAÇÕES

Números mostrados em preto indicam as dimensões em polegadas/Cv. Números mostrados em azul indicam dimensões em mm/Kv.

                      Cv/Kv
 Código  Tamanho                  Orifício de Tamanho Padrão
 de tamanho  do tubo 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 3/8 1 1/2
     3.2 4.8 6.4 7.9 9.5 11.1 12.7 14.3 15.9 17.5 19.1 20.6 22.2 23.8 25.4 27.0 28.6 30.2 31.6 34.9 38.1

  1/2  15  
 5E 3/4  20 0.42 1.1 2.4 
  1  25 0.36 1.0 2.0
  1  25 
  1 1/4  32 0.5 1.1 2.1 3 5 7 9 11 
 7G 1 1/2  40 0.4 1.0 1.8 3 4 6 8 10 
  2  50
  1 1/4  32  
 8H 1 1/2  40     5 6 8 10 13 15 18 
  2  50     4 5 7 9 11 13 16
  2  50 
  2 1/ 2 65        13 16 19 22 25 28 31 35 38 42 46 49 59 64 
 10K 3  80        11 14 16 19 22 24 27 30 33 36 40 42 51 55 
  4  100        

World Class Clampseal® Throttling Valves

• Replaceable Seat/Venturi

• Low Velocity Across 
Main Seat

• Precise Flow Control

• Pressure Seal Bonnet

Veja a brochura do produto para mais detalhes.
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As válvulas esfera Camseal® em estilo 
de cartucho entrada superior e sem 
Vazamento economizam uma quantidade 
significativa de tempo e dinheiro na 
instalação, manutenção,  
substituição e tempo  
de inatividade.

TAMANHOS PADRÃO
1/2” até 4” Entrada superior
SW, BW, FNPT e várias extremidades

CLASSIFICAÇÃO DE PRESSÃO
ASME Classe 900 até 4500

MATERIAIS PADRÃO
Aço carbono SA-105
Aço inoxidável SA-182-F316/F316L 
Liga SA-182-F22 CI.3, SA-182-F91
Outros materiais disponíveis mediante 
solicitação

ACESSÓRIOS PADRÃO
IISO-5211 Almofada de montagem integral
Atuadores - elétrico, pneumático ou hidráulico

RECURSOS DE DESIGN
Válvula de Esfera Camseal Conval 
fornece zero vazamento
Vazamento Zero no Corpo: O corpo/junta de capô 
não está sujeito a tensões na tubulação. Não há 
nenhum parafuso no corpo em linha para ser solto 
ou sofrer fadiga, assim o corpo permanece livre de 
vazamento.

Zero Vazamento no Assento: Todas as válvulas são 
capazes de chegar a zero bolhas por 4 minutos a 50 
psi e 1.000 psi de nitrogênio no teste hidráulico final 
da fábrica depois da solda de campo na linha, depois 
do pós-tratamento térmico da solda, durante e após 
o processo de excursões térmicas incluindo choques 
térmicos.Peças internas modulares isolam as 
superfícies de vedação crítica contra efeitos térmicos.

Vazamento de selo de haste zero: A chave da 
glande integrada exclusiva da Conval carrega 
concentricamente a haste da embalagem sem 
ferramentas, eliminando vazamentos de haste 
e estendendo a vida útil da embalagem. O 
carregamento em tempo real está disponível como 
uma opção.

Entrada Superior no estilo de 
cartucho
Com acesso à entrada superior, a manutenção e 
substituição de componentes internos do cartucho 
é muito conveniente, sem nenhum efeito sobre a 
tubulação e soldas existentes. Uma janela mostra a 
posição exata da bola quando acionada.

Engate robusto de haste e bola
Um alinhamento de bola confiável e exato é 
conseguido devido ao engate robusto entre a haste 
de uma peça e a bola.

Suporte do Rolamento Superior
Suporte do rolamento superior da haste à prova 
de estouro garante o alinhamento axial adequado 
e Zero Vazamento de Assento mesmo em válvulas 
acionadas.

Sistema de Revestimento de 
carboneto de crômio
O sistema de revestimento de carboneto de crômio 
com spray de chamas e altamente projetado 
da Conval tem uma força de vínculo superior e 

densidade de revestimento para proporcionar longa 
vida, desempenho sem vazamento mesmo em 
aplicações de queda de alta pressão.

Manutenção em linha
A renovabilidade na linha pode ser alcançada em 30 
minutos e restaura o desempenho do Vazamento Zero 
em caso de abuso de aplicação do processo.

Almofada de montagem integral
Uma almofada de montagem integral ISO-5211 
facilita uma ativação do operador de engrenagem, 
ar e motor sem erros devido à rigidez superior, 
alinhamento preciso e um sistema de rolamento da 
haste totalmente guiado. A capacidade de bloqueio 
é padrão.

Garantia de dois anos
A Conval se comprometeu com a qualidade 
insuperável. Estamos tão confiantes da qualidade 
do nosso produto que oferecemos uma garantia de 
dois anos.

Patente dos Estados Unidos n.7,267,323

World Class Camseal® Ball Valves

• Metal Seat

• Zero Leakage

• Top Entry

• In-Line Servicing

Veja a brochura do produto 
para mais detalhes.
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LISTA DE MATERIAIS DE  
VÁLVULA DE ESFERA  
CAMSEAL® 

*SD= Dependente do tamanho 

 NO. NOME QTD   MATERIAL  
 I CORPO 1 ASME-SA-105 ASME-SA-182-F22  ASME-SA-182-F91 ASME-SA-182-F316

 2 CONJUNTO DO CAPÔ 1

 2A CAPÔ 1 ASME-SA-216 GR. WCB ASME-SA-217 GR. WC9  ASME-SA-217 GR. C12A ASME-SA-351-CF3M

 2B ROLAMENTO DA HASTE DO CAPÔ 1 ASME-SA479 TIPO 410 ASME SA479 TIPO 410  ASME SA479 TIPO 410 ASME 5387 STELLITE #6

 3* ALÇA 1   SME-SA-216 GR. WCB

 4  HASTE 1 ASTM A582 TIPO 416 ASTM A582 TIPO 416 A SME SA479 UNS S20910 ASME SA479 UNS S20910

 5 BUCHA 1   ASME SB150 ALUMÍNIO BRONZE

 6 MOLA GTI 1   MFR STD INOXIDÁVEL

 7 GLANDE 1 ASTM A582 TIPO 416 ASTM A582 TIPO 416  ASTM A582 TIPO 416 ASME SA479 TIPO 316

 8 IGW 1   MFR STD INOXIDÁVEL

 9 VIGA DO CORPO SD ASME SA193 B16 ASME SA193 B16  ASME SA193 B16 ASME SA193 B8M

 10 PORCA DE FLANGE DO CORPO SD ASME SA194 GR 4 ASME SA194 GR 4  ASME SA194 GR 4 ASME SA194 GR 8M

 11 CONJUNTO DE EMBALAGEM 1   GRAFITE FLEXÍVEL

 12 ESPAÇADOR DE EMBALAGEM 1   ASME SA479 UNS S21800

 13 ANEL C CAPÔ/CORPO 1   ASTM B670 PLATED

 14 CONJUNTO DO CARTUCHO 1 

 14A CARTUCHO 1 ASME SA479 TIPO 410 ASME SA479 TIPO 410  ASME SA479 TIPO 410 ASME SA479 TIPO 316

 14B ASSENTO REVESTIDO 1   ASME SB637 UNS N07718 

 14C ESFERA REVESTIDA 1   ASME SB637 UNS N07718 

 14D ASSENTO A MONTANTE 1 ASME SA479 TIPO 410 ASME SA479 TIPO 410  ASME SA479 TIPO 410 AMS 5387 STELLITE #6

 14E ASSENTO BELLEVILLE A MONTANTE 1    ASME SB637 UNS N07718

 15 ANEL C ASSENTO PARA CORPO 1   ASTM B670 PLATED

 16 CAM 2 ASME SA479 TIPO 410 ASME SA479 TIPO 410  ASME SA479 TIPO 410 ASME SA479 UNS S2019

 17  TRAVA DO CAME 1   ASME SB637 UNS NO 7718 

 18 ESPAÇADOR 1    ASME SB637 UNS NO7718

 19 CAME BELLEVILLE SD    ASME SB637 UNS NO7718

 20* PARAFUSO DE PARADA 2   MFR STD INOXIDÁVEL

 21* PORCA DE PARADA 2   MFR STD INOXIDÁVEL

 22* ARRUELA DE PARADA DE BLOQUEIO 2   MFR STD INOXIDÁVEL

 23* PORCA DE ALÇA 1   MFR STD AÇO DE CARBONO

 24* PARAFUSO DE ALÇA 1                                     MFR STD LIGA DE AÇO DE CARBONO

 25 RETENTOR DA HASTE DO ANEL ELÁSTICO 1   MFR STD 

LISTA DE MATERIAIS PARA VÁLVULAS 1700# E 3100#

LISTA DE MATERIAIS PARA VÁLVULAS 4500#
 NO. NOME QTD   MATERIAL  

 1 CORPO 1 ASME-SA-105 ASME-SA-182-F22  ASME-SA-182-F91 ASME-SA-182-F316

EXCETO PARA OS SEGUINTES COMPONENTES OS MATERIAIS SÃO OS MESMOS QUE PARA AS VÁLVULAS 1700# E 3100#

 4  HASTE 1   ASTM B-637, UNS N07718

      POLEGADAS    LBS. 
 TAMANHO DO TUBO CÓDIGO CLASSE ASME A B D F G J PESO CV
 1/2 ATÉ 1 1/2 5E 1700#  3100# 7 1/4 1 5/8  3 1/4 5/8 7 3/8 15 3/16 30 1/4 14-42*
 1/2 ATÉ 1 1/4 7E 4500# 9 1/4  2 4 5/8  10 5/32 24 3/16 62 
 1/2 ATÉ 1 1/2 5F 2700# 7 1/4 1 5/8 3 1/4 3/4 10 5/32  24 3/16 30 19-51
 2 ATÉ 2 1/2 7H 1700#  3100# 9 1/4  2 4 1 1/16 10 5/32 28 1/6 62 37-71* 
 1 1/2 ATÉ 4 9H 4500# 11 2 11/32 4 11/16 1 1/16 11 1/2 32 100 20-97
 3 ATÉ 4 (APENAS BW) 9J 1700#  3100# 11 2 11/32  4 11/16 1 1/2 11 1/2 32 112 69-107*
 3 ATÉ 4 (APENAS BW) 9K 1700# 11 2 11/32  4 11/16  1 5/16 11 1/2 32 

      MILÍMETROS    KG 
 TAMANHO DO TUBO CÓDIGO CLASSE ASME A B D F G J PESO KV
 DN15 ATÉ DN40 5E 1700#  3100# 184 41 83 16 187 386 13,7 12-36* 
 DN15 ATÉ DN32 7E 4500# 235 51 102 16 258 614 28,1 
 DN15 ATÉ DN40 5F 2700# 184 41 83 16 187 368 13,6 16-44
 DN50 ATÉ DN65 7H 1700#  3100# 235 51 102 27 258 614 28,1 32-61*
 DN40 ATÉ DN100 9H 4500# 279 60 119 27 292 813 45,4 17-84
 DN80 ATÉ DN100 (APENAS BW)* 9J 1700#  3100# 279 60 119 38 292 813 50,8 60-93*
 DN80 ATÉ DN100 (APENAS BW)* 9K 1700# 279 60 119 38 292 813 

As ofertas padrão 9J e 9K têm uma caixa de engrenagens com volante e podem ser encomendadas opcionalmente com a alça 
e o equipamento associado a ela,
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Swivldisc válvula gaveta com desvio

Com base na experiência da vida real, mais supervisores 
de manutenção e planejadores HRSG estão escolhendo 
substituir válvulas originais de qualidade inferior feitas 
no exterior por válvulas novas da Conval, incluindo 
válvulas de gaveta Swivldisc. Se as válvulas originais são 
acionadas, a Conval pode combinar a pegada do atuador 
para uma fácil substituição.

World Class Clampseal® Swivldisc Gate Valves

• Swivldisc Wedge Gate

• Pressure Seat Bonnet

• In-line Repairable

• High-performance 
Graphite Packing

Veja a brochura do produto  
para mais detalhes.

VÁLVULA DE GAVETA 
SWIVLDISC CLAMPSEAL 
• Chave da glande integrada

• Pode ser reparado em linha

• Adaptável para atuadores de ar ou motor

A válvula gaveta Swivldisc CLAMPSEAL® Conval oferece 
desempenho no padrão definido pela lendária válvula globo 
CLAMPSEAL® .

O design de gaveta de cunha Swivldisc usa uma face de 
disco flexível que permite que as superfícies de assentamento 
alcancem um alinhamento perfeito, que estabelece uma 
vedação apertada contra vazamento que não é possível com 
gavetas de cunha padrão.

O capô de selo de pressão simples e eficaz CLAMPSEAL® fornece 
acesso imediato para manutenção sem soldas para cortar ou 
anéis de vedação e gaxetas para substituir. A integridade da 
junta de corpo ao capô é mantida por meio de incontáveis ciclos 
térmicos.

O sistema de embalagem Conval proporciona o melhor 
desempenho disponível. A glande de uma peça com chave de 
glande integrada é facilmente ajustável a qualquer momento. 
Uma nova embalagem pode ser feita trocando o capô-câmara 
com a nova unidade pré-embalada. O acabamento fino da 
haste e câmara combina com a embalagem de grafite de alto 
desempenho para garantir um longo tempo de vida de serviço 
da embalagem.

A escolha de Swivldisc CLAMPSEAL® é um compromisso com a 
qualidade e o melhor valor.

O Swivldisc Conval é a válvula de gaveta escolhida quando o 
desempenho deve ser garantido em serviços mais exigentes. • Swivldisc gaveta

• Capô do selo de pressão

• Embalagem de grafite de alto desempenho

• Glande de uma peça

• Fluxo desobstruído de porta completa
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Lista de materiais e dimensões

OUTROS MATERIAIS DISPONÍVEIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO

Os números mostrados em preto indicam as dimensões em polegadas, peso em libras. Números mostrados em azul indicam dimensões em mm.

 Classe Código Tamanho      Esquema de dimensões da válvula   Cv 
 de Pressão de tamanho do tubo A B C D E F J K L Kv WT

  2E 1/2 5 1/2 1 3/4 0.815 2 1/16 0.466 6 10 1/16 11 2 7/8 15 15 
   15 140 44 21 52 12 152 44 256 274 13 6.8
  2E 3/4 5 1/2 1 3/4 0.815 2 1/16 0.612 6 10 1/16 11 2 7/8 25 15 
   20 140 44 21 52 16 152 256 274 73 22 6.8
  2E 1 5 1/2 1 3/4 0.815 2 1/16 0.815 6 10 1/16 11 2 7/8 45 15 
   25 140 44 21 52 21 152 256 274 73 39 6.8
 1500 3G 1 1/2 7 2 1/8 1.338 3 1.338 8 13 5/8  15 3/16 3 1/2 124 48 
   40 178 54 34 76 34 203 397 386 95 107 21.8
  4J 2 8 1/2 2 7/8 1.689 3 3/4 1.689 10 16 5/8 18 3/8 4 3/4 200 62 
   50 216 73 43 95 43 254 422 467 120 173 28.1
  6N 3 12 4 2.624 5 1/4 2.624 14 19 5/8 22 3/4 7 535 150 
   80 305 102 67 133 67 356 498 578 178 463 68
  2D 1/2 7 5/16 1 3/4 0.599 2  5/32 0.252 6 7 15/16 10 13/16 2 7/8 4 18 
   15 186 44 15 55 6 152 202 275 73 4 8.2
  2D 3/4 7 5/16 1 3/4 0.599 2 5/32 0.434 6 7 15/16 10 13/16 2 7/8 12 18 
   20 186 44 15 55 11 152 202 275 73 10 8.2
  2D 1 7 5/16 1 3/4 0.599 2 5/32 0.599 6 7 15/16 10 13/16 2 7/8 23 18 
   25 186 44 15 55 15 152 202 275 73 20 8.2
 2500 3F 1 1/2 9 1/8 2 1/8 1.100 3 1.100 8 11 5/16 14 13/16 3 1/2 81 38 
   40 232 54 28 76 28 203 287 376 89 70 17.2
  4H 2 11 2 7/8 1.503 3 3/4 1.503 10 16 1/4 18 1/8 4 3/4 157 65 
   50 279 73 38 95 38 254 413 460 121 136 29.5
  5K 2 1/2 13 4 2.300 5 1/8 1.771 14 19 3/16 22 7/16 7 225 120 
   65 330 102 58 130 45 356 487 570 178 195 54.4
  6M 3 14 1/2 4 2.300 5 1/8 2.300 14 19 3/16 22 7/16 7 405 170 
   80 368 102 58 130 58 356 487 570 178 350 77.1
 4095 8M 4 18 5 3/8 2.302 7 1/4 1.580 14 22 9/16 25 3/8 8 400 400 
   100 457 137 58 184 40 356 573 645 203 346 181

 NO. NOME QTD   MATERIAIS  
 1 CORPO 1 ASME SA-216 Gr. WCB ASME SA-217 Gr. WC9  ASTM A217 Gr. C12A ASME SA-351 Gr. CF8M

 2 HUB 2 
ASME SA-696 Gr. C ASME SA-182 Gr. F22 Classe 3  ASME SA-182 Gr. F91 ASME SA-479 Tipo 316

                     SOBREPOSIÇÃO DE ASSENTO EM TODOS OS CENTROS: LIGA DE COBALTO #6

 3 DISCO 1 UNS R31233 UNS R31233  UNS R31233 ASME SA-479 Tipo 316

 4 GATE 1 UNS R31233 UNS R31233  UNS R31233 ASME SA-351 Gr. CF8M

 5 HASTE 1   ASME SA-479 Tipo XM-19H 

 6 ASSENTO TRASEIRO DO CAPÔ 1    UNS S21800 

 7 CÂMARA DO CAPÔ 1 ASME SA-479 Tipo 410 ASME SA-479 Tipo 410  ASME SA-479 Tipo 410 ASME SA-479 Tipo XM-19H

 8 CONJUNTO DE EMBALAGEM 1  GRAFITE DE ALTA DENSIDADE 

 9 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 1   ASME SA-240 Tipo 304 

 10 GLANDE 1 ASTM A582 Tipo 416 ASTM A582 Tipo 416  ASTM A582 Tipo 416 ASME SA-479 Tipo 316

 11 CHAVE DE GLANDE 1   ASME 5360 

 12 SPRING 1   MFG. STANDARD 

 13 BUCHA DO GARFO 1   ASME SB-150 

 14 GARFO 1 ASME SA-216 Gr. WCB    ASME SA-217 Gr. WC9 Ou  ASME SA-217 Gr. WC9 Ou ASME SA-351 Gr. CF8M 

    Ou ASME SA-105 ASME SA-182 Gr. F22 Classe 3  ASME SA-182 Gr. F22 Classe 3 Or ASME SA-182 Gr. F316

 15 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1   ASME SA-193 Gr. B8M 

 16 ENCAIXE ENGRAXADO 1   PADRONIZAÇÃO 

 17 CONJUNTO DO ROLAMENTO 2   Padronização 

 18 TAMPA DO ROLAMENTO 1 MFG. STANDARD MFG. STANDARD  MFG. STANDARD ASME SA-479 Tipo 316

 19 PORCA DA HASTE 1   ASME SB-150 

 20 VOLANTE PINTADO 1   MFG. STANDARD 

 21 ARRUELA LISA 1   MFG. STANDARD 

 22 ARRUELA DE MOLA 1   PADRONIZAÇÃO 

 23 CONTRA PORCA 1 MFG. STANDARD MFG. STANDARD  MFG. STANDARD ASME SA-479 Tipo 316
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 NO. NOME QTD   MATERIAIS  
 1 CORPO 1 ASME SA-216 Gr. WCB ASME SA-217 Gr. WC9  ASTM A217 Gr. C12A ASME SA-351 Gr. CF8M

 2 HUB 2 
ASME SA-696 Gr. C ASME SA-182 Gr. F22 Classe 3  ASME SA-182 Gr. F91 ASME SA-479 Tipo 316

                    SOBREPOSIÇÃO DE ASSENTO EM TODOS OS CENTROS: LIGA DE COBALTO #6 

 3 PIN 1 ASME SA-696 Gr. C ASME SA-182 Gr. F22 Classe 3  ASME SA-182 Gr. F91 ASME SA-479 Tipo 316

 4 MEIA GAVETA 2 ASME SA-216 Gr. WCB ASME SA-217 Gr. WC9  ASME SA-217 Gr. WC9 ASME SA-240 Tipo 316

                          SOBREPOSIÇÃO EM CADA MEIA GAVETA: LIGA DE COBALTO #6 

 5 HASTE 1   ASME SA-479 Tipo XM-19H  

 6 ASSENTO TRASEIRO DO CAPÔ 1   UNS S21800  

 7 CÂMARA DO CAPÔ 1 ASME SA-479 Tipo 410 ASME SA-479 Tipo 410  ASME SA-479 Tipo 410       ASME SA-479 Tipo XM-19H

 8 CONJUNTO DE EMBALAGEM 1   GRAFITE DE ALTA DENSDADE 

 9 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 1   ASME SA-240 Tipo 304 

 10 GLANDE 1 ASTM A582 Tipo 416 ASTM A582 Tipo 416  ASTM A582 Tipo 416 ASME SA-479 Tipo 316

 11 CHAVE DE GLANDE 1   ASME 5360 

 12 SPRING 1   MFG. STANDARD 

 13 BUCHA DO GARFO 1   ASME SB-150 

 14 GARFO 1 ASME SA-216 Gr. WCB ASME SA-217 Gr. WC9 Ou  ASME SA-217 Gr. WC9 ASME SA-351 Gr. CF8M 

    Ou ASME SA-105 ASME SA-182 Gr. F22 Classe 3  Ou ASME SA-182 Gr. F22  Ou ASME SA-182 Gr. F316 

       Classe 3 

 15 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1   ASME SA-193 Gr. B8M 

 16 ENCAIXE ENGRAXADO 1   PADRONIZAÇÃO 

 17 CONJUNTO DO ROLAMENTO 2   PADRONIZAÇÃO 

 18 TAMPA DO ROLAMENTO 1 MFG. STANDARD MFG. STANDARD  MFG. STANDARD ASME SA-479 Tipo 316

 19 PORCA DA HASTE 1   ASME SB-150 

 20 VOLANTE PINTADO 1    MFG. STANDARD 

 21 ARRUELA LISA 1    MFG. STANDARD 

 22 ARRUELA DE MOLA 1    PADRONIZAÇÃO 

 23 CONTRA PORCA 1 MFG. STANDARD MFG. STANDARD  MFG. STANDARD ASME SA-479 Tipo 316
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 Classe  Código Tamanho     Esquema de dimensões da válvula    Cv 
 de Pressão de tamanho do tubo A B C D E F J K L Kv WT

 1500 8R 4 16 5 3/8 3.438 6 3/4 3.438 14 21 9/16 26 7 1/2 958 220 
   100 406 137 87 171 87 356 548 660 191 829 100
 3500 8N 4 16 5 3/8 2.875 7 1/2 1.500 14 21 11/16 24 9/16 8 530 540 
   100 406 137 73 190 38 356 551 624 203 459 245
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Filtros
O design CLAMPSEAL® está disponível em várias configurações de filtro em linha. Fornecido como um filtro simples com conexão de soquete de purga 
ou Filtro com válvula de purga integrada, CLAMPSEAL® é facilmente desmontado para limpeza ou troca do elemento. O CLAMPSEAL® oferece uma 
alternativa econômica para requisitos versáteis de filtro.

 
CLAMPSEAL® Filtrador 
Especificações:
Tamanho:  1/2” - 4”

Classe:  600 - 4500

Material:  SA 105

  SA  182-F22

  SA  182-F91

  SA  182-F316

Filtro padrão

Tamanhos de elemento do orifício: 1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8

Opções: Elementos do Filtrador de malha forrado 

Exemplo: 0,75-11Y4-F22

CLAMPSEAL® Filtrador com válvula de purga
Especificações:
Tamanho:  1/2” - 4”

Classe:  600 - 4500

Material:  SA 105

  SA  182-F22

  SA  182-F91

  SA  182-F316

Filtro padrão

Tamanhos de elemento do orifício: 1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8

Opções: Elementos do Filtrador de malha forrado 

Exemplo: 0,50-13W2J-316

CLAMPSEAL® Filtrador com encaixe de purga
Especificações:
Tamanho:    1/2” - 4”

Classe:    600 - 4500

Material:  SA 105

  SA  182-F22

  SA  182-F91

  SA  182-F316

Filtro padrão

Tamanhos de elemento do orifício: 1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8

Opções: Elementos do Filtrador de malha forrado 

Exemplo: 0,50-13X2-316

O capô de estouro permite o uso de qualquer válvula CLAMPSEAL® como um ponto de enxágue.
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Muitas usinas 
substituíram 
as válvulas de 
controle da bomba 
de recirculação 
dos concorrentes 
com as válvulas 
Conval equipadas 
com Whisperjets 
personalizadas. Por quê? Porque o ajuste de tipo de controle de 
velocidade das válvulas do concorrente limitada o fluxo de massa e 
estava causando o superaquecimento das bombas de alimentação. 
Hoje, as válvulas Clampseal/Whisperjet ainda estão operando com 
perfeição e são consideradas como excelentes produtos confiáveis no 
que todos concordamos como sendo uma situação difícil.

Whisperjets
Grandes quedas de pressão podem introduzir erosão e desgaste 
graves. A Whisperjet Conval recebe o fluxo de entrada de alta pressão e 
descarrega-o através de uma série de fases de redução de multipressão 
chamadas de Whisperjets. Cada seção Whisperjet tem quatro ou seis 
orifícios ao redor de seu perímetro. Os orifícios fazem a descarga no 
interior, permitindo que o fluxo corra para colidir com os outros em vez 
de na válvula ou nas seções de si. Estes Whisperjets são projetados para 
evitar o fluxo sônico e a ocorrência de quedas de pressão críticas. Ao 
reduzir a pressão em estágios, cavitação, erosão, velocidade do fluido e o 
nível de som são minimizados.

Água
Especificações:

Tipo: Ângulo, Padrão Y ou T

Tamanho: 1/2” até 12”

Classe: ASME para 4500

Extremidade: Solda de soquete, solda de topo

Material: SA 182-F22, SA 182-F91, SA 105

Acionamento: Ar, Motor, Manual

Aplicações: Desvio de recirculação de bomba de água,

 Processos de descalcificação de Usina Siderúrgica

Exemplo: 1,00-22G2J-105

Whisperjets fornece um aumento progressivo do volume específico conforme a pressão cai.

Vapor
Especificações:

Tipo: Angle, Y or T-pattern

Tamanho: 1/2”  até 12”

Classe: ASME to 4500

Extremidade: Solda de soquete, solda de topo

Material: SA 182-F22, SA 182-F91, SA 105

Acionamento: Ar, Motor, Manual

Aplicações: Purga, Proteção de Faísca no Tanque, Ventilação 

Exemplo: 1,50-23G2J-F22

World Class Clampseal® Feedwater Pump

Recirculation Bypass Valve

• High Pressure Drop

• Flexible Number of
Whisperjet Stages

• Prevent Feedwater 
Pump Overheating

• Save Component Wear

Veja a brochura do 
produto para mais 

detalhes.

World Class Steam Whisperjets

• High Pressure Drop

• Virtually No Part Erosion

• Flexible Number of Stages

• Lower Noise

• Save Component Wear

Veja a brochura do 
produto para mais 
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Válvula de Vedação dos Foles
Válvulas embaladas requerem dois selos diferentes: um selo 
de 360° na haste e um selo de 360° na caixa de enchimento. 
A Válvula de Vedação dos Foles Conval remove esses dois 
caminhos de vazamento.

As válvulas de vedação dos foles Conval são usadas quando 
válvulas embaladas podem não ser confiáveis para conter 
gases leves ou sistema de fluidos perigosos. O selo de haste 
de fole estático multi-dobras Inconel™ é mais confiável na 
maioria das aplicações de selos de haste deslizantes.

As válvulas de vedação dos foles Conval têm duas vedações 
de haste reserva, uma embalagem de grafite e um assento 
traseiro acionado por pressão para conter fluidos do sistema 
na eventualidade pouco provável de uma ruptura de fole.

Atende a todos os requisitos do MSS-SP117.

CLASSE Código  Tamanho          Cv Peso,
DE PRESSÃO de tamanho do tubo A B C D E F G H J Kv (LBs,)/(kgs)
 6E 1/2 6 1/8 2 7/16 3/8 2 11/16 0,860 5/8 11 7/8 0,563 8 7 23 
  15 156 62 10 68 21,8 16 302 14,3 203 6 10
 6E 3/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1,070 5/8 11 7/8 0,563 8 7 23 
  20 156 62 13 68 27,2 16 302 14,3 203 6 10
 6G 1  6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1,335 1 11 7/8 0,563 8 14 21 
  25 156 62 13 68 33,9 25 302 14,3 203 12 10
 6G 1 1/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1,680 1 11 7/8 0,563 8  14 21 
  32 156 62 13 68 42,7 25 302 14,3 203 12 10
1500 8J 1 1/2 7 1/4 2 11/16 1/2 3 15/16 1,920 1 1/2 16 5/16 0,774 10  31 40 
  40 184 68 13 100 48,8 38 414 19,7 254 27 18
 8J 2 7 1/4 2 11/16  5/8 3 15/16 2,411 1 1/2 16 5/16 0,774 10 31 40 
  50 184 68 16 100 61,2 38 414 19,7 254 27 18
 10L 2 1/2 12 5 5/16 5/8 4 7/8 2,914 2 1/4 20 3/16 0,911  14  55 96 
  65 305 135 16 124 74,0 57 513 23,1 356 48 44
 10L 3 12 5 5/16 * 4 7/8 * 2 1/4 20 3/16 0,911 14 55 96 
  80 305 135  124  57 513 23,1 356 48 44
 10L 4 12 5 5/16 * 4 7/8 * 2 1/4 20 3/16 0,911 14 55 96  
  100 305 135  124  57 513 23,1 356 48 44
 6E 1/2 6 1/8 2-7/16 3/8 2 11/16 0,860 5/8 11 5/8 0,350 8 5 23 
  15 156 62 10 68 21,8 16 295 8,9 203 4 10
 6E 3/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1,070 5/8 11 5/8 0,350 8 5 23 
  20 156 62 13 68 27,2 16 295 8,9 203 4 10
 6F 1 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1,335 13/16 11 5/8 0,350 8  7 22 
  25 156 62 13 68 33,9 21 295 8,9 203 6 10
2500 6F 1 1/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1,680 13/16 11 5/8 0,350 8 7 22 
  32 156 62 13 68 42,7 21 295 8,9 203 6 10
 8H 1 1/2 7 1/4 2 11/16 1/2 3 15/16 1,920 1 1/4 16 0,481 10 19 42 
  40 184 68 13 100 48,8 32 406 12,2 254 16 19
 8H 2 7 1/4 2 11/16 5/8 3 15/16 2,411 1 1/4 16 0,481 10 19 42 
  50 184 68 16 100 61,2 32 406 12,2 254 16 19
 10K 2 1/2 12 5 5/16 5/8 4 7/8 2,914 1 7/8 19 13/16 0,583 14 30 105 
  65 305 135 16 124 74,0 48 503 14,8 356 26 48
 10K 3 12 5 5/16 * 4 7/8 * 1 7/8 19 13/16 0,583 14 30 105 
  80 305 135  124  48 503 14,8 356 26 48
 10K 4 12 5 5/16 * 4 7/8 * 1 7/8 19 13/16 0,583 14 30 105 
  100 305 135  124  48 503 14,8 356 26 48
Dimensões BW fornecidas conforme as solicitações do cliente. * Todos os pesos são aproximados apenas para fins de transporte.
Os números mostrados em preto indicam as dimensões em polegadas, peso em libras. Os números mostrados em azul indicam dimensões em mm, pesos em quilogramas.

SINGLE

World Class Bellows Seal Valves

• Fugitive Emissions Sealing

• High Cycle Bellows

• In-Line Servicing

• High Flow Capacity

Veja a brochura do 
produto para mais 

detalhes.
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CLASSE Código  Tamanho          Cv Peso,
DE PRESSÃO de tamanho do tubo A B C D E F G H J Kv (LBs,)/(kgs)
 6E 1/2 6 1/8 2 7/16 3/8 2 11/16 0,860 5/8 15 7/8 1,126 8 8 28 
  15 156 62 10 68 21,8 16 403 28,6 203 7 13
 6E 3/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1,070 5/8 15 7/8 1,126 8 8 28 
  20 156 62 13 68 27,2 16 403 28,6 203 7 13
 6G 1  6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1,335 1 15 7/8 1,126 8 18 26 
  25 156 62 13 68 33,9 25 403 28,6 203 16 12
 6G 1 1/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1,680 1 15 7/8 1,126 8  18 26 
  32 156 62 13 68 42,7 25 403 28,6 203 16 12
1500 8J 1 1/2 7 1/4 2 11/16 1/2 3 15/16 1,920 1 1/2 20 13/16 1,548 10  39 54 
  40 184 68 13 100 48,8 38 529 39,3 254 34 24
 8J 2 7 1/4 2 11/16  5/8 3 15/16 2,411 1 1/2 20 13/16 1,548 10 39 54 
  50 184 68 16 100 61,2 38 529 39,3 254 34 24
 10L 2 1/2 12 5 5/16 5/8 4 7/8 2,914 2 1/4 27 9/16 1,822 14  110 125 
  65 305 135 16 124 74,0 57 700 46,3 356 95 57
 10L 3 12 5 5/16 * 4 7/8 * 2 1/4 27 9/16 1,822 14 110 125 
  80 305 135  124  57 700 46,3 356 95 57
 10L 4 12 5 5/16 * 4 7/8 * 2 1/4 27 9/16 1,822 14 110 125  
  100 305 135  124  57 700 46,3 356 95 57
 6E 1/2 6 1/8 2-7/16 3/8 2 11/16 0,860 5/8 15 5/8 0,700 8 7 28 
  15 156 62 10 68 21,8 16 397 17,8 203 6 13
 6E 3/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1,070 5/8 15 5/8 0,700 8 7 28 
  20 156 62 13 68 27,2 16 397 17,8 203 6 13
 6F 1 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1,335 13/16 15 5/8 0,700 8  12 27 
  25 156 62 13 68 33,9 21 397 17,8 203 10 12
2500 6F 1 1/4 6 1/8 2 7/16 1/2 2 11/16 1,680 13/16 15 5/8 0,700 8 12 27 
  32 156 62 13 68 42,7 21 397 17,8 203 10 12
 8H 1 1/2 7 1/4 2 11/16 1/2 3 15/16 1,920 1 1/4 20 13/16 0,962 10 30 57 
  40 184 68 13 100 48,8 32 529 24,4 254 26 26
 8H 2 7 1/4 2 11/16 5/8 3 15/16 2,411 1 1/4 20 13/16 0,962 10 30 57 
  50 184 68 16 100 61,2 32 529 24,4 254 26 26
 10K 2 1/2 12 5 5/16 5/8 4 7/8 2,914 1 7/8 27 1/4 1,166 14 59 138 
  65 305 135 16 124 74,0 48 692 29,6 356 51 63
 10K 3 12 5 5/16 * 4 7/8 * 1 7/8 27 1/4 1,166 14 59 138 
  80 305 135  124  48 692 29,6 356 51 63
 10K 4 12 5 5/16 * 4 7/8 * 1 7/8 27 1/4 1,166 14 59 138 
  100 305 135  124  48 692 29,6 356 51 63

Dimensões BW fornecidas conforme as solicitações do cliente. * Todos os pesos são aproximados apenas para fins de transporte.
Os números mostrados em preto indicam as dimensões em polegadas, peso em libras. Os números mostrados em azul indicam dimensões em mm, pesos em quilogramas.

DOUBLE

World Class Bellows Seal Valves

• Fugitive Emissions Sealing

• High Cycle Bellows

• In-Line Servicing

• High Flow Capacity

Veja a brochura do 
produto para mais 

detalhes.

Válvula de Vedação dos Foles dupla
Atende a todos os requisitos do MSS-SP117.
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Válvulas para aplicações especiais
O design CLAMPSEAL® é perfeito para várias aplicações especiais onde as exigências de serviço exigem uma construção robusta que mantenha 
a fácil manutenção em linha. Nenhuma outra válvula forjada oferece essa variedade de aplicações.

Purga em conjunto
O serviço tradicional de purga de fundo requer uma válvula em conjunto. Ao contrário de modelos mais antigos com 
capacidade limitada de serviço, a unidade da válvula em conjunto CLAMPSEAL® oferece compacidade, peso leve e 
fácil manutenção assim como a longevidade do serviço.

Especificações: 
Tamanho/Estilo: 1” - 2 1/2” Material: SA 105 
Classe: ASME para 4500  SA 182-F22 
Extremidade: Solda de soquete, solda de topo,  Exemplo: 1,00-12B8HJ-105 
 Conector de Fechamento 

Serviço criogênicos
Serviços criogênicos de alta pressão exigem atenção especial ao design e qualidade de material e fabricação. A 
CLAMPSEAL® proporciona bloqueio estanque e operabilidade em uma ampla faixa de temperatura e atende ANSI B 
31.3 requisitos.

Especificações 
Tamanho: 1/2” - 4” Temperatura: Até -320ºF 
Classe: ASME 1500 e 2500 Material: SA 182-316 
  Exemplo: 1,00-12J2J-316

Serviço de segurança contra incêndio
Serviço de segurança contra incêndio é ideal para plantas de refino e químicas onde a segurança contra incêndio é 
uma grande preocupação. As válvulas de globo CLAMPSEAL® só podem ser retroajustadas com esta capacidade de 
segurança contra incêndio, que satisfaz a norma API 6FA.

Especificações: 
Tamanho: 1/2” - 4” Material: A105, F22, F91, F316, F347,   
Classe: ASME/ANSI Classe 900-2500  Inconel, Monel 
Temp. Até 1800°F Exemplo: 1,50-13C8J-A105  
  

Serviço de três vias
A Conval respondeu à necessidade de uma bomba de alta pressão e alta temperatura da válvula de 3 vias com 
fácil capacidade de serviço para ambos os assentos. Excelente histórico de serviço e versatilidade fazem da válvula 
CLAMPSEAL® a melhor escolha para serviço em 3 vias.

Especificações: 
Tamanho: 1 1/2” - 3” Material: Aço carbono: (WCB) 
Class: ASME até 2500  Baixa Liga: (WC9) 
Extremidade: Solda de soquete, solda de topo, Flangeado,   Inoxidável: (CF8M) 
 Conector de Fechamento Exemplo: 1,50-13Z4J-316
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Atuação Pneumática
Especifi cações:
Tamanho: 1/2” - 4”
Classe: até 4500
Material: SA 105
 SA 182-F22
 SA 182-F91
 SA 182-F316
Atuador: Fisher
 Copes-Vulcan
 Valtek
Opções: Falha ao Abrir/Falha ao Fechar
 Cancelamento manual 
 Interruptores de limite
 Solenoide AC ou DC

Motor elétrico ativado 
Especifi cações:
Tamanho: 1/2” - 4”
Classe: até 4500
Material: SA 105
 SA 182-F22
 SA 182-F91
 SA 182-F316
Atuador: Limitorque
 Rotork
 EIM
 AUMA
Opções: Indicador de Posição Local

Atuadores
As válvulas CLAMPSEAL® Conval são facilmente adaptadas ao motor elétrico ou acionamento pneumático. Válvulas solicitadas com atuadores são 
montadas e testadas funcionalmente na Conval e enviadas prontas para instalação. Onde os clientes já possuem atuadores, a válvula CLAMPSEAL® 
é fornecida com o garfo de fl ange adequado e adaptador de haste. Todas as válvulas de acionamento possuem uma chave de glande integrada.

Consulte a página 29 para a seleção de opção de número da fi gura

Válvulas para aplicações especiais
Purga de caldeira Naval
A válvula de purga de caldeira naval CLAMPSEAL® atende aos requisitos de MIL-V-17737 e outras especifi cações 
aplicáveis. 

Especifi cações:
Tamanho: 1 1/2” Material: Aço carbono ou ligas de aço
Tipo: I (Volante) ou II (Alça em T) Exemplo: 1,50-12G8CJ-N05 
Classe: 1 (600 lb) ou 2 (1500 lb) NSN: 4820-01-124-3694, 
Estilo: Reto (Y) ou Ângulo  4820-01-140-4834
   4820-01-018-3780, 
   4820-01-018-3781

Série SaVD Ventilação de drenagem segura
Agora você pode adicionar um sistema simples de solda única de vedação dupla para as válvulas Clampseal padrão 
Y para melhorar o desempenho sem vazamentos e permitir a ventilação e drenagem rápida, segura e ecologicamente 
correta de sistemas de tubulação.

Especifi cações:
Tamanho: 1/2” - 2” Material: Aço inoxidável UM479-F316, A105, 
Tipo: Padrão Y; Extremidade NPT, BW, SW F22 e outros materiais mediante solicitação.
Classe: Até ASME 2500# Opções: Cadeia de fi xação, Tampa com 
rodas 

Serviço de ureia
O serviço de ureia é projetado para a tubulação de alta pressão de reatores, extratores e condensadores de ureia.
Ideal para uso com carbonato de amônio, ácido nítrico e fl uidos de processo de ureia.

Especifi cações:
Tamanho: 1/2” - 4” Material: Aço inoxidável forjado 
Tipo: Padrão Y; Extremidade NPT, BW, SW Exemplo: 2,00-12A0Z-252
Classe: ASME Classe 900-2500 
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Classe mundial Clampseal® e Camseal® válvulas automatizadas
 
•  Fechamento preciso automático
• Eliminar o excesso de retirada de Vapor
• Reduzir a substituição de água tratada
• Monitorar e controlar remotamente
• Estender a vida útil do produto
• Reduzir os custos de trabalho
• Estender a vida útil do produto
• Reduzir os custos de trabalho

Veja a brochura do 
produto para mais 

detalhes.
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RECURSOS DE DESIGN 
Automatiza o fechamento
Economias significativas em custos de 
mão-de-obra são realizados ao automatizar 
totalmente a operação das válvulas. O 
fechamento automatizado também garante um 
fechamento uniforme e preciso. Acionadores 
aplicam a força correta para fechar as válvulas 
todas as vezes, para um bom aperto e longa 
duração da vida da válvula.

Economiza vapor
Qualquer número de válvulas pode ser aberto 
ou fechado em um determinado momento, para 
eliminar o excesso de vapor.

Reduz a substituição  
de Água Tratada 
Com saídas e drenos automatizados há menos 
necessidade de substituir a água tratada, pois 
menos vapor ou água escorre do sistema.

Evacua condensados 
A evacuação de condensados de vapor 
coletados é feita por meio da programação do 
ciclo de abrir/fechar em intervalos regulares 
de acordo com a aplicação. Sensor totalmente 
automatizado e drenagem de condensados 
podem ser oferecidos se necessário.

Sinalizar Posição Aberto/
Fechado na sala de controle
Válvulas automatizadas podem ser facilmente 
instrumentadas para uma indicação de sala 
de controle.

Integra com Operações 
computadorizadas da planta
O processo pode ser totalmente automatizado e 
integrado com hardware/software de fábrica. 

Válvulas globo atuadas Clampseal®  

Válvulas globo automatizadas estão disponíveis em configurações de 
ângulo, padrão Y e T. As válvulas são reparáveis em linha, sem soldas 
para remover e substituir. Uma linha completa de ferramentas de reparo 
está disponível. Assentos podem ser cortados, usinados e lapeados. O 
disco pode ser girado ou substituído e polido para o assento. As válvulas 
podem ser programadas para fechar, abrir parcialmente e depois fechar 
para limpeza do assento, garantindo um corte apertado. O crescimento 
térmico é acomodado pelo atuador do ar e por um pacote de mola 
opcional com o atuador elétrico.

Válvulas de esfera atuadas Camseal® 
 

As válvulas de esfera de entrada superior apresentam cartucho 
substituível em linha. Cartucho com novo assento e esfera é totalmente 
testado na fábrica para garantir um corte apertado. A válvula tem uma 
janela indicadora e haste marcada, para garantir o alinhamento correto 
da bola em linha nas posições aberta e fechada. Flange de montagem 
integral ISO fornecido como padrão.

Válvulas de globo e esfera estão disponíveis com acionamento por ar 
ou elétrico. A Conval também dispõe de atuadores de ar com montagem 
direta para solenoides.

Válvulas automatizadas
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CLAMPSEAL® Válvula de Extremidade Estendida e 
Extremidades do conector de fechamento
Sempre que as substituições de qualquer fabricante de válvula de padrão Y são feitas, a Conval fornece 
algumas opções para simplificar a substituição.  Dependendo das necessidades de substituição, 
particulares, a Conval pode fornecer um corpo estendido de válvula ou uma válvula com extensões. Em 
circunstâncias normais, a válvula de corpo estendido teria comprimento suficiente de ponta a ponta para 
permitir a substituição de uma válvula existente sem adição de material. Se mais comprimento de ponta a 
ponta for necessário, a válvula com extensões seria recomendada.

Extremidade do Conector de fechamento  Válvula de corpo no padrão Y estendido
Solda de soquete mostrada, solda de topo também disponível

 Classe Código Tamanho Válvula de corpo  Válvula Conval com
 de de do tubo no padrão Y  corpo em padrão Y 
 Pressão tamanho  estendido estendida com 
 K   Conval extensões de tubo Concorrente A Concorrente B Concorrente C

 1500#  3/4 - 1 7,50 10,50 6,00 4,375 - 5,00 4,375 - 5,00 
   20 - 25 190 267 152 111 - 127 111 - 127 
 2500# 5 3/4 - 1 7,50 10,50 6,00 5,00 4,375 - 5,00 
   20 - 25 190 267 152 127 111 - 127 
 4500#  1/2 7,50 10,50 8,20 7,25 5,75 
   13 190 267 208 184 146 

 1500#  1 1/2 9,50 12,00 6,70 6,25 7,25  
   40 241 305 170 159 184 
 2500# 7 1 1/4 - 1 1/2 9,50 12,00 6,70 7,25 7,25  
   32 - 40 241 305 170 184 184 
 4500#  1 - 1 1/2 9,50 12,00 8,20 7,25 - 9,625 12,00 
   25 - 40 241 305 208 184 - 244 305 
 1500#  2 11,00 13,50 8,20 7,25 10,13  
   50 279 343 208 184 257 

 2500# 8 2 11,00 13,50 10,70 9,63 10,13  
   50 279 343 272 244 257 
 4500#  2 11,00 13,50 12,80 9,63 12,00  
   50 279 343 325 244 305

Os números mostrados em preto indicam as dimensões em polegadas, peso em libras. Números mostrados em azul indicam dimensões em mm.
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Referência Cruzada de Ferramentas de Serviço

3C TK3C-C-S-1 T3C-L T3C-LC T3C-LB-1 T3-RP-1 T3/6-YW-1 T3-GTW-1 T3C-R

3D TK3D-C-S-1 T3D-L T3D-LC T3D-LB-1 T3-RP-1 T3/6-YW-1 T3-GTW-1 T3D-R

5C TK5C-C-S-1 T5C-L T5C-LC T5C-LB-1 T3-RP-1 T3/6-YW-1 T3-GTW-1 T5C-R

5D TK5D-C-S-1 T5D-L T5D-LC T5C-LB-1 T3-RP-1 T3/6-YW-1 T3-GTW-1 T5D-R

5E TK5E-C-S-1 T5EF-L T5EF-LC T5EF-LB-1 T5-RP-1 T3/6-YW-1 T5-GTW-1 T5E-R

5F TK5F-C-S-1 T5EF-L T5EF-LC T5EF-LB-1 T5-RP-1 T3/6-YW-1 T5-GTW-1 T5F-R

5G TK5G-C-S-1 T5G-L T5G-LC T5G-LB-1 T5-RP-1 T3/6-YW-1 T5-GTW-1 T5G-R

6E TK6E-C-S-1 T6E-L T6E-LC T6E-LB-1 T5-RP-1 T3/6-YW-1 T5-GTW-1 T6E-R

6G TK6G-C-S-1 T6GH-L T6GH-LC T6GH-LB-1 T5-RP-1 T3/6-YW-1 T5-GTW-1 T6G-R

6H TK6H-C-S-1 T6GH-L T6GH-LC T6GH-LB-1 T5-RP-1 T3/6-YW-1 T5-GTW-1 T6H-R

7E TK7E-C-S-1 T7E-L T7E-LC T7E-LB-1 T5-RP-1 T7/10-YW-1 T5-GTW-1 T7E-R

7F TK7F-C-S-1 T7F-L T7F-LC T7F-LB-1 T7-RP-1 T7/10-YW-1 T7-GTW-1 T7F-R

7G TK7G-C-S-1 T7GH-L T7GH-LC T7GH-LB-1 T7-RP-1 T7/10-YW-1 T7-GTW-1 T7G-R

7H TK7H-C-S-1 T7GH-L T7GH-LC T7GH-LB-1 T7-RP-1 T7/10-YW-1 T7-GTW-1 T7H-R

7J TK7J-C-S-1 T7J-L T7J-LC T7J-LB-1 T7-RP-1 T7/10-YW-1 T7-GTW-1 T7J-R

8F TK8F-C-S-1 T8F-L T8F-LC T8F-LB-1 T7-RP-1 T7/10-YW-1 T7-GTW-1 T8F-R

8G TK8G-C-S-1 T8G-L T8G-LC T8G-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T8G-R

8H TK8H-C-S-1 T8HJ-L T8HJ-LC T8HJ-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T8H-R

8J TK8J-C-S-1 T8HJ-L T8HJ-LC T8HJ-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T8J-R

8K TK8K-C-S-1 T8K-L T8K-LC T8K-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T8K-R

9G TK9G-C-S-1 T9G-L T9G-LC T9G-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T9G-R

9H TK9H-C-S-1 T9H-L T9H-LC T9H-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T9H-R

9J TK9J-C-S-1 T9JK-L T9JK-LC T9JK-LB-1 T9-RP-1 T7/10-YW-1 T9-GTW-1 T9J-R

9K TK9K-C-S-1 T9JK-L T9JK-LC T9JK-LB-1 T9-RP-1 T7/10-YW-1 T9-GTW-1 T9K-R

9L TK9L-C-S-1 T9L-L T9L-LC T9L-LB-1 T9-RP-1 T7/10-YW-1 T9-GTW-1 T9L-R

10H TK10H-C-S-1 T10H-L T10H-LC T10H-LB-1 T8-RP-1 T7/10-YW-1 T8-GTW-1 T10H-R

10J TK10J-C-S-1 T10J-L T10J-LC T10J-LB-1 T9-RP-1 T7/10-YW-1 T9-GTW-1 T10J-R

10K TK10K-C-S-1 T10KL-L T10KL-LC T10KL-LB-1 T10-RP-1 T7/10-YW-1 T10-GTW-1 T10K-R

10L TK10L-C-S-1 T10KL-L T10KL-LC T10KL-LB-1 T10-RP-1 T7/10-YW-1 T10-GTW-1 T10L-R

10M TK10M-C-S-1 T10M-L T10M-LC T10M-LB-1 T10-RP-1 T7/10-YW-1 T10-GTW-1 T10M-R

Código Kit de 
ferramentas

Ferramentas de polimento Reembalar
ferramenta

Chave
de garfo*

Chave de 
torque de glande

Ferramenta 
de retificaçãode tamanho Parar Verificar Capô

* Alça opcional de encaixe de torque disponível através do snap-ON™.
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Kits de ferramenta Conval
 As válvulas CLAMPSEAL® são feitas para proporcionar anos 
de serviço confiável e para permitir um reparo rápido na 
linha. Um design de garfo e capô de desconexão rápida 
proporcionam acesso rápido a ajuste da válvula para 
inspeção e reparo.

As ferramentas de adequação de assento Conval cortam 
através de todos os tipos de danos no assento deixando um 
bom acabamento de assento em minutos. Assentos sólidos 
permitem repetidas retificações.

Operações típicas de reparo podem ser concluídas em menos 
de uma hora tornando os reparos muito mais econômicos do 
que a substituição.

Os kits de ferramenta da Conval são 
compostos de:
1 Ferramenta de Polimento Disco para assento

2 Ferramenta de Polimento do capô

3 (2) Chaves Allen

4 Ferramenta de retificar assentos

5 Composto de Polimento

6 Azul de Ponto Alto Nº. 107

7 Chave de glande

8 Ferramenta de reembalagem

9 Chave do garfo

10 Instruções de manutenção

Um típico Kit de Ferramentas Conval

Vídeos de Instrução 
de manutenção estão 

disponíveis em CD ou DVD 
e online em Conval.com.
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 NO. NOME Aço carbono Baixa liga Aço inoxidável 
 1 1  Corpo SA-105  SA-182 F22, SA-182 F91  SA-182 F316

 2  Assento Liga de cobalto - AMS 5387  Liga de cobalto - AMS 5387 ASTM A732 GR21

 3  Pistão  Liga de cobalto - AMS 5387  Liga de cobalto - AMS 5387  Liga de cobalto - AMS 5387

 4  Mola  Inconel X No. 1 Têmpera Inconel X No. 1 Têmpera Inconel X No. 1 Têmpera

 5  Parafuso de fechamento Inoxidável  Inoxidável Inoxidável

 6  Garfo SA-105  SA-182 F22  SA-182 F316

 7  Capô SA479-UNS S20910 SA479-UNS S20910  SA479-316/ASTM A732 GR21

 8  Placa de ID Aço Inoxidável Aço Inoxidável Aço Inoxidável
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Válvula de retenção
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Válvula globo

Peças padrão e Lista de Materiais

Alça/volante de Impacto usado em 
códigos de tamanho 8 G a 10M

 NO. NOME Aço carbono Baixa liga Aço inoxidável 
 1  Corpo SA-105  SA-182 F22 ou SA-182 F91  SA-182 F316

 2  Assento Liga de cobalto - AMS 5387 Liga de cobalto - AMS 5387 ASTM A732 GR21

 3  Disco Liga de cobalto - AMS 5387 Liga de cobalto - AMS 5387 Liga de cobalto - AMS 5387

 4  Retentor ASTM A 582 416  ASTM A 582 416  SA-479 316

 5  Haste  ASTM A 582 416  ASTM A 582 416  SA479-UNS S20910

 6  Guia da Haste  ASTM A 732 GR21  ASTM- A732-GR21  ASTM A732 GR21

 7  Capô/câmara SA479-410  SA479-410  SA479-Tipo 316

 8  Conjunto de embalagem Grafite flexível  Grafite flexível  Grafite flexível

     Anéis de engaxetamento formados em molde Anéis de engaxetamento formados em molde Anéis de engaxetamento formados em molde

     Anéis do limpador de Fios de carbono trançado Anéis do limpador de Fios de carbono trançado  Anéis do limpador de Fios de carbono trançado

 9  Glande  ASTM A 582 416  ASTM A 582 416  ASME SA-479 316

 10  Garfo SA-105  SA-182 F22  SA-182 F316

 11  I.G.W.1  AMS 5370  AMS 5370  AMS 5370

 12  Mola Inoxidável  Inoxidável  Inoxidável

 13  Bucha ASME SB-150-C64200  ASME SB-150-C64200  ASME SB-150-C64200

 14  Alça/Volante Ferro maleável  Ferro maleável  Ferro maleável

 15  Washer2  Aço  Aço Inoxidável

 16  Contraporca Aço  Aço  Açol

 17  Placa de ID Aço Inoxidável Aço Inoxidável Aço Inoxidável

 18  Parafuso de fechamento Inoxidável Inoxidável Inoxidável

 19  Adaptador de impacto Ferro maleável  Ferro maleável Ferro maleável

 20 Arruela de retenção Aço Aço Aço
1 Chave da glande integrada
2 Arruela de fixação necessária com tamanhos 8, 9 e 10
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Clampseal Figura Número Descrição
1  Código de Engenharia atribuído pela Conval é uma chave para a 

lista de materiais de engenharia e aparecerá em todas as listas 
de embalagem e faturas. Este código não precisa ser fornecido 
quando fizer um pedido, a menos que uma configuração 
específica esteja sendo pedida novamente.

DESIGN DA VÁLVULA
A Parada de padrão do ângulo
B Purga em conjunto:
 2 Corpos do ângulo
C Verificação de padrão Y
D Verificação de padrão do ângulo
E Verificação de padrão T
F Portão
G Parada de padrão Y
H Vedação dos Foles
J Criogênico
K Purga em conjunto:
 1 Corpo de ângulo, 1 Padrão Y
L Vazamento
N Purga contínua
P Parada em Padrão T

R  Verificação de Parada de padrão Y
S  Verificação de Parada de padrão 

do ângulo
T  Verificação de Parada de padrão T
U Controle de fluxo
V  Purga em conjunto: 

2 Corpos padrão Y
W Filtro com válvula de purga
X Filtro com encaixe de purga
Y Filtro
Z 3 Vias
2  Purga em conjunto: 

1 - Válvula esfera 
1 - Válvula de controle de fluxo

TIPO DE PRODUTO
1 Válvula globo
2 Whisperjet
3 Corpo estendido do corpo Y
4 Dessuperaquecedor
5 Portão

1.00-13G2J-F225E-3199Tamanho nominal da tubulação 

Tipo de produto

Classe de pressão

Design da válvula

Conexão de extremidade

Código de engenharia 1 (apenas interno) 1

Código de tamanho

Material

Opção

Sistema de número de figura Camseal
Tamanho nominal do tubo

Tipo de produto

Classe de pressão

Design da válvula

Conexão de extremidade

Código de tamanho

Material

Opções

TIPO DE PRODUTO
8 Bola

ASME CLASSE DE 
PRESSÃO
2 1700 
3 3100
4 4500

CONEXÕES DE 
EXTREMIDADE
1 Rosqueado
2 Porta total de solda de soquete
3  Porta reduzida de solda de 

soquete
4 Porta total de solda de topo
5  Porta reduzida de solda de topo
6  Porta reduzida de solda de topo 

dupla
7 Conector de fechamento
8 Flangeado - Padrão
9 Flangeado - Especial
0 Outros

OPÇÕES 
A Atuador AUMA
B Atuador EIM
C Volante
D Atuador Fisher
E Porta do orifício
F Indicador de Micrômetro
G Atuador bendix
H Alavanca do rotor

J I.G.W.
K Conexão de dreno
L Alavanca de 
Travamento
M Cobertura de haste
N Atuador Copes
P Atuador de limite de 
torque

Q L.L.G.
R Atuador Rotork
S Chave de limite única
T Verificação de Bola
U Chave de limite dupla
V Atuador Valtek
W Disco de agulha
X Roda da corrente
Y Atuador Conval
Z Outros

ASME CLASSE DE 
PRESSÃO
 Nominal Intermediário
0 Menos de 900 
1 900 1195
2 1500 2155
3 2500 3045
4 3500 4095
8 4500

Carbono
105 Padrão
A05 Aço Inoxidável Interno
B05 Bucha De Ferro Dúctil
C05 17-4 PH Haste
E05 Ajuste Monel
N05 Especial da Marinha
S05 Sem Cobalto
P05 Ajuste de polímero
R05 N60 Bucha

Liga
F22 Padrão
F91 Norma F91
A22 Aço Inoxidável Interno
B22 Bucha De Ferro Dúctil
C22 F22 Corpo /A105 Garfo
E22 Ajuste Monel
N22 Especial da Marinha
S22 Sem Cobalto
P22 Ajuste de polímero
R22 N60 Bucha

Inoxidável
316 Padrão
B16 Bucha De Ferro Dúctil
D16 316 Apenas corpo
E16 Ajuste Monel
L16 316L Corpo
N16 Especial da Marinha
S16 Sem Cobalto
P16 Ajuste de polímero
R16 N60 Bucha

OPÇÕES
A Atuador AUMA
B Atuador EIM
P Atuador de limite de torque
R Atuador Rotork
Z Outros

MATERIAL
Carbono
AS-105

Liga
AS-182-F22 CI.3
AS-182-F91

Inoxidável
AS-182-F316/F316L

DESIGN DA  
VÁLVULA
9 Camseal

CONEXÕES DE EXTREMIDADE
1 Rosqueado
2 Porta total de solda de soquete
3 Porta reduzida de solda de soquete
4 Porta total de solda de topo
5 Porta reduzida de solda de topo

6 Porta reduzida de solda de topo dupla
7 Conector de fechamento
8 Flangeado – Padrão
9 Flangeado – Especial
0 Outros

TIPO DE PRODUTO
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Pressão de trabalho por Classe, PSIG
 CLASSE PADRÃO CLASSE ESPECIAL11 CLASSE LIMITADA
 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 2 ½” solda de soquete, solda de topo1,2

 NOMINAL 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500
 INTERMEDIÁRIO 1195 2155 3045 4095  1195 2155 3045 4095  1195 2155 3045 4095

 SA182-F22 CI.3 FORJAS, E FUNDIÇÕES SA 217-WC9
 TEMP °F

 -20 TO 100 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 200 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 300 2900 5232 7393 9942 10925 2945 5310 7503 10092 11090 2945 5310 7503 10092 11090
 400 2811 5069 7162 9632 10585 2900 5228 7387 9933 10915 2900 5228 7387 9933 10915
 500 2649 4776 6746 9069 9965 2885 5202 7351 9887 10865 2885 5202 7351 9887 10865
 600 2410 4345 6138 8254 9070 2873 5180 7319 9842 10815 2873 5180 7319 9842 10815
 650 2343 4227 5973 8031 8825 2851 5142 7265 9769 10735 2851 5142 7265 9769 10735
 700 2263 4078 5761 7749 8515 2816 5081 7178 9651 10605 2816 5081 7178 9651 10605
 750 2119 3819 5395 7253 7970 2816 5081 7178 9651 10605 2816 5081 7178 9651 10605
 800 2024 3647 5151 6926 7610 2816 5081 7178 9651 10605 2816 5081 7178 9651 10605
 850 1939 3499 4944 6648 7305 2696 4865 6875 9246 10160 2696 4865 6875 9246 10160
 900 1790 3228 4561 6134 6740 2390 4310 6090 8190 9000 2390 4310 6090 8190 9000
 950 1539 2775 3922 5274 5795 1880 3388 4786 6434 7070 1914 3502 5024 6851 7556
 1000 1063 1921 2715 3650 4010 1332 2400 3393 4563 5015 1409 2659 3962 5587 6213
 1050 697 1255 1774 2388 2625 871 1570 2218 2984 3280 922 1739 2590 3654 4064
 1100 438 789 1114 1497 1645 545 986 1393 1871 2055 577 1093 1627 2290 2546
 1150 274 492 695 937 1030 341 617 870 1170 1285 361 683 1016 1432 1592
 1200 164 297 419 560 615 204 370 523 701 770 216 409 610 858 954

F22 NÃO É RECOMENDADO PARA USO PROLONGADO ACIMA DE 1100 ºF.     WC9; APENAS MATERIAL NORMALIZADO E TEMPERADO, NÃO DEVE SER UTILIZADO ACIMA DE 1100 °F.

 CLASSE PADRÃO CLASSE ESPECIAL11 CLASSE LIMITADA
 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 2 ½” solda de soquete, solda de topo1,2

 NOMINAL 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500
 INTERMEDIÁRIO 1195 2155 3045 4095  1195 2155 3045 4095  1195 2155 3045 4095

 SA182-F316 FORJAS, E FUNDIÇÕES SA SA351-CF8M
 TEMP °F

 -20 TO 100 2868 5172 7308 9828 10800 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 200 2467 4448 6285 8454 9290 2754 4965 7015 9432 10365 2754 4965 7015 9432 10365
 300 2228 4017 5676 7635 8390 2485 4482 6334 8518 9360 2485 4482 6334 8518 9360
 400 2046 3690 5213 7011 7705 2283 4116 5817 7825 8600 2283 4116 5817 7825 8600 
 500 1905 3431 4848 6520 7165 2124 3828 5409 7275 7995 2124 3828 5409 7275 7995
 600 1798 3241 4580 6160 6770 2007 3617 5111 6875 7555 2007 3617 5111 6875 7555
 650 1760 3173 4483 6029 6625 1964 3539 5002 6729 7395 1964 3539 5002 6729 7395
 700 1730 3120 4409 5929 6515 1932 3483 4920 6616 7270 1932 3483 4920 6616 7270
 750 1700 3068 4337 5833 6410 1900 3426 4840 6507 7150 1900 3426 4840 6507 7150
 800 1680 3034 4287 5765 6335 1877 3387 4786 6434 7070 1877 3387 4786 6434 7070
 850 1666 3000 4239 5701 6265 1857 3349 4731 6361 6990 1857 3349 4731 6361 6990
 900 1653 2982 4215 5669 6230 1845 3327 4702 6324 6950 1845 3327 4702 6324 6950
 950 1539 2775 3922 5274 5795 1825 3289 4647 6251 6870 1825 3289 4647 6251 6870
 1000 1449 2613 3689 4960 5450 1675 3022 4269 5742 6310 1675 3022 4269 5742 6310
 1050 1434 2586 3654 4914 5400 1675 3022 4269 5742 6310 1675 3022 4269 5742 6310
 1100 1215 2193 3098 4164 4575 1519 2740 3872 5206 5720 1547 2832 4065 5543 6113
 1150 944 1699 2401 3230 3550 1178 2125 3002 4036 4435 1246 2354 3506 4941 5495
 1200 737 1331 1880 2526 2775 921 1663 2350 3158 3470 974 1842 2744 3866 4299

ACIMA DE 1000 °F, CONSULTAR A FÁBRICA PARA SERVIÇOS ACIMA DE 1000 ºF, 316H NECESSÁRIO (TEOR DE CARBONO MÍNIMO 0,4%).

1 CONSULTE AS DESCRIÇÕES DE CLASSES PARA OUTRAS APLICAÇÕES. VÁLVULAS FLANGEADAS, ROSQUEADAS E GAVETA TÊM CLASSIFICAÇÃO NOMINAL. 
2 TAMANHOS DE SOLDA DO SOQUETE NÃO ULTRAPASSAM 2 ½” VÁLVULAS DE EXTREMIDADE FLANGEADA SÓ PODEM SER PADRÃO DA CLASSE E COM CLASSIFICAÇÃO NOMINAL. 
3 TESTES NÃO DESTRUTIVOS NECESSÁRIOS PARA CLASSIFICAÇÕES DE CLASSE ESPECIAL. CLASSIFICAÇÕES DE VÁLVULA DE EXTREMIDADE ROSQUEADA TERMINAM EM 1000 ºF E NA CLASSE 2500. 
 BASEADO NA NORMA ASME B16.34-2013 APÊNDICE VII TABELAS, E QUANDO APLICÁVEL V-2.1.3 DO APÊNDICE 
V

 CLASSE PADRÃO CLASSE ESPECIAL11 CLASSE LIMITADA
 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 2 ½” solda de soquete, solda de topo1,2

 NOMINAL 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500
 INTERMEDIÁRIO 1195 2155 3045 4095  1195 2155 3045 4095  1195 2155 3045 4095

 SA105 FORJAS, E FUNDIÇÕES SA 216-WCB
 TEMP °F

 -20 TO 100 2950 5320 7516 10110 11110 2988 5388 7613 10238 11250 1844 5388 7613 10238 11250
 200 2704 4875 6889 9268 10185 2988 5388 7613 10238 11250 1844 5388 7613 10238 11250
 300 2607 4698 6639 8931 9815 2948 5318 7515 10106 11105 1819 5318 7515 10106 11105
 400 2524 4552 6431 8649 9505 2920 5263 7438 10005 10995 1802 5263 7438 10005 10995
 500 2402 4332 6119 8227 9040 2920 5263 7438 10005 10995 1802 5263 7438 10005 10995
 600 2263 4078 5761 7749 8515 2920 5263 7438 10005 10995 1802 5263 7438 10005 10995
 650 2188 3944 5574 7498 8240 2848 5137 7260 9764 10730 1758 5137 7260 9764 10730
 700 2119 3818 5388 7244 7960 2754 4965 7015 9432 10365 1699 4965 7015 9432 10365
 750 2019 3645 5151 6926 7610 2527 4555 6438 8658 9515 1559 4555 6438 8658 9515
 800 1638 2956 4177 5615 6170 2049 3693 5220 7020 7715 1264 3693 5220 7020 7715

A105 NÃO RECOMENDADO PARA USO PROLONGADO ACIMA DE 800 ºF.                   
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Pressão de trabalho por Classe, BARS
 CLASSE PADRÃO CLASSE ESPECIAL11 CLASSE LIMITADA
 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 2 ½” solda de soquete, solda de topo1,2

 NOMINAL PN150 PN260 PN420 PN590 PN760 PN150 PN260 PN420 PN590 PN760 PN150 PN260 PN420 PN590 PN760
 INTERMEDIÁRIO PN204 PN365 PN513 PN691  PN204 PN365 PN513 PN691  PN204 PN365 PN513 PN691  

 SA182-F22 CI.3 FORJAS, E FUNDIÇÕES SA 217-WC9
 TEMP °C

 -29 TO 38 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 93 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 149 200 361 510 685 753 203 366 518 696 765 203 366 518 696 765
 204 194 350 494 664 730 200 361 510 685 753 200 361 510 685 753
 260 183 329 465 625 687 199 359 507 682 749 199 359 507 682 749
 316 166 300 423 569 625 198 357 505 678 746 198 357 505 678 746
 343 161 292 412 554 608 196 355 501 673 740 196 355 501 673 740
 371 156 281 398 534 587 194 351 495 665 731 194 351 495 665 731
 399 146 263 372 500 550 194 351 495 665 731 194 351 495 665 731
 427 139 252 355 477 525 194 351 495 665 731 194 351 495 665 731
 454 134 241 341 458 504 186 336 474 637 701 186 336 474 637 701
 482 123 223 315 423 465 165 297 420 565 621 165 297 420 565 621
 510 106 191 271 364 400 130 234 330 444 487 132 334 449 501 521
 538 73 133 187 252 276 92 166 234 315 346 97 183 273 385 428
 566 48 87 122 165 181 60 108 153 206 226 64 120 179 252 280
 593 30 54 77 103 113 38 68 96 129 142 40 75 112 158 176
 621 19 34 48 65 71 24 43 60 81 89 25 47 70 99 110
 649 11 20 29 39 42 14 25 36 48 53 15 28 42 59 66

F22 NÃO RECOMENDADO PARA USO PROLONGADO ACIMA DE 593 ºC. . WC9; APENAS MATERIAL NORMALIZADO E TEMPERADO, NÃO DEVE SER UTILIZADO ACIMA DE 593 °C.  

 CLASSE PADRÃO CLASSE ESPECIAL11 CLASSE LIMITADA
 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 2 ½” solda de soquete, solda de topo1,2

 NOMINAL 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500
 INTERMEDIÁRIO 1195 2155 3045 4095  1195 2155 3045 4095  1195 2155 3045 4095

 SA182-F316 FORJAS, E FUNDIÇÕES SA SA351-CF8M
 TEMP °C

  -29 TO 38 198 357 504 677 745 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
  93 170 307 434 583 641 190 343 484 650 715 190 343 484 650 715
  149 154 277 392 526 578 171 309 437 587 645 171 309 437 587 645
  204 141 255 360 483 531 157 284 401 539 593 157 284 401 539 593
  260 131 237 334 449 494 146 264 373 501 551 146 264 373 501 551
  316 124 224 316 425 467 138 250 353 474 521 138 250 353 474 521
  343 121 219 309 416 457 135 244 345 464 510 135 244 345 464 510
  371 119 215 304 409 449 133 240 339 456 501 133 240 339 456 501
  399 117 212 299 402 442 131 236 334 449 493 131 236 334 449 493
  427 116 209 296 397 437 129 234 330 444 487 129 234 330 444 487
  454 115 207 292 393 432 128 231 326 438 482 128 231 326 438 482
  482 114 206 291 391 430 127 230 324 436 479 127 230 324 436 479
  510 106 191 271 364 400 126 227 321 431 474 126 227 321 431 474
  538 100 180 255 342 376 115 208 295 396 435 115 208 295 396 435
  566 99 178 252 339 372 115 208 295 396 435 115 208 295 396 435
  593 84 151 214 287 315 105 189 267 359 394 107 195 280 382 421
  621 65 117 166 223 245 81 147 207 278 306 86 162 242 341 379
  649 51 92 130 174 191 63 115 162 218 239 67 127 189 267 296

ACIMA DE 538 °C, CONSULTAR A FÁBRICA PARA SERVIÇOS ACIMA DE 538 ºC, 316H NECESSÁRIO (TEOR DE CARBONO MÍNIMO 0,4%).

1 CONSULTE AS DESCRIÇÕES DE CLASSES PARA OUTRAS APLICAÇÕES. VÁLVULAS FLANGEADAS, ROSQUEADAS E GAVETA TÊM CLASSIFICAÇÃO NOMINAL. 
2 TAMANHOS DE SOLDA DO SOQUETE NÃO ULTRAPASSAM 2 ½”  VÁLVULAS DE EXTREMIDADE FLANGEADA SÓ PODEM SER PADRÃO DA CLASSE E COM CLASSIFICAÇÃO NOMINAL. 
3 TESTES NÃO DESTRUTIVOS NECESSÁRIOS PARA CLASSIFICAÇÕES DE CLASSE ESPECIAL. CLASSIFICAÇÕES DE VÁLVULA DE EXTREMIDADE ROSQUEADA TERMINAM EM 538 ºC E NA CLASSE PN420. 
 BASEADO NA NORMA ASME B16.34-2013 APÊNDICE VII TABELAS, E QUANDO APLICÁVEL V-2.1.3 DO APÊNDICE V

 CLASSE PADRÃO CLASSE ESPECIAL11 CLASSE LIMITADA
 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 2 ½” solda de soquete, solda de topo1,2

 NOMINAL 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500
 INTERMEDIÁRIO 1195 2155 3045 4095  1195 2155 3045 4095  1195 2155 3045 4095

 SA105 FORJAS, E FUNDIÇÕES SA 216-WCB
 TEMP °C

 -29 TO 38 203 367 519 697 766 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 93 186 336 475 639 702 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 149 180 324 458 616 677 203 367 518 697 766 203 367 518 697 766
 204 174 314 444 596 655 201 363 513 690 758 201 363 513 690 758
 260 166 299 422 567 623 201 363 513 690 758 201 363 513 690 758
 316 156 281 398 534 587 201 363 513 690 758 201 363 513 690 758
 343 151 272 385 517 568 196 354 501 673 740 196 354 501 673 740
 371 146 263 372 499 549 190 343 484 650 715 190 343 484 650 715
 399 139 251 355 477 525 174 314 444 597 656 174 314 444 597 656
 427 113 204 288 387 425 141 255 360 484 532 141 255 360 484 532

A105 NÃO RECOMENDADO PARA USO PROLONGADO ACIMA DE 427 ºC..     A105 NÃO RECOMENDADO PARA USO PROLONGADO ACIMA DE 800 ºF. 
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Pressão de trabalho por classe, PSIG
 CLASSE PADRÃO CLASSE ESPECIAL3 CLASSE LIMITADA
 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 2 ½” solda de soquete, solda de topo1,2

 NOMINAL 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500 900 1500 2500 3500 4500
 INTERMEDIÁRIO 1195 2155 3045 4095  1195 2155 3045 4095  1195 2155 3045 4095

 SA182-F91 FORJAS, E FUNDIÇÕES SA 217-C12A
 TEMP °F

 -20 TO 100 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 200 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 250 2944 5310 7503 10090 11088 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 300 2900 5232 7393 9942 10925 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 350 2856 5150 7278 9787 10755 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 400 2811 5069 7162 9632 10585 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 450 2730 4923 6954 9351 10275 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 500 2649 4776 6746 9069 9965 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 550 2529 4560 6442 8661 9518 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 600 2410 4345 6138 8254 9070 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 650 2343 4227 5973 8031 8825 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 675 2303 4153 5867 7890 8670 2954 5327 7527 10122 11123 2954 5327 7527 10122 11123
 700 2263 4078 5761 7749 8515 2920 5266 7441 10006 10995 2920 5266 7441 10006 10995
 725 2191 3949 5578 7501 8243 2912 5250 7418 9976 10963 2912 5250 7418 9976 10963
 750 2119 3819 5395 7253 7970 2903 5233 7394 9946 10930 2903 5233 7394 9946 10930
 775 2071 3733 5273 7089 7790 2885 5203 7351 9887 10865 2885 5203 7351 9887 10865
 800 2024 3647 5151 6926 7610 2868 5172 7308 9828 10800 2868 5172 7308 9828 10800
 825 1982 3573 5048 6787 7458 2782 5019 7092 9537 10480 2782 5019 7092 9537 10480
 850 1939 3499 4944 6648 7305 2696 4865 6875 9246 10160 2696 4865 6875 9246 10160
 875 1865 3363 4753 6391 7023 2543 4588 6483 8718 9580 2543 4588 6483 8718 9580
 900 1790 3228 4561 6134 6740 2390 4310 6090 8190 9000 2390 4310 6090 8190 9000
 925 1664 3001 4241 5704 6268 2135 3849 5438 7312 8035 2152 3906 5557 7520 8278
 950 1539 2775 3922 5274 5795 1880 3388 4786 6434 7070 1914 3502 5024 6851 7556
 975 1494 2694 3806 5117 5623 1778 3205 4528 6088 6690 1843 3424 4969 6836 7556
 1000 1449 2613 3689 4960 5450 1675 3022 4269 5742 6310 1772 3347 4915 6821 7556
 1025 1441 2599 3672 4937 5425 1675 3022 4269 5742 6310 1772 3347 4915 6821 7556
 1050 1434 2586 3654 4914 5400 1675 3022 4269 5742 6310 1772 3347 4915 6821 7556
 1075 1318 2377 3358 4516 4963 1588 2866 4049 5444 5983 1680 3175 4693 6561 7281
 1100 1202 2168 3063 4118 4525 1501 2710 3829 5147 5655 1588 3002 4472 6301 7006
 1125 1046 1884 2662 3581 3935 1306 2356 3328 4475 4918 1381 2609 3887 5478 6092
 1150 889 1600 2261 3043 3345 1110 2001 2827 3803 4180 1174 2216 3302 4656 5179
 1175 731 1317 1861 2504 2753 914 1647 2327 3130 3440 966 1824 2718 3832 4262
 1200 573 1034 1462 1966 2160 717 1293 1827 2457 2700 758 1432 2134 3008 3345

 SA182-F92 FORJAS
 TEMP °F

 -20 TO 100 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 200 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 250 2944 5310 7503 10090 11088 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 300 2900 5232 7393 9942 10925 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 350 2856 5150 7278 9787 10755 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 400 2811 5069 7162 9632 10585 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 450 2730 4923 6954 9351 10275 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 500 2649 4776 6746 9069 9965 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 550 2529 4560 6442 8661 9518 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 600 2410 4345 6138 8254 9070 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 650 2343 4227 5973 8031 8825 2988 5388 7613 10238 11250 2988 5388 7613 10238 11250
 675 2303 4153 5867 7890 8670 2954 5327 7527 10122 11123 2975 5342 7527 10122 11123
 700 2263 4078 5761 7749 8515 2920 5266 7441 10006 10995 2920 5266 7441 10006 10995
 725 2191 3949 5578 7501 8243 2912 5250 7418 9976 10963 2958 5283 7418 9976 10963
 750 2119 3819 5395 7253 7970 2903 5233 7394 9946 10930 2903 5233 7394 9946 10930
 775 2071 3733 5273 7089 7790 2885 5203 7351 9887 10865 2948 5247 7351 9887 10865
 800 2024 3647 5151 6926 7610 2868 5172 7308 9828 10800 2868 5172 7308 9828 10800
 825 1982 3573 5048 6787 7458 2782 5019 7092 9537 10480 2909 5107 7092 9537 10480
 850 1939 3499 4944 6648 7305 2696 4865 6875 9246 10160 2696 4865 6875 9246 10160 
 875 1865 3363 4753 6391 7023 2543 4588 6483 8718 9580 2817 4780 6483 8718 9580
 900 1790 3228 4561 6134 6740 2390 4310 6090 8190 9000 2390 4310 6090 8190 9000
 925 1664 3001 4241 5704 6268 2135 3849 5438 7312 8035 2666 4266 5557 7520 8278
 950 1539 2775 3922 5274 5795 1880 3388 4786 6434 7070 1914 3502 5024 6851 7556
 975 1494 2694 3806 5117 5623 1778 3205 4528 6088 6690 2541 3914 4969 6836 7556
 1000 1449 2613 3689 4960 5450 1675 3022 4269 5742 6310 1772 3347 4915 6821 7556
 1025 1441 2599 3672 4937 5425 1675 3022 4269 5742 6310 2510 3865 4915 6821 7556
 1050 1434 2586 3654 4914 5400 1675 3022 4269 5742 6310 1772 3347 4915 6821 7556
 1075 1358 2450 3462 4657 5118 1641 2959 4181 5622 6178 2497 3812 4847 6778 7523
 1100 1282 2314 3271 4400 4835 1606 2896 4092 5501 6045 1699 3208 4779 6735 7489
 1125 1188 2142 3027 4072 4475 1486 2680 3787 5092 5595 2436 3575 4423 6234 6932
 1150 1093 1969 2784 3744 4115 1367 2465 3483 4682 5145 1446 2730 4067 5732 6374

1 CONSULTE AS DESCRIÇÕES DE CLASSES PARA OUTRAS APLICAÇÕES. VÁLVULAS FLANGEADAS, ROSQUEADAS E GAVETA TÊM CLASSIFICAÇÃO NOMINAL.   
2 TAMANHOS DE SOLDA DO SOQUETE NÃO ULTRAPASSAM 2 ½” VÁLVULAS DE EXTREMIDADE FLANGEADA SÓ PODEM SER PADRÃO DA CLASSE E COM CLASSIFICAÇÃO NOMINAL. 
3 TESTES NÃO DESTRUTIVOS NECESSÁRIOS PARA CLASSIFICAÇÕES DE CLASSE ESPECIAL. CLASSIFICAÇÕES DE VÁLVULA DE EXTREMIDADE ROSQUEADA TERMINAM EM 1000 ºF E NA CLASSE 2500. 
 BASEADO NA NORMA ASME B16.34-2013 APÊNDICE VII TABELAS, E QUANDO APLICÁVEL V-2.1.3 DO APÊNDICE V
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Pressão de trabalho por Classe, BARS
 CLASSE PADRÃO CLASSE ESPECIAL3 CLASSE LIMITADA
 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 4” solda de soquete, solda de topo1,2 1/2” - 2 ½” solda de soquete, solda de topo1,2

 NOMINAL PN150 PN260 PN420 PN590 PN760 PN150 PN260 PN420 PN590 PN760 PN150 PN260 PN420 PN590 PN760
 INTERMEDIÁRIO PN204 PN365 PN513 PN691  PN204 PN365 PN513 PN691  PN204 PN365 PN513 PN691  

 SA182-F91 FORJAS, E FUNDIÇÕES SA 217-C12A
 TEMP °C

 -29 TO 38 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 93 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 121 203 366 518 696 764 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 149 200 361 510 685 753 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 177 197 355 502 675 742 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 204 194 350 494 664 730 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 232 188 340 480 645 708 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 260 183 329 465 625 687 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 288 174 315 444 597 656 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 316 166 300 423 569 625 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 343 161 292 412 554 608 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 357 159 286 405 544 598 204 367 519 698 767 204 367 519 698 767
 371 156 281 398 534 587 201 363 513 690 758 201 363 513 690 758
 385 151 272 385 517 568 201 362 512 688 756 201 362 512 688 756
 399 146 263 372 500 550 200 361 510 686 754 200 361 510 686 754
 413 143 258 364 489 537 199 359 507 682 749 199 359 507 682 749
 427 139 252 355 477 525 198 357 504 677 745 198 357 504 677 745
 441 137 247 348 468 514 192 346 489 657 723 192 346 489 657 723
 454 134 241 341 458 504 186 336 474 637 701 186 336 474 637 701
 468 129 232 328 441 484 175 316 447 601 661 175 316 447 601 661
 482 123 223 315 423 465 165 297 420 565 621 165 297 420 565 621
 496 115 207 293 393 432 147 266 375 504 554 148 269 383 518 571
 510 106 191 271 364 400 130 234 330 444 487 132 242 347 472 521
 524 103 186 263 353 388 123 221 312 420 461 127 236 345 478 530
 538 100 180 255 342 376 115 208 295 396 435 122 231 344 485 539
 552 99 179 253 340 374 115 208 295 396 435 122 231 344 485 539
 566 99 178 252 339 372 115 208 295 396 435 122 231 344 485 539
 579 91 164 232 311 342 109 198 279 375 412 116 219 326 459 511
 593 83 150 211 284 312 103 187 264 355 390 109 207 309 434 483
 607 72 130 184 247 271 90 163 230 308 339 95 180 268 378 420
 621 61 110 156 210 231 77 138 195 262 288 81 153 228 321 357
 635 50 91 128 173 190 63 114 161 216 237 67 126 188 264 294
 649 39 71 101 135 149 49 89 126 169 186 52 99 147 207 231

 SA182-F92 FORJAS
 TEMP °F

 -29 TO 38 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 93 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 121 203 366 518 696 764 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 149 200 361 510 685 753 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 177 197 355 502 675 742 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 204 194 350 494 664 730 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 232 188 340 480 645 708 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 260 183 329 465 625 687 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 288 174 315 444 597 656 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 316 166 300 423 569 625 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 343 161 292 412 554 608 206 372 525 706 776 206 372 525 706 776
 357 159 286 405 544 598 204 367 519 698 767 204 367 519 698 767
 371 156 281 398 534 587 201 363 513 690 758 201 363 513 690 758
 385 151 272 385 517 568 201 362 512 688 756 201 362 512 688 756
 399 146 263 372 500 550 200 361 510 686 754 200 361 510 686 754
 413 143 258 364 489 537 199 359 507 682 749 199 359 507 682 749
 427 139 252 355 477 525 198 357 504 677 745 198 357 504 677 745
 441 137 247 348 468 514 192 346 489 657 723 192 346 489 657 723
 454 134 241 341 458 504 186 336 474 637 701 186 336 474 637 701
 468 129 232 328 441 484 175 316 447 601 661 175 316 447 601 661
 482 123 223 315 423 465 165 297 420 565 621 165 297 420 565 621
 496 115 207 293 393 432 147 266 375 504 554 148 269 383 518 571
 510 106 191 271 364 400 130 234 330 444 487 132 242 347 472 521
 524 103 186 263 353 388 123 221 312 420 461 127 236 345 478 530
 538 100 180 255 342 376 115 208 295 396 435 122 231 344 485 539
 552 99 179 253 340 374 115 208 295 396 435 122 231 344 485 539
 566 99 178 252 339 372 115 208 295 396 435 122 231 344 485 539
 579 94 169 239 321 353 113 204 288 388 426 120 226 337 474 528
 593 88 160 226 303 333 111 200 282 379 417 117 221 330 464 516
 607 82 148 209 281 309 102 185 261 351 386 108 205 305 430 478
 621 75 136 192 258 284 94 170 240 323 355 100 188 281 395 439

ACIMA DE 620 °C É LIMITADO AO DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 88,9 MM  

1 CONSULTE AS DESCRIÇÕES DE CLASSES PARA OUTRAS APLICAÇÕES. VÁLVULAS FLANGEADAS, ROSQUEADAS E GAVETA TÊM CLASSIFICAÇÃO NOMINAL. 
2 TAMANHOS DE SOLDA DO SOQUETE NÃO ULTRAPASSAM 2 ½”  VÁLVULAS DE EXTREMIDADE FLANGEADA SÓ PODEM SER PADRÃO DA CLASSE E COM CLASSIFICAÇÃO NOMINAL. 
3 TESTES NÃO DESTRUTIVOS NECESSÁRIOS PARA CLASSIFICAÇÕES DE CLASSE ESPECIAL. CLASSIFICAÇÕES DE VÁLVULA DE EXTREMIDADE ROSQUEADA TERMINAM EM 538 ºC E NA CLASSE PN420. 
 BASEADO NA NORMA ASME B16.34-2013 APÊNDICE VII TABELAS, E QUANDO APLICÁVEL V-2.1.3 DO APÊNDICE V
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Padrão da Classe
A classe Padrão é uma classificação de uso geral que utiliza as 
tabelas de temperatura e pressão da norma ASME Classe padrão 
a partir de B16.34. Não são necessários testes não destrutivos 
ou uma análise especial. A Classe padrão fornece a menor (mais 
conservadora) classificação.

•  Aplicação: Solda de soquete, solda de topo, Extremidade 
Rosqueada e Válvulas flangeadas (classificações de 
extremidades Flangeadas e Rosqueadas terminam em 1000°F). 
- NPS 1/2 a 4” 
- Testes não destrutivos não necessários

• Marcação da válvula: B16.34 STD

Classe Limitada
A classe limitada é uma classificação que permite pequenas 
(NPS de 2 ½” ou menor) válvulas de solda de soquete serem 
classificadas na maior tabela de temperatura e pressão da 
classe especial ASME assim como o Anexo G de B16.34. 

Não são necessários testes não destrutivos, mas uma análise de 
engenharia especial deve ser concluída antes de atribuir essa 
classificação (isto tem sido Concluído para todas as válvulas 
CLAMPSEAL®). A classe limitada oferece classificações que são 
muito mais altas do que a norma da classe, e em alguns casos 
acima de 900ºF são ligeiramente mais elevadas do que as 
classificações de classe especial.

•  Aplicação: Válvulas de extremidade com Solda de Soquete e 
solda de topo 
- NPS 1/2 a 2 1/2” 
- Testes não destrutivos não necessários

• Marcação da válvula: B16.34 LTD

Classe Especial
As classificações de classe especial usando as tabelas de ASME 
B16.34 podem ser aplicadas a qualquer válvula de aço forjado.

•  Aplicação: Solda de soquete, solda de topo e válvulas de 
Extremidade Rosqueada 
- NPS 1/2 a 4”

•  Requisitos de testes não destrutivos no corpo e capô: 
- Exame volumétrico: Teste radiográfico e por ultrassom 
-  Exame de superfície: Testes de líquido penetrante ou 

partículas magnéticas

• Marcação da válvula: B16.34 SPL

Classificações Nominais
As tabelas ASME B16.34 listam classificações nominais, ou seja, 
1500, 2500, 4500. O número da classe real (1500) conduz a uma 
tabela ou gráfico de pares nominais de temperatura e pressão.

Para atender aos requisitos de classificação nominal, as válvulas 
devem satisfazer certos requisitos de espessura de parede e 
centro que são derivados da tensão máxima permitida em um 
determinado material. Estes requisitos foram cumpridos para 
todas as válvulas CLAMPSEAL®.

Válvulas CLAMPSEAL® que excedem os requisitos de espessura 
da parede podem utilizar o excesso de espessura de parede para 
aumentar sua taxa de serviço. Estas classificações melhoradas 
são chamadas de classificações intermédias. A interpolação 
entre a parede necessária para uma válvula de classe 1500 e 
classe 2500 permite que a Conval coloque uma classificação 
intermediária em suas válvulas nominais 1500 para 2155.

Exemplo: uma válvula F22 ASME 2155 LTD está classificada para 
1086 PSIG em 1100 ºF mas apenas 550 psig para 1500 classe 
Padrão.

Válvulas padrão, limitada ou de classe especial podem ser 
classificadas para classificações nominal ou intermediária.

Válvulas de Esfera, válvulas de gaveta e Válvulas de 
extremidade rosqueada têm classificação nominal ASME B16.34.
Consulte a fábrica para outras classificações.

Observação: Válvulas flangeadas não podem ser classificadas 
como intermediárias. A classificação máxima de válvulas 
flangeadas e rosqueadas é 2500.

Classe e classificações ASME
ASME B16.34 incorpora válvulas de extremidade com solda de soquete e válvulas de extremidade com solda de topo com as 
classificações de classe limitada. A Conval oferece as melhores válvulas globo de aço forjado da indústria com as classificações mais 
elevadas disponíveis. A Classificação de Classe Limitada ASME se aplica a válvulas de 2 1/2” e menores e só permite a utilização de 
tabelas de ASME classe especial sem testes não destrutivos.
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Aplicações
•  O design modular da família da válvula 

Clampseal permite fácil personalização para 
fornecer uma ampla gama de materiais 
especiais, opções de design e acessórios de 
acordo com requisitos do serviço.

•  Configurações de válvula estão disponíveis 
para muitas plantas e aplicações incluindo os 
listados aqui: 
- Energia combustível 
- Energia nuclear 
- Refinarias 
- Plantas de produtos químicos de petróleo 
- Plantas de produtos químicos 
- Separação do gás 
- Plantas de Celulose e papel 
- Caldeiras de recuperação 
- Caldeiras marinhas 
- Sistemas criogênicos 
- Injeção de vapor de óleo 
- Serviço de gás fino 
- Tratamento de Água 
- Sistemas hidráulicos

•  O Programa de garantia de qualidade da Conval 
garante que cada componente recebe o mesmo 
controle que nossos equipamentos nucleares 
ASME III.

•  Cada pedido é analisado por engenheiros de 
vendas para garantir a compatibilidade com sua 
aplicação.

• Linhas de vapor principal

• Instrumentação

• Ventilação

• Drenos

• Tambores de caldeira

• Superaquecedores - Coletores de vapor

• Removedores de superaquecimento

• Geradores de turbina

• Compressores

• Condensadores de vapor

• Linhas de combustíveis químicos

• Economizador

• Desativação de medidor

• Purga (contínua)

• Reaquecedor - Dreno do Coletor de Entrada

• Reaquecedor - Dreno do Coletor de Saída

• Vapor principal e auxiliar

• Corte da coluna de água

• Amostragem de água

• Amostragem de vapor

• Teste do Medidor do vapor

• Ciclo de teste

Peça nossos estudos de caso de aplicações  
na vida real.

Nosso panfleto de 
Engenharia de 900 
páginas é um sonho do 
especificador! Disponível 
na ponta dos dedos, 
impresso ou on-line em 
Conval.com.
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A política da Conval é de desenvolvimento e melhoria contínuos. Todos os esforços são utilizados para produzir uma literatura atualizada mas este catálogo não deve ser 
considerado como um guia infalível para especificações atuais e não faz parte de qualquer contrato. A Conval reserva o direito de fazer melhorias de produto e alterações 
sem aviso prévio.
Do Catálogo Clampseal 2017-KIT Impresso nos EUA 
Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Sede mundial: 265 Field Road P.O. Box 1049, Somers, CT 06071-1049 USA

Phone (860) 749-0761 Fax (860) 763-3557

e-mail: sales@Conval.com  www.Conval.com

História da Conval
Em 1962, o Sr. Chester Siver concluiu desenhos para uma 
linha revolucionária de válvulas de alta pressão de aço forjado.
Hamilton Standard (agora Hamilton Sunstrand), uma divisão 
da United Technologies Corporation, foi solicitado para usar 
o seu então novo Electron Tecnologia de solda por feixe para 
montagem das peças em válvulas para subconjuntos. Hamilton 
Standard ficou intrigado com a válvula como uma aplicação 
ideal da técnica de solda de feixe de elétrons, e negociou um 
contrato para os direitos para fabricar e vender a válvula. O Sr. 
Siver foi gerente de projeto da válvula.

As primeiras válvulas CLAMPSEAL® foram introduzidas no mercado pela Hamilton Standard em 1964. Porém, 
nos meados dos anos 1960 a procura crescente por produtos aeroespaciais populares da empresa forçou 
Hamilton Standard a tornar a decisão de abandonar seus projetos de produtos industriais. Os direitos à válvula 
CLAMPSEAL foram revertidos para o Sr. Siver. Como as válvulas CLAMPSEAL nasceram em Connecticut, o Sr. 
Siver fundou a “Conval” (abreviação de Válvula de Connecticut) em 1967. Hoje em dia as válvulas são ainda 
fabricadas em Connecticut, um estado com uma reputação de longa data para a inovação tecnológica e a 
excelência em manufatura.

A Conval se transformou em um líder em válvulas para as aplicações mais exigentes do mundo. Temos uma 
equipe global de especialistas para ajudar a satisfazer suas necessidades mais desafiadoras. Convidamos você 
a entrar em contato conosco hoje.

Válvulas de alta pressão, esfera de alta temperatura, fole, sem capô, verificação, gaveta, globo, limitação 
de fluxo e serviço de ureia para as aplicações mais exigentes do mundo. 

Celebrando 50 anos de excelência!

Obrigado pelos seus negócios.
Certificação ISO 9001 desde 11 de setembro 

de 1992 Certificação 

PED desde 2003

Fabricado nos EUA


